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mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na

dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w SiedIcach.

i T
| oforowe 1g
I ):( doh 373 m*/g lares - E
I ,60 [hSIAL? 90-3,00 ;PHZEJSCIE pPOZ b PO SCIANIE
|
]

e

B —1.15 [archiwum podrecz
16,10 m* | gres
h isnt.=2,90-3,00
h proj=2,90-3,00

52,12 m*_|gres 12,45 m”_Jares
h isnt.=2,24-3,00 h isnt.=2,90-3,00
h proj=2,24-3,00 h proj=2,90-3,00

ADRES Numery dziatek 182 oraz czesci dziatek 173,165/3, 165/1 i
INWESTYCJI 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1
miasto Siedlce msc. Siedice

||
B -1.14 [ archiwum
22,03 m? _Jgrés T

h isn{=2,30-3,00
h proj=2,90-3,00

INWESTOR Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sagdowa 2,
08-100 Siedice

Ors 215

JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl

. PROJEKTOWA | NIP: 864-182-66-20
[ ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw ﬂ% "MARZEC
BUDOWNICTWO

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
|
_
\
[
[
[
[
[
B -1.16 [ archiwum B -1.17 [ archivum ’ ﬁ
[
[
[
[
[
[
[
T

@i |
122|
132]
@{32

BRANZA SANITARNA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. Mirostaw Tylek

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

nr MAP/0515 / PWOS/13

PROJEKTANT

OPRACOWALA mgr inz. Kamila Radzik

mgr inz. Przemystaw Gtaszczka

SPRAWDZAJACY upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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