PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH

Przebudowa remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego w
Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudows i budowg
instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w SiedlIcach.

Temat:

Sad Okregowy w SiedIcach
Inwestor: Sadowa 2,
08-100 Siedice

Adres: Numery dziatek 182 oraz cze$ci dziatek 173,165/3, 165/1 i 119/1
res: obreb 0041i 0050
jednostka ewidencyjna 146401 _1 miasto Siedlce msc.Siedlce

Kategoria: Kategoria Xl — budynki administracji publicznej

Data: 11.2017 r.

INSTALACJE SANITARNE

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Tylek

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.nr MAP/0515/PWQOS/14

Sprawdzit: mgr inz. Przemystaw Gtaszczka

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. nr LUB/0181/PWOS/09
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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt doziemnej instalacji kanalizacji dla budynku Sadu

Okregowego w Siedlcach przy ul. Sgdowej 2.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora

— Uzgodnienie z inwestorem

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500

— Rozpoznanie w terenie

— Obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym: rozporzgdzenia ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002r. Wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne rozbudowy doziemnej instalacji kanalizacji
ogdlnosptawnej na dziatce inwestora, obejmujgcej prace zwigzane z wymiang, remontem,

budowg nowych podpiec oraz studni wraz z renowacjg istniejgcych studzienek studzienek.

Opracowanie okresla rozwigzanie techniczne dla:

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji kanalizacji deszczowej
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I.  CZESC SZCZEGOLOWA

1.1 INSTALACJA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Zakres opracowania obejmuje:

— Demontaz wpustu podworzowego wraz z odprowadzeniem do studzienki

— Podtaczenie rur spustowych RD 1 i RD 2 do kanalizacji

— Budowe studni SK1A,1B,2A,3A,4A z zasuwami przeciw zalewowymi

—  Wymiane wyj$¢ kanalizacji sanitarnej z budynku do istniejgcych studni po istniejgcej trasie,
ze zmiang rzednych prowadzenia

— Zakorkowanie istniejgcych instalacji kanalizacji wychodzgcych z budynku

Istniejace rozwigzanie

Aktualnie $cieki z budynku Sadu Okregowego w Siedicach sptywajg do studzienek
kanalizacyjnych zlokalizowanych w drodze o rzednych pokrywy 152,63 m.n.p.m i dna 150, 63
m.n.p.m oraz 152, 65 m.n.p.m i dna 150,67 m.n.p.m. Na terenie dziatki inwestora do istniejgcych

studzienek wpiete zostaty rury spustowe oraz rury kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane rozwiazanie

Projektuje sie nowe wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku B i C po istniejgcych trasach
ze zmiang rzednej prowadzenia rurociggu. Wyjscie kanalizacji z budynku A pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC-U ® 160 SN8 SDR 34 prowadzone ze spadkiem
minimum 1,0 %. Przed wyjsciem kanalizacji sanitarnej z budynku zaprojektowano rewizje.
Bezposrednio po wyjsciu kanalizacji z budynku zaprojektowano zasuwy przeciwzalewowe w

betonowych studniach zgodnie z zatgczong mapg sytuacyjna.

Podczas wykonywania nowych podtgczehh do istniejgcych studni, nalezy wykonaé
wymiane zniszczonych kregdéw betonowych. Rzedne pokryw nowych studni kanalizacyjnych

dostosowac do istniejgcych rzednych terenu.

Zaprojektowano nowg rure spustowg oznaczong RD 1 oraz nowe podtgczenie do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej o parametrach rzedna pokrywy 153,16 m.n.p.m i dna 151, 23 m.n.p.m.
Istniejgca rura spustowa oznaczona RD 2, ktéra zostata uszkodzona i nie byla podtgczona do
kanalizacji zostaje w tym samym miejscu. Przewidziano nowe podigczenie do istniejgcej
studzienki o parametrach rzedna pokrywy 153,18 m.n.p.m i dna 151, 65 m.n.p.m. Instalacje
nalezy wykonac¢ z rur PVC ® 160 SN 8 SDR 34 ze spadkiem 1,5 %.
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Dodatkowo nalezy zastosowaC kosze spustowe na istniejgcej oraz nowo projektowanej
instalacji odwodnienia dachu, w celu ochrony rur spustowych przed przedostaniem sie

zanieczyszczen wigkszych gabarytéw np. lisci.

Istniejgce rury spustowe po wymianie materiatlu na nowy nalezy podtgczy¢ do istniejgcej

doziemnej kanalizacji znajdujgcej sie na terenie inwestora, wg. stanu aktualnego.

Przejscie rury kanalizacyjnej przez sciane nalezy prowadzi¢ w tahcuchu uszczelniajgcym,
sktadajgcym sie z pojedynczych elastomerowych elementéw, wzajemnie sie zazebiajgcych. Przy
montazu nalezy opasaé rure tahcuchem uszczelniajgcym i potgczy¢ oba konce. Przesungc
tancuch na rurze w otwor tak, aby ptytki dociskowe nie wystawaty z otworu. Réwnomiernie
dociggnag¢ sruby. Elementy tancucha uszczelniajg potgczenie. Po dokreceniu $rub, elastomer
pecznieje i szczelnie wypetnia przestrzen pomiedzy otworem w murze, a rurg przewodowa.

tancuchy zapewniajg szczelnos¢ do ci$nienia, co najmniej 0,25 MPa.

Trasy prowadzenia nowych przewoddw kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz lokalizacje

istniejgcych studzienek przedstawiono na rysunkach zatgczonych do opracowania.
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji bedg posiadaty wymagane atesty

i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.

W przypadku rozpoczecia prac na budowie nalezy sprawdzi¢ gteboko$é prowadzenia
istniejgcej instalacji kanalizacji ogdlnosptawnej. Nalezy dostosowaé rzedne pokryw do

projektowanych rzednych terenu.

Po wykonaniu prac Inwestor powinien zleci¢ naniesienie zmian na mapie osobie

uprawnionej, dotyczace istniejacej doziemnej instalacji na dziatlce inwestora.

Roboty ziemne

Dla zaprojektowanych srednic przewoddw nalezy wykona¢ wykopy liniowe wasko
przestrzenne o szerokosci dna wykopu 0.9 m. Urobek mozna skltadowa¢ w sgsiedztwie wykopu,
z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu. W celu zabezpieczenia $cian
wykopu przed osuwaniem nalezy zastosowa¢ metode dostosowang do gruntu, w ktérym beda
wykonywane prace. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Dno wykopu
winno by¢ réwne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i
naruszenia gruntu rodzimego. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. W trakcie
robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniem.
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Podtoze pod przewody kanalizaciji

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu
rur nalezy wykona¢ obsypke piaskowg o wysokosci 10 cm powyzej gornej krawedzi rury.
Obsypke nalezy zageszczac ubijakami recznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu, w
celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Studzienki kanalizacyjne. Studzienki

kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o gr.10 cm.

Zasypywanie wykopow.

Po wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym, pochodzgcym z wykopu
lub materiatem dostarczonym z zewnagtrz. Grunt zastosowany do zasypki nie powinien zawierac
materiatéw takich jak: grunty zbrylone (takze zmarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢
przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Gorng czesé wykopu na terenach

»zielonych” wypetni¢ 10-cio centymetrowg warstwa gleby.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé¢ przekopow kontrolnych w celu
dokladnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia, ktére nalezy zabezpieczy¢ na czas

prowadzenia robot poprzez podwieszenie lub podparcie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

UWAGA: Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
Zlokalizowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscach kolizji z rurami wodociggowymi, kablami
energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan kanalizacji z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy wykonac¢ rury ochronne. Przy
zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg. Na czas

prowadzenia robot montazowych napotkane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych Wykonawca robdt winien zlecié uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy obiektow sieci kanalizacyjnej wedtug wspétrzednych X i Y podanych w

zatgczniku do ,Planu zagospodarowania terenu”.
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Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych; zeszyt 6 COBRITI INSTAL

( Instytut Techniki Budowlanej Warszawa) pod nadzorem osoby uprawnionej.

Przed zasypaniem wykopow Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia wykonania przez

uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji.
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RYSUNKI:

Mapa sytuacyjna; skala 1:500
Mapa sytuacyjna; skala 1:250
Profile. Instalacja kanalizacji zewnetrznej; skala 1:100

Profile. Instalacja kanalizacji zewnetrznej; skala 1:100
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Profile. Instalacja kanalizacji zewnetrznej; skala 1:100
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