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CENTRALA WENTYLACYJNA CW-1

podwieszana, zlokalizowana w

przestrzeni sufitu podwieszonego,

wydajność 900m

3

/h, spręż 200Pa,

wymiennik krzyżowy o sprawności

90%, masa  nie większa niż 180kg

CENTRALA WENTYLACYJNA CW-2

podwieszana, zlokalizowana w

przestrzeni sufitu podwieszonego,

wydajność 700m

3

/h, spręż 200Pa,

wymiennik krzyżowy o sprawności

91%, masa  nie większa niż 180kg

KLAPA PPOŻ Ø315

EI 120 (v

e

-h

o

-i↔o) S

z siłownikiem 24V

KLAPA PPOŻ Ø250

EI 120 (v

e

-h

o

-i↔o) S

z siłownikiem 24V

KLAPA PPOŻ Ø315

EI 120 (v

e

-h

o

-i↔o) S

z siłownikiem 24V

CH-1 FREONOWA CHŁODNICA

KANAŁOWA o wydajności 14kW

NG-1 KANAŁOWA NAGRZEWNICA

ELEKTRYCZNA o mocy 3kW, 400V,

z płynną regulacją mocy, sygnał

0-10V

CH-2 FREONOWA

CHŁODNICA

KANAŁOWA o

wydajności 6,5kW

NG-2 KANAŁOWA NAGRZEWNICA

ELEKTRYCZNA o mocy 2,1kW,

230V, z płynną regulacją mocy,

sygnał 0-10V

NAWIETRZAK ŚCIENNY 150

Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

230V, 305W, 3.5A, IP33

NAWIETRZAK ŚCIENNY 150

Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

230V, 305W, 3.5A, IP33

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

o wydajnośći max. 180m

3

/h,

230V, 16W, 33 dB(A)

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY

o wydajnośći max. 180m

3

/h,

230V, 16W, 33 dB(A)

www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKT WYKONAWCZYFAZA
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PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY
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SKALA:

NR

RYSUNKU:

DATA: 11.2017r

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC

NIP: 864-182-66-20

ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków

TYTUŁ

RYSUNKU

mgr inż. Anna Marcińska

BUDYNEK  B

mgr inż. Przemysław Głaszczka

LUB/0181/PWOS/09

ADRES

INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

UWAGA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE. W RAZIE ODKRYCIA

NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ

PROJEKTANTA. WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOŚCI ZESTAWCZE

UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

NALEŻY ROZPATYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻAMI

ZWIĄZANYMI.

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sądowa 2,

08-100 Siedlce

Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego

w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową

i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz

zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3,

165/1 i 50-119 Siedlcach.

Numery działek: 182 oraz części działek: 173 i 165/3, 165/1 i 50-119

obręb 0041, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce

msc. Siedlce

LEGENDA:

KANAŁ NAWIEWNY (blacha ocynkowana)

KANAŁ WYWIEWNY  (blacha ocynkowana)

KANAŁ CZERPNY  (blacha ocynkowana)

KANAŁ WYRZUTOWY  (blacha ocynkowana)

PRZEPUSTNICA OKRĄGŁA

KLAPA PRZECIWPOŻAROWA OKRĄGŁA

RZUT PIWNICY.

INSTALACJA WENTYLACJI MACHANICZNEJ.

1:50
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