‘ budynek B

I
—

Mo
o
85

REI 60

I
— —

-10,62

[waym:

C 0,18 +16 °C

1630 W

N OOO0OCODOO00OO0000000000000000000000 A
X 1)x D¢ 1 1)x \x X Kx X Kx X Kx X Kx 3

A 000000000
Y

OO0

""""""" OO0
OOOOOOCOOOOON

,,,,,,,,,,,,, o .
o7,
Al
oo F Jg 55
T Lo
/ C 011 +20 °C S
Pwym: 1544 W'
ST dywanowa
h.isnt.=2,50] h.proj.=2,50

1100 mm G22/900

PG33

PG32

C0,14 +20 °C
dwym: 1162 W

C 0,13 +20 °C
dwym: 5497 W

C 013

sala rozpraw 2

9591 m’

qres

PG26

[

S5 2

h.isnt.=2,50-3,45
h.proj.=2,50-3,45

o]
O
C 0.14 pom. gospodarcze
T 11,79 m* | wykladzina pev
AN h.isnt.=2,50| h.proj.=2,50

0

we meskie
¢ 0.2 ogdlnodostepne
485 m" |qres
h.isnt.=2,50
h.proj.=2,50;2,20
C 0.3 przedsionek
3,09 m*  |gres
h.isnt.=2,50] h.proj.=2,50

we dla

C 0.4 niepelnosprawnych
379 m* |gres
h.isnt.=2,50| h.proj.=2,50

wc damskie
€05 ogdlnodostepne
8,13 m* |qres
h.isnt.=2,50

h.proj.=2,30;2,20

C 06 przedsionek
327 m* lgres
h.isnt.=2,50] h.proj.=2,50
C08 korytarz
1453 m* |gres
h.isnt.=2,50] h.proj.=2,50

C 0.18

korytarz

4401 m’

gres

h.isnt.=3,05

h.proj.=3,05

C 0.19  |korytarz
28,24 m" lgres
h.isnt.=2,45] h.proj.=2,45

klatka schodowa

qres

www.marzec-budownictwo.pl

Hgﬁ MARZEC
BUDOWNICTWO

C 0,79 +20 °C
Ddwym: 1504 W

o) H PG31
A . 8 -
[ S Pwym: 0 W 7J:'_\4;§ C 0,15 +16 °C
(D 1 N0 () 90 / dwym: 0 W |
| \ S 200 200 ‘ / = E |
| ) €03 8 a C 0.15 Serwerownia |
7 P 'R c 1487 m*  |wykladzina pey
| j[ fo - h.isnt=2,50 h.proj.=2,50 fi2 03
z1 Me S
\ O > ..< > "” £ g ‘
| 8 & — |
| % | QE: R .
—L 8 1 | e
[ — — — — — p— | [f] oy ga
| s i PR
I Se - ; g PGZY  |lbo B
| SE N PG30 | C 0,16 +20 °C N
‘ Q?08 dwym: 1088 W) £ |
| _ o 41 C 0.16  |pom. informatykow o
610 { Z 16,28 m”* |wykladzina pcv 3 |
| 10 y: hisnt.=2,50] h.proj=2,50 3 |
e ¥
N = 100 L N 145
| ! ! C 04 W@ © \
‘ dwym: 0 W PG34 PG34A
A WV
x 0.0 00 I
.- 2o 5 T @ &' 77 ?W
_SP_J L,SP,JD [ 1] [ —l ] O c o
PG24 . °© | |
o o o B T i T I I I' ,I I ! lSXl,Z‘P
— | i
Mi O — —
| i o CO0,7 +20 °C] fa25m
| % Pwym: 757 W | 4x15x27 PROWADZENIE
I~ 00
\ N n POD STROP
Q4 %42 o C 0.7 pom. audytora ¢08 %QL
| £ 10,63 m” | wykladzina pcv
o h.isnt.=2,50| h.proj.=2,50
o
[ee]
2520 - ————————
I I 1 I I 1 Ir_l_l! G)g I
| Co,8 -.|-20 C 98J{(3JO S
' Bx15x27] y dwym: 0 W Ellzo
£
G +0,60
L:.— i
il / C0,72 +12°C z
: @ J/ dwym: 613 W ; . <
\ | ol 0 o
. f =T % | ! -7 66,56 m'_jgres _ . /| C 0.20
@ — ,}: v‘ C 0}10 +20 oC | h.\Sﬁt.:ZDD h.prOJ.ZQ,BO J | 6737 mZ
AN —— ] dwym: 329 W | |
§ - N irj,’:' 7%/ | ‘
@ | C08  Jpom. kierowcow — | C |6:+6—|| pom. szatnia | i ) 8' |
M5 & 16,96 m’__|gres = | 8,29-m"_||gres If ' S o
| ©3Hi2 £ |h.isnt.=2,50] h.proj.=2,50 : h.isat=2,50| h.proj.= 230 h=90 | | o% Cr| \
‘ g ——| ,7”: %g \{ / J (:[ -y |
| S (co9+20°0 | = 82 o i ~ | |
| dwym: 786 W || = = | |
=1l — PG20. G21s/6 i
= S KD a
= ko REI 60 J
PG1 | 33 L oo || g8 | -
_O"_I ﬁ'—l_ ! ! ) mNE | o
CO0,771 +20 °C | 6 | ) C0,17 +20°C) | [ Bl
dwym: 1223 W) . 0% dwym: 1423 W)
wym: : EZI%% | h=2,46m | D
\ | J
C 011 pom. ochrony G | | C 0.17  |pom. administracyjne G/ZB
11,14 m”> |gres I A 11,07 m* |gres
h.isnt.=2,50] h.proj.=2,50 | o | h.isnt.=2,50] h.proj.=2,50
[fe]
8| S 8|
gl wow g
G22/600 1000 mm H0.12
B | h=2,96m %ﬁ | - G22/6001200 mm
| h=2,60m |
oo | ES======3 | o
N olo
- _ 9 | ©
g wz ‘ PG21 —
PG19 (o GV I ——— —
40,10 .
A [
23
&
\_ i J
2
&

LEGENDA

ISTNIEJACA INSTALACJA CO DLA BUDYNKOW 'A' | 'B'

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO DLA BUDYNKOW 'C',
ZE STALI ZACISKOWEJ

ﬁHZO-GOO

PROJEKTOWANE GRZEJNIKI PLYTOWE, HIGIENICZNE
ZASILANIE BOCZNE

ilos¢ ptyt/wysokos$¢ [mm]

dtugo$¢ [mm]

G 21s/600
1100 mm

PROJEKTOWANE GRZEJNIKI PLYTOWE ZASILANIE BOCZNE

] ilo$¢ ptyt/wysoko$é [mm]
dtugos¢ [mm]
PG1 PROJEKTOWANE PIONY CO
(o]
PROJEKTOWANE AUTOMATYCZNE ZAWORY
TERMOSTATYCZNE Z OGRANICZNIKIEM PRZEPLYWU
o PROJEKTOWANE ZAWORY POWROTNE
PROJEKTOWANE PRZEJSCIE P.POZ
—PS PROJEKTOWANE PUNKTY STALE

i

WYSOKOSC PROWADZENIA INSTALACJI-
RZEDNA SPODU RUROCIAGU WRAZ Z IZOLACJA

UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE. W RAZIE ODKRYCIA
NIEZGODNOSCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEZY BEZWLOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA. WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOSCI ZESTAWCZE
UZYTYCH MATERIALOW | URZADZEN. RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
NALEZY ROZPATYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYMI | BRANZAMI

ZWIAZANYMI.
Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego
TEMAT w Siedlcach wraz przebudowg wej$cia do piwnicy, przebudowg
i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3,
165/1 i 119/1 w Siedlcach.
ADRES Numery dziatek 182 oraz czesci dziatek 173, 165/3, 165/1 i 119/1]
INWESTYCJI obregb 0041 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto
SiedIce msc. Siedice
INWESTOR Sad Okregowy w Siedlcach
Sadowa 2,
08-100 Siedice
JEDNOSTKA | INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ~ Www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA | NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 922L 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
BRANZA SANITARNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT | mgr inz. Mirostaw Tylek
upr. bud. do projektowania i kierowania robatami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.nr MAP/0515/PWOS/14
OPRACOWALA | Mgrinz. Wioleta Kukla
mgr inz. Anna Marcinska
SPRAWDZAJACY|MI" inz. Przemystaw Gtaszczka
upr. bud. do projektowania i kierowania robatami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych. nr LUB/0181/PWOS/09
TYTUL RZUT PARTERU.
RYSUNKU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
.1 NR .
SKALA: 1:50 RYSUNKU: €0-2 DATA: 11.2017r BUDYNEK C




