BUDYNEK C

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sgdu Okregowego

w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg

i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w SiedlIcach.

Temat:

Sad Okregowy w Siedlcach
Inwestor: Sadowa 2,
08-100 Siedice

Adres: Numery dziatek 182 oraz czesci dziatek 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obreb 0041 i
0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedice

Kategoria: Kategoria Xl — budynki administracji publicznej
Data: 11.2017 .
UWAGA:

PRZEDSTAWIONE ZESTAWIENIE MATERIALOW NALEZY TRAKTOWAC JAKO POMOCNICZE.
WERYFIKACJE ILOSCI | RODZAJU MATERIALOW NALEZY PRZEPROWADZIC NA BUDOWIE.
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1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Produkt Wielkos¢  llo$¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury ze stali ocynkowanej zewnetrznie

15x1,2 331 m

18x1,2 47 m

22x15 23 m

28x15 33 m

35x1,5 21 m

Ksztattki ze stali ocynkowanej zewnetrznie

kolano 90° 15-15 46 szt.
kolano 90° 28 - 28 2 szt.
kolano 90° 35-35 10 szt.
kolano przejsciowe 90° z GW 15 - %"w 1 szt.
kolano przej$ciowe 90° z GZ 15 - %"z 3 szt.
mufa 15-15 44 szt.
mufa 22-22 2 szt.
mufa 28 - 28 4 szt.
mufa 35-35 2 szt.
redukcja 18-15 8 szt.
redukcja 22-15 2 szt.
redukcja 22 -18 4 szt.
redukcja 28 - 22 2 szt.
redukcja 35-28 2 szt.
Srubunek przejsciowy z GZ 15-%"z 12 szt.
trojnik 15-15-15 42 szt.
trojnik 18-15-18 11 szt.
trojnik 22-15-22 4 szt.
trojnik 22-18-22 2 szt.
trojnik 28 -15-28 4 szt.
trojnik 28 -18-28 2 szt.
trojnik 35-15-35 2 szt.
trojnik 35-22-35 4 szt.
tréjnik przejsciowy z GW 18 - %2"w - 18 3 szt.
tréjnik przejsciowy z GW 22 - Vo"w - 22 2 szt.
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BUDYNEK C

ztgczka przejsciowa z GW 15 - %"w 3 szt.
ztgczka przejsciowa z GW 35-1%"w 2 szt.
ztgczka przejsciowa z GZ 15-%"z 23 szt.
ztgczka przejsciowa z GZ 15-%"z 44 szt.
ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 1 szt.
ztgczka przejsciowa z GZ 28-1Y4"z 1 szt.
ztgczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 2 szt.
ztgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 4 szt.
ztgczka przejsciowa z GZ i konc.ws. 15- %"z 5 szt.

Rury z tworzywa wielowarstwowego (PE-Xb/AlI/PE-HD)
16 x 2,25 148 m

Ksztaltki z tworzywa wielowarstwowego (PE-Xb/Al/PE-HD)

Kolano 90° 16-16 25 szt.
Kolano 90° z gw. wew. 16 - Y2"w 5 szt.
Kolano 90° z gw. zew. 16 - %"z 4 szt.
Redukcja 20-16 2 szt.
Srubunek przej. do zaw., z gw. wew. 16 -%"w 36 szt.
Tréjnik 16-16-16 17 szt.
Tréjnik 20-16-16 2 Sszt.
Trojnik z gw. wewn. 16 - 2"w - 16 1 szt.
Ztgczka przejSciowa 16-15 59 Sszt.
Zigczka z gw. wew. 16 - %2"w 42 szt.
Zigczka z gw. zew. 16-%"z 40 szt.

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rozdzielacz 80 2 m

Produkt Wielkos¢  llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka
Automatyczny zawdr termostatyczny z ograniczniem przeptywu 15 50 szt.
zawor powrotny 15 50 szt.
Gtowica termostatyczna, z dolnym ogr. temp.(Tmin 16) 50 szt.

Réwnowazenie i regulacja

3-drogowy zawor regulacyjny 25, kvs=10.0 1 szt.
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zawor rownowazacy gwintowany ze spustem i odcieciem 10 15 szt.
zawor rownowazgcy gwintowany ze spustem i odcieciem 15 2 szt.
zawor rownowazgcy gwintowany ze spustem i odcieciem 32 2 szt.
regulator réznicy cisnien 15 17 szt.
Elementy spoza katalogéw
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=41,8 kPa, V=3,598 m3h 1 Szt.
Armatura
Zawor odcinajgcy DN15 4 szt.
Zawor odcinajgcy DN20 6 szt.
Zawor odcinajgcy DN50 4 szt.
Zawor zwrotny DN32 1 szt.
Zawor spustowy DN25 2 szt.
Filtr siatkowy DN32 1 szt.
Termometr prosty 0-100stC 2 Szt.
Manometr radialny 0-6bar 2 szt.
Manometr aksjalny 0-6bar 2 szt.
Termomanometr 0-6bar, 0-100stC 2 szt.
Produkt llos¢ Jednostka
Opaska ognioochronna
EI60 74 szt.
ElI120 6 szt.
Produkt llos¢ Jednostka
Punkt staty
Mocowany do stropu 18 Szt.
Mocowany do Sciany 8 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe niezintegrowane
21s/600 600 500 72 1 szt.
21s/600 600 600 72 1 szt.
21s/600 600 700 72 1 szt
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21s/600 600 800 72 2 szt.
21s/600 600 900 72 2 szt.
21s/600 600 1000 72 2 szt.
21s/600 600 1100 72 2 szt.
22/600 600 600 104 2 szt.
22/600 600 900 104 2 szt.
22/600 600 1000 104 2 szt.
22/600 600 1400 104 2 szt.
22/900 900 1000 104 1 szt.
22/900 900 1100 104 2 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
21s/600 600 400 72 2 szt.
21s/600 600 600 72 1 szt.
21s/600 600 700 72 2 szt.
21s/600 600 800 72 4 szt.
21s/600 600 1000 72 1 szt.
22/600 600 600 104 4 szt.
22/600 600 700 104 3 szt.
22/600 600 900 104 1 szt.
22/600 600 1000 104 2 szt.
22/600 600 1200 104 1 szt.
22/600 600 1400 104 1 szt.
22/900 900 1100 104 2 szt.
33/900 900 1100 154 1 szt.
Grzejniki higieniczne lewe niezintegrowane
H20-600 600 600 104 1 szt.
Grzejniki higieniczne prawe niezintegrowane
H20-600 600 500 104 1 szt.
H20-600 600 700 104 1 szt.
2. Instalacja HYDRANTOWA
2.1 Zestawienie rur
Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka
Rura Stal p.poz 35x1,5 8 m
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Rura Stal p.poz 42 x1,5 18
Rura Stal p.poz 54 x1,5 38
2.2 Zestawienie ksztattek
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Kolano 90° 35-35 3 szt.
Kolano 90° 42 - 42 4 szt.
Kolano 90° 54 - 54 3 szt.
Mufa 35-35 1 szt.
Mufa 42 - 42 3 szt.
Mufa 54 - 54 10 szt.
Redukcja 42 - 35 1 szt.
Trojnik 54-35-54 1 szt.
Tréjnik 54 -42 -54 2 szt.
Ztagczka przejsciowa z GW 35-1V"w 4 szt.
Ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 4 szt.
Ztaczka przejsciowa z GZ 28 -1Va"z 4 szt.
Ztgczka przejsciowa z GZ 35-1"z 1 szt.

2.3 Zestawienie PRZEJSC P.POZ
Przejscia przez Sciany EI60 - 4 szt.
Przejscia przez strop EI60 - 4 szt.

2.3 Zestawienie zaworéw
Zawor odcinajacy DN 40 1 szt.

3. Instalacja WODOCIAGOWA
3.1 Zestawienie rur

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Rura Pe w sztangach 40 x 3,5 29 m
Rura Pe w sztangach 50x 4,0 8 m
Rura Pew zwoju 16 x 2,25 28 m
Rura Pe w zwoju 20x 2,5 11 m
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Rura Pew zwoju 26 x 3,0 16 m
Rura Stal ocynk. DN 20 11 m
Rura Stal ocynk. DN 25 7 m
Rura Stal ocynk. DN 32 19 m
Rura Stal ocynk. DN 40 22 m

3.2 Zestawienie ksztattek mosieznych, stalowych, zeliwnych, z tworzywa PE-Xb/AI/PE-HD

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Kolano wew. réwnoprzelotowe Ya"w - Ya"w 2 szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1%4"w 4 szt.
Trojnik 1"'w - %"w - 1'w 1 szt.
Trojnik 1%"w - 1"w - 17%4"w 1 szt.
Zigczka w/z calowa redukcyjna 2"z - "W 2 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1"z - ¥%"w 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 14"z - 1Va"w 1 szt.
Piyta montazowa katowa, podwdjna 100+120mm 11 szt.
Ptyta montazowa katowa, pojedyncza 9 szt.
Podtagczenie armatury uniw. 2"z - Vo"w 31 szt.
Redukcja 20-16 3 szt.
Redukcja 40 - 20 1 szt.
Redukcja 50 - 40 2 szt.
Redukcja 63 - 50 1 szt.
Srubunek przej. z gw. wew.,uszcz. ptas. 16 - V5"w 29 szt.
Srubunek przej. z gw. wew.,uszcz. ptas. 20 - V2"w 2 szt.
Trojnik 16-16- 16 6 szt.
Tréjnik 20-20-20 1 szt.
Tréjnik 26 - 26 - 26 1 szt.
Tréjnik 40 -40-40 1 szt.
Trojnik 20-16-16 4 szt.
Tréjnik 20-16-20 4 szt.
Tréjnik 26-20-20 3 szt.
Trojnik 26 - 26 - 20 1 szt.
Ztaczka 40 - 40 4 szt.
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Ztgczka 50 - 50 szt.

Ztgczka przejsciowa 40 - 35 szt.

Ztgczka przejsciowa 50 - 42 szt.

Ztaczka przejsciowa 63 -54 szt.

Ztaczka z gw. wew. 26 - ¥a"w szt.

RN P W W

Zigczka z gw. wew. 40 - 1Va"w szt.

3.3 Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 6 mm 21 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 10 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o s$rednicy 6 mm 9 m
wewn. 22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 6 mm 14 m
wewn. 25 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 6 mm 9 m
wewn. 28 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 12 m
wewn. 35 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 62 m
wewn. 42 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm 20 m
wewn. 48 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 10 mm 44 m
wewn. 54 mm

3.5 Zestawienie PRZEJSC P.POZ

Przej$cia przez sciany EI120 - 1 Sszt.

Przejscia przez sciany EI60 - 5 szt.

Przej$cia przez strop EI60 - 4 szt.

3.4 Zestawienie elementéw dodatkowych instalacji wodociggowe;j

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Elektryczny podgrzewacz wody wraz z 101 3 szt
armaturg przytgczeniowg

Elektryczny podgrzewacz wody wraz z 51 1 szt
armaturg przytgczeniowg

Zawor odcinajgcy DN 32 2 szt
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Zawoér odcinajacy DN 25 1 szt
Zawor odcinajgcy ‘ DN 20 4 szt
Zawor odcinajgcy DN 15 3 szt
4. Instalacja KANALIZACJI
4.1 Zestawienie rur
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Rura PVC @ 160 123 m
Rura PVC ® 110 68 m
Rura PVC o 75 49 m
Rura PVC @ 50 8,5 m
Rura PVC ¢ 32 10 m
4.2 Zestawienie ksztattek i elementéw dodatkowych
Produkt Wielko$c¢ llos¢ Jednostka
Wywiewka kanalizacyjna ® 110 4 szt
Rewizja kanalizacyjna ® 160 8 szt
Rewizja kanalizacyjna 110 7 szt
Rewizja kanalizacyjna 75 1 szt
Wpust dachowy ® 160 6 szt
tancuch uszczelniajgcy dla ® 160 2 szt
Zawor napowietrzajgcy 75 3 szt
Przepompownia do sciekow ® 600 2 szt
4.4 Zestawienie PRZEJSC P.POZ
Przejscia przez stropy EIGO0 - 26 szt.
Przejscia przez $ciany EI60 - 3 szt
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5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.1 Urzadzenia

5.1.1 UKLAD SPLIT-1

BUDYNEK C

Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chfodnicza nie mniejsza niz: 3,5kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW,
Wspdtczynnik EER nie mniejszy niz — 3,24,
Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz — 7,2,

System Wspotczynnik COP nie mniejszy niz — 3,62,

SPLIT-1 Wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,2,

; Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 54dB(A),
-Jednostka | 5 iom mocy akustycznej nie wiekszy niz 62dB(A),
ZeYV”‘?”Zf.‘a Sprezarka DC Inwerter,

WSPO*PrS‘C“Jaca Czynnik chtodniczy R410a, 1 kpl.
. sze ntE Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent

vJZwr:;rzga Jednostka wewnetrzna nascienng:

nascienng Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz: 3,5kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz
20/28/35/38dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 53dB(A).
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

5.1.2 UKLAD SPLIT-2, SPLIT-3, SPLIT-4

Urzgdzenia Parametry llo$¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 2,6kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,9kW,
Wspdtczynnik EER nie mniejszy niz — 3,22,
Svstem Wspétczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,8,
SgLIT—Z Wspotczynnik COP nie mniejszy niz — 3,58,
SPLIT-3, Wspoétczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,2,
SPLIT—4, Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 54dB(A),
; Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 61dB(A),
- Jednostka Sprezarka DC Inwerter,
Zewnetrzna | oo ik chiodniczy R410a, 3 kpl.
wspoiprgCUJaca Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
jez dJneoqua Jednostka wewnetrzna nascienna:
wewnetrzng Nominalna wydajnos¢ chfodnicza nie mniejsza niz: 2,6kW,
nascienna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,9kW,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
19/23/31/37dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 51dB(A).
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
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5.1.3 UKLAD MULTI-1

Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz: 7,9kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 8,5kW,
Wspdtczynnik EER nie mniejszy niz — 3,2,
Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,6,
System Wspotczynnik COP nie mniejszy niz — 3,61, 1 szt
MULTI-1 Wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,0, '
. Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 59,5dB(A),
- jednostka Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 68dB(A),
ZeYV”‘?”Z’.‘a Sprezarka DC Inwerter,
wspolpracujaca | o, nnik chiodniczy R410a,
Z trzema .| Urzagdzenie posiada certyfikat Eurovent
jednostkami Jednostk t = -
wewnetrznymi e n.os a wewng rz’n,a nascu.anna. . N )
nasciennymi Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz: 2,6kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,9kW,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 3 szt
19/23/31/37dB(A), '
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 51dB(A).
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
5.1.4 UKLAD CHLODNICZY DLA ISTNIEJACEJ CENTRALI
Urzadzenia Parametry llo$¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 13,9kW,
Jednostka Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 15,9kW,
zewnetrzna Wspdiczynnik EER nie mniejszy niz — 3,30,
wspétpracujgca z Wspodiczynnik COP nie mniejszy niz — 4,26,
rewersyjnym Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 38dB(A), 1 kpl
wymiennikiem ciepfa | Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 69dB(A), '
(dostarczane wraz z | Sprezarka DC Inwerter,
sekcjg wymiennika) | Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent.
Niezbedne jest potwierdzenie u producenta centrali
prawidtowej wspotpracy agregatu z sekcjg wymiennika
rewersyjnego.
Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Pompka skroplin z Pompka w obudowie maskujgcej z listwg przytgczeniowg do
przewodem sufitu podwieszonego, maksymalny przeptyw 14I/h przy 23 szt.
elektrycznym wysokos$ci podnoszenia 1m.
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5.2 Zestawienie rur i ksztattek

Rury - Rury miedziane wg PN EN 12735-1 Wielko$¢ llos¢ | Jednostka
Rura miedziana miekka w zwoju 6,35 241 m
Rura miedziana miekka w zwoju 9,53 189 m
Rura miedziana miekka w zwoju 12,7 66 m
Rura miedziana miekka w zwoju 15,9 38 m

Rura PVC do kondensatu 18 89 m
Rura PVC do kondensatu 20 15 m
Rura PVC do kondensatu 25 26 m
Rura PVC do kondensatu 32 15 m
Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin PVC 18 szt.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa Parametry llos¢ | Jednostka
Nawiewnik okienny | Przeptyw powietrza osigga do 22 m3/h przy podcisnieniu 35 ot
cisnieniowy 10 Pa '
Nawiewnik Scienny | Wydajnos¢ 97 m3h przy podcisnieniu 10 Pa
higrosterowalny z | Srednica 162mm, wraz z grzatkg elektryczng, czerpnia, 18 kpl

grzatkg elektryczng | filirem powietrza, stabilizatorem przeptywu, rurg oraz
150 nawiewnikiem w pomieszczeniu, 230V, 305W, 3.5A, IP33

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20
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