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LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT
Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego

w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową

i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem

terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
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BUD C RZUT PIWNIC
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OZNACZENIE RODZAJ ŚCIANY I WYKOŃCZENIE

SI1

ściana istniejąca murowana

kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową,

zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową

SN1

ściana projektowana z pustaków pianobetonowych

kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową,

zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
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Wokół całego budynku oprócz niedostepnej części ściany wschodniej należy wykonać izolację przeciwwodną poziomą

 metodą iniekcji krystalicznej oraz pionową za pomocą dwóch warstw masy bitumiczno - polimerowej.

 W miejscach dużego zawilgocenia zastosować tynk renowacyjny, kryty farbą krzemianową (silikatową).
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izolacja przeciwilgociowa ścian zew. metodą iniekcji dwurzędowo,

rozstaw otworów max 20 cm, odstęp między rzędami 8 cm,

średnica Ø18 mm, wykonana pod kątem do 30°.

MW

prefabrykowana maszynownia windy


