
5 cm

Stan techniczny warstw podłogi na gruncie

zweryfikowac w trakcie budowy.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości,

skonsultować się z Projektantem.
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gładź cementowa

2x papa asfaltowa na lepiku

płyta betonowa

warstwy istniejące:

4 cm

20 cm

podsypka piaskowa
15 cm

gres na kleju

wylewka

płyta betonowa

2 cm

15 cm

styropian

4 cm

5 cm

warstwy istniejące:

wylewka

warstwy istniejące:

6 cm

strop prefabrykowany kanałowy

2 cm

24 cm

gres na kleju

tynk

2 cm

wylewka

styropian

5 cm

płyta żelbetowa

1 cm

20 cm

gres na kleju

tynk

2 cm

gładź cementowa

2x papa asfaltowa na lepiku

płyta betonowa

warstwy istniejące:

4 cm

20 cm

podsypka piaskowa
15 cm

gres na kleju

wylewka

płyta betonowa

2 cm

15 cm

4 cm

warstwy istniejące:

5
2
0

wylewka ze spadkiem

istniejąca płyta żelbetowa
15 cm

5-10 cm

Przekrycie łącznika należy

wykonać z materiałów o klasie

odporności ogniowej REI 30

wylewka

warstwy istniejące:

5 cm

strop prefabrykowany kanałowy

1 cm

24 cm

gres na kleju

tynk

2 cm

wełna mineralna (do wymiany)
4 cm

wylewka

5 cm

płyta żelbetowa

1 cm

20 cm

gres na kleju

tynk

2 cm

styropian
8 cm

wylewka

warstwy istniejące:

6 cm

płyta SP

1 cm

26 cm

gres na kleju

tynk

2 cm

wełna mineralna (do wymiany) 4 cm

3
6

gres na kleju

wylewka

płyta betonowa

2 cm

15 cm

4 cm

warstwy istniejące:

Przekrycie łącznika należy

wykonać z materiałów o klasie

odporności ogniowej REI 30
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papa bitumiczna termozgrzewalna

płytki korytkowe

warstwy istniejące:

2 cm

10 cm

+  3,47

+  0,60

-  2,37

+  8,07 +  8,07

papa bitumiczna termozgrzewalna

płytki korytkowe

warstwy istniejące:

2 cm

10 cm

gres na kleju

wylewka

płyta betonowa

2 cm

4 cm

warstwy istniejące:

+  2,72

+/-  0,00

+  2,68

- 0,60

-  2,64

podsypka piaskowa
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strop prefabrykowany

tynk

24 cm

1 cm

warstwy istniejące:

granulat z wełny mineralnej

40 cm
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strop prefabrykowany

tynk

24 cm

1 cm

warstwy istniejące:

granulat z wełny mineralnej

40 cm

20 cm

15 cm
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płyta z pianki rezolowej
12 cm

papa termozgrzewalna 2x

+  5,96

wylewka ze spadkiem

istniejąca płyta żelbetowa
15 cm

5-10 cm

płyta z pianki rezolowej
12 cm

papa termozgrzewalna 2x

+  5,96
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+  5,96

izolacja przeciwwodna pozioma

fundamentów metodą

iniekcji krystalicznej
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płyta betonowa
1 cm

strop prefabrykowany

tynk

24 cm

1 cm

warstwy istniejące:

granulat z wełny mineralnej

40 cm

dwie warstwy masy

bitumiczno - polimerowej
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LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT
Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego

w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową

i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem

terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
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BUD C PRZEKRÓJ A-A
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