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O1

okrągła oprawa oświetleniowa zwieszana,
 wyposażona w wysokowydajne źródła LED
o średnicy 80 cm

WIDOK 2

SKALA 1:50
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1:50

BUD. C - ARANŻACJA KLATKI SCHODOWEJ
I KORYTARZA - I PIĘTRO
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O1 O1 O1

UWAGI OGÓLNE :
1 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2 - Wszelkie wymienione materiały i elementy wnętrz wymienione w niniejszym opisie są dobrane z odpowiednimi 
parametrami i wymaganiami dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze 
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentów, porównywalną jakość oraz kolor bardzo zbliżony do 
proponowanych.
3 - Dokumentację należy rozpatrywać z dokumentacją konstrukcyjną oraz opracowaniami branż instalacyjnych, wszystkie 
prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
4 - W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych  należy zmiany uzgodnić z Projektantem.

OZNACZENIE MATERIAŁ WIDOK OZNACZENIEWIDOK

G1

płytki podłogowe gresowe tonalne, rektyfikowane,
imitujące biały kamień, poółbłyszczące, o wym. 60x60,
klasa ścieralności PEI min. 5

P1

F1 farba biała lateksowa RAL 1090, nakładana na ścianę
wykończoną tynkiem cementowo - wapiennym,

ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

panele akustyczne z płyty gipsowo - włóknistej
w okleinie naturalnej jasny jawor, układ słojów poziomy
klasa palnośći B-s2, d0 (klasa ogniowai B,
produkt niezapalny, nie wydziela płonących kropli)
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punkt startowy układania płytek

kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, 
zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową

ściana istniejąca murowana

wykończona ściennym panelem akustycznym z płyty 
gipsowo - włóknistej  znaturalnym fornirem drewnianym, 
mocowanym na ruszcie stalowym z pustką powietrzną

ściana istniejąca murowana

ściana istniejąca murowana

wykończona tapetą winylową na podkłądzie tekstylnym
kub papierowym, jasnop kremwa, z fakturą - paskami 
poziomymi


