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DETALE PROJEKTOWED1

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT
Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego

w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową

i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem

terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.

rura spustowa Ø 15cm, przez gzyms

prowadzona w rurze osłonowej

rynna Ø 20cm, o

spadku min. 1,5%

istniejące pokrycie dachowe

izolacja gzymsu - polistyren XPS

pionowa - gr. 10 cm

pozioma - gr. 5cm

styropian  gr. 18cm

obróbka blacharska

spadek na gzymsie 2 %

Uwagi:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Sprawdzić stan gzymsu i materiał z jakiego został wykonany.

Rury spustowe przechodzące przez gzyms montować w

rurach osłonowych ze względu na ich rozszerzalność termiczną.

W przypadku braku miejsca na zamontowanie sztucerów

rynnowych wykonać rynny aluminiowe w systemie ciągnionym.

istniejąca ściana

węgarek uszczelniający

styropian XPS gr. min. 3 cm

DETAL WNĘKI NA BALUSTRADĘ

mocowanie systemowe

z rozetą na 4 wkręty

tynk cementowo-wapienny

kaseta drewniana

lakierowana gr. 2cm

pochwyt Ø 5 cm

istniejąca ściana

masa trwale plastyczna

DETAL GZYMSU

płaszcz betonowy -

obudowa i wzmocnienie fundamentów

wykonane w latach '60

istniejące fundamenty wykonane z cegły pełnej

izolacja przeciwwodna pozioma

i pionowa fundamentów metodą

iniekcji krystalicznej dwurzędowo

izolacja przeciwwodna

z dwóch warstw masy

bitumiczno - polimerowej

skucie istniejącego cokołu,

izolacja termiczna

styropianem XPS o gr. 5 cm

dolna część fundamentu

wykonana z otoczaków granitowych

chodnik z kostki brukowej

na podsypce piaskowej -

odtworzenie istniejącego

parapet z konglomeratu o gr. 3 cm

montowany ze spadkiem w kierunku do wnętrza

wypełnienie pianką poliuretanową

zaprawa klejowa o spadku 5%

płyty elewacyjne z trawertynu

istniejąca ściana

silikon

parapet zewnętrzny z kapinosem

stalowy ocynkowany

Uwagi:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Okna montować na styku izolacji ze ścianą.

Wysięg parapetu wewnętrznego 3-4 cm.

Detal typowy, wielkość parapetu dobrać indywidualnie do każdego

otworu okiennego w zależności od grubości ściany.

Krótsze krawędzie parapetu zagłębione w ścianie na ok. 2-3 cm

grzejnik wg projektu branży co

istniejąca wnęka podokienna

styropian 18 cm

okno

tynk wewnętrzny

izolacja termiczna ściany

styropianem o gr. 18 cm

tynk na siatce

DETAL ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

DETAL OKNA I WNĘKI PODOKIENNEJ

tynk na siatce

ocieplenie wyciągniete 3cm na okno

klej

stopka podporowa

klej do stopek

połączenie

"wpust-pióro"

na klej

płyta

DETAL PODESTU SĘDZIOWSKEIGO

Uwagi:

Płyta - krawędzie łączone metodą podwójne "pióro-wpust".

Konstrukcja wsporcza - wolnostojące słupki klejone do podłoża

w technologi producenta w rozstawie 600 x600 mm.

Stopka do podłogi podniesionej - stal ocynkowana.

Klej - stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym

lub za pomocą kołków. Płyty sklejane w technologii podwójne

"pióro-wpust" klejem systemowym.


