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I.PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
Okregowego w Siedlcach, zlokalizowanych na dziatce nr 182 oraz czesciowo na dziatce nr
50-119 (budynek A) obreb 0041 w SiedIcach. Inwestycja obejmuje tez dziatki nr: 173 165/3 i
165/1 w zwigzku z projektowanym dociepleniem elewac;ji.

Przebudowa ma na cele zwiekszenie funkcjonalnosci obiektu, dostosowanie go do
wymogow przepisbw 0 ochronie przeciwpozarowej oraz udostepnienie go osobom
niepetnosprawnym. Obejmuje takze przebudowe wejscia do piwnicy od strony ul. Swirskiego
oraz przebudowe instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej, hybrydowej i
grawitacyjnej, klimatyzacji, c.o., instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej,
teletechnicznej oraz odgromowe;j.

Inwestycja bedzie realizowana w etapach — 1 etapem bedzie realizacja robot
budowlanych w budynku B, ktéry aktualnie nie jest uzytkowany.

Dokumentacja projektowana zostata opracowana na potrzeby realizacji umowy
dotyczgcej realizacji przedsiewziecia pn.: ,remontu budynkéw Sadu Okregowego w
Siedlcach”.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest czescig zespotu 3 budynkow, w
ktérych miesci sie Sgd Okregowy.
Znajduje sie w nim 6 sal sgdowych, wraz zapleczem administracyjno — biurowym,
zapleczem sanitarnym oraz salg konferencyjng. W piwnicy znajdujg sie: archiwa,
pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia dla konwoju aresztantow.

t gcznie w budynku przewiduje sie miejsca pracy dla ok. 57 osob.

Pomieszczenia administracyjne dla pracownikéw spetniajg warunki pomieszczen na
pobyt ludzi poprzez zapewnienie odpowiedniej wysokosci oraz doswietlenia. Posiadajg
zaplecze sanitarne.

Dostep do czesci obiektu jest ograniczony — poprzez drzwi z kontrola dostepu mogg przejs¢
tylko pracownicy.
W budynku zaprojektowano sale konferencyjng dla 35 osdb.

Osoby odwiedzajgce wchodzg przez wejscie do budynku C.

W piwnicy budynku B znajdujg sie pomieszczenia aresztantéw i policjantéw.
Mieszczg sie tam cele dla oséb doprowadzanych na rozprawy i nadzorowanych przez
policje. Osoby te oczekujg tam przez krotki czas na udziat w rozprawie. Ten czas to ponizej
2 godzin, zatem pomieszczenia te sg zakwalifikowane jako nie przeznaczone na pobyt ludzi
(zgodnie z definicjg zawartg w § 5 warunkéw technicznych). Pomieszczenia posiadajg
swoje zaplecze sanitarne. Ich rozktad oraz trasa konwoju aresztantéw zostaty uzgodnione z
Wydziatem Konwojowym Policji.

N.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnacii:

Parametr wartosc
Powierzchnia uzytkowa (tzw. pow. uzytkowa, wys. Piwnice: 385,23 m?
pomieszczenia h>2,2m -100% parter: 433,36 m?




1 pietro: 439,28 m?
2 pietro: 451,08 m?
razem: 1708,95 m?

Wysokos¢ maksymalna 16,19 m
Liczba kondygnacji 4
Szerokos¢ elewaciji frontowej budynku 28,51 m
(od ulicy Swirskiego)

Szerokos¢ elewaciji od strony ulicy Sgdowej 26,11

Zestawienie powierzchni:

budynek B piwnice

B-1.1

B-1.2

B-1.3

B-1.4

B-1.5

B-1.6

B-1.7

B-1.8

B-1.9

B -1.10
B-1.11
B-1.12
B-1.13
B-1.14
B -1.15
B -1.16
B-1.17
B-1.18
B -1.19
B -1.20
B-1.21
B -1.22
B -1.23
B-1.24
B -1.25
B -1.26
B -1.27
B -1.28
B -1.29
B -1.30
B-1.31
B -1.32

POM. DLA POLICJANTOW
WC DLA POLICJANTOW
WC DLA ARESZTANTOW
CELA 2
CELA 3
CELA 4
CELA 1
POMIESZCZENIE DLA ARESZTANTOW
KORYTARZ
PRZEDSIONEK
POM. WEZLA CO
ARCHIWUM
POM. PRZYLACZA WOD. | HYDROF.
ARCHIWUM
ARCHIWUM
ARCHIWUM
ARCHIWUM
ARCHIWUM
ARCHIWUM
ARCHIWUM
ARCHIWUM
KORYTARZ
KLATKA SCHODOWA
KORYTARZ
POM. ARESZTANTOW
CELA5
MAGAZYN
KORYTARZ
KORYTARZ
MAGAZYN
MAGAZYN
KORYTARZ
RAZEM

13,25
2,32
2,25
2,59
2,59
2,48
2,59

16,04
7,45
7,81

14,13

44,74

13,73

22,03
16,1

52,12

12,45

13,38

11,34

10,84
6,59
6,94
1,75
9,03

4,2
2,86

28,49

18,64

20,06

2,2
8,89
5,42

385,3




budynek B parter

BO.1
BO0.2
B 0.3
B 0.4
B 0.5
B 0.6
B 0.7
B 0.8
B 0.9
B 0.10
B 0.11
B 0.12
B 0.13
B0.14
B 0.15
B 0.16
B 0.17
B 0.18
B 0.19
B 0.20
B0.21
B 0.22

POKOJ NARAD

SALA ROZPRAW 1

POKOJ KIEROWNIKA
SEKRETARIAT
SEKRETARIAT
PRZEDSIONEK

KORYTARZ

POKOJ PRZEWODNICZACEGO
SALA KONFERENCYJNA
PRZEDSIONEK

POKOJ SEDZIOW

POKOJ SEDZIEGO
KORYTARZ

KORYTARZ

POKOJ ASYSTENTOW
PRZEDSIONEK

WC DAMSKIE PRACOWNIKOW
PRZEDSIONEK

WC MESKIE PRACOWNIKOW
POMIESZCZENIE

POM. SOCJALNE

KLATKA SCHODOWA

RAZEM

budynek B 1 pietro

B1l1l
B12
B13
B1l4
B15
B16
B17
B 18
B 19
B 1.10
B 111
B 112
B 113
B 114
B 1.15
B 1.16
B 117
B 1.18
B 1.19
B 1.20
B121
B 122
B 1.23
B 124
B 1.25

SALA ROZPRAW 4

POKOJ PRZEWODNICZACEGO
POKOJ KIEROWNIKA
SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

SEKRETARIAT

POKOJ SEDZIEGO

POKOJ SEDZIOW

POKOJ SEDZIOW

POKOJ ASYSTENTOW

POKOJ ASYSTENTOW
KORYTARZ

POKOJ SEDZIOW
SEKRETARIAT

KLATKA SCHODOWA
ARCHIWUM AKT PODRECZNYCH
SERWEROWNIA

WC DAMSKIE PRACOWNIKOW
PRZEDSIONEK

WC MESKIE PRACOWNIKOW
KORYTARZ

POMIESZCZENIE

POM. BIUROWE

KLATKA SCHODOWA

RAZEM

15,18
61,65
14,76
13,74
45,96
5,62
9,03
8,07
55,42
4,3
11,98
10,89
69,41
24,21
9,19
7,61
5,92
512
6,17
24,67
14,06
10,4
433,36

53,93
21,31
15,73
22,88
15,27
20,45
18,21
10,48
11,9
11,94
11,63
16,34
35,08
13,73
14,86
27,07
9,19
3,01
9,79
51
6,14
33,15
27,75
13,54
10,8

439,28



V.

budynek B 2 pietro

B21 POM. BIUROWE 16,14
B 2.2 SALA ROZPRAW 8 42,75
B 2.3 POM. BIUROWE 12,8
B24 SALA ROZPRAW 9 40
B25 POKOJ SEDZIEGO 15,68
B 2.6 SALA ROZPRAW 10 43,1
B 2.7 POKOJ PRZEWODNICZACEGO 14,13
B 2.8 POKOJ KIEROWNIKA 11,89
B 2.9 SEKRETARIAT 32,49
B210  PRZEDSIONEK 14,04
B211  SALAROZPRAW 11 30,28
B212  KLATKA SCHODOWA 275
B213  KORYTARZ 61,03
B214  POM. BIUROWE 10,33
B2.15  PRZEDSIONEK 5,72
B2.16  WCMESKIE OGOLNODOSTEPNE 8,2
B2.17  PRZEDSIONEK 4,37
B2.18  WC DAMSKIE OGOLNODOSTEPNE 7,68
B219  POMIESZCZENIE 26,86
B220  POM. BIUROWE 13,62
B221  KLATKA SCHODOWA 12,47

RAZEM 451,08

powierzchnia fgcznie: 1709,05

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKU B:

Piwnice:

¢ Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw pozioma i pionowa.
Izolacje nalezy wykonaé¢ wzdtuz wszystkich scian fundamentowych budynku oprocz
Sciany wschodniej (gdzie budynek graniczy z budynkiem sgsiednim). Izolacje
wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej. Najpierw nalezy usung¢ zawilgocone tynki,
nastepnie wykona¢ otwory w dwoéch rzedach poziomych w ilosci ok. 10/m? i wypetnic
je preparatem iniekcyjnym. Zaleca sie takze wyprowadzenie izolacji na Sciany
dziatowe. Izolacje pionowg wykonac¢ rozmieszczajgc otwory iniekcyjne w kilku
rzedach — od poziomu posadzki pomieszczenia do poziomu +30 cm ponad gruntem.
Iniekcje wykonaé¢ od wewnetrznej strony Sciany. W miejscach duzego zawilgocenia
zastosowac tynk renowacyjny, kryty przepuszczajgcg wilgoc¢ farbg krzemianowa
(silikatowa).
Od zewnetrznej strony Sciane pokry¢ podwojng warstwg masy bitumiczno —
polimerowej.

¢ Izolacja $cian zewnetrznych metodg iniekcji dwu-rzedowo, rozstaw otworéw max

20 cm, odstep miedzy rzedami 8 cm, Srednica 18 mm, wykonana pod katem do 30°.

¢ lzolacja scian wewnetrznych nosnych metodg iniekcji jedno-rzedowo, rozstaw
otworow max 12,5 cm, srednica @18 mm, wykonana pod katem do 30°.

¢ Iniekcje wykonac przez specjalistyczng firme, zgodnie z rozwigzaniem systemowym.
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Izolacja termiczna fundamentéw

Do izolacji termicznej uzy¢ styropianu XPS o grubosci 5 cm. Przed potozeniem
styropianu sku¢ istniejgcy cokot, tak aby zewnetrzna krawedz izolacji nie
spowodowata powiekszenia obrysu budynku

Przebudowa wejécia do poziomu -1 od strony ul. Swirskiego:

- wyrdwnanie zagtebienia przy drzwiach do poziomu chodnika,

- podniesienie otworu drzwiowego, osadzenie drzwi na poziomie +0,02 m w stosunku
do poziomu chodnika (-2,30)

- podniesienie posadzki w czesci pomieszczenia do poziomu -2,30

- wykonanie w pomieszczeniu -1.10 dwdch stopni umozliwiajgcych zejscie na istniejgcy
poziom posadzki — 2,62

utworzenie pomieszczenia dla aresztantow

W miejscu dotychczasowego pomieszczenia archiwum po lewej stronie od wejscia,
przewidziano pomieszczenie dla aresztantéw oraz dozorujgcych ich policjantow. W
ramach tego pomieszczenia wyodrebniono przestrzen dla policjantow -1.1, w ktérym
znajdowac sie bedzie biurko z komputerem i monitorami potgczone z systemem
monitoringu, pomieszczenie dozoru aresztantow -1.8 oraz 4 cele.

Kazda z cel wydzielona metalowa kratg z drzwiczkami na rece, wyposazona w tawke
na state przymocowana do podtoza. Sciany cel wykornczone ptytkami ceramicznymi,
oS$wietlenie z pomieszczenia -1.8 w $cianach nie nalezy montowac¢ gniazdek
elektrycznych ani zadnych innych elementéw instalacji.

Z pomieszczenia -1.1 dostepna jest toaleta dla aresztantéw. Wyposazenie —
umywalka oraz miska ustepowa — wandaloodporne. Nie montowa¢ lustra ani
zadnego dodatkowego wyposazenia. Oprawa oswietleniowa wbudowana w sufit.
Drzwi z okienkiem na wysokosci wzroku, bez mozliwosci zamkniecia od srodka.
Toaleta dla policjantow dostepna z pom. -1.1. Wyposazenie standardowe.

Okna w pomieszczeniu -1.8 oraz celi -1.7 takze wyposazy¢ w metalowg krate
wewnetrzng.

Pomiedzy pomieszczeniami -1.8 i -1.1 ze wzgledu na réznice poziomdw posadzek
(60 cm) wykonac¢ schody zelbetowe 0 szerokosci uzytkowej biegu 120 cm z porecza
po jednej stronie.

W sgsiedztwie klatki schodowej utworzenie celi dla aresztantéw — izolatki (1.26) ze
stanowiskiem dla policjantéw — pom. -1.25. Cela wyposazona jak cele opisane wyzej.
Wykonanie schodow w pomieszczeniu -1.28

Schody zelbetowe z poreczg po jednej stronie.

Rozbidrka istniejgcego komina w pomieszczeniu -1.27

wydzielenie pomieszczenia -1.13 mieszczgcego przytgcz wodociggowy i hydrofor
Sciang z bloczkow betonowych o gr. 12 cm, spetniajgcej wymog odpornosci ogniowej
REI 120. Pomieszczenia wyposazone w zlew i kratke odptywowa.

wybudowanie szybu windowego mieszczgcego dzwig osobowy hydrauliczny z kabing
0 powierzchni 1,10 x 1,40 m przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych
zamurowanie niektérych oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych.

Nalezy sprawdziC, czy wszystkie istniejgce otwory gwarantujg wysokosc przejscia w
Swietle 2 m. oraz szerokos¢ min. 90 cm w Swietle. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci w tym zakresie, skonsultowac sie z Projektantem.



> &

< &

Nalezy zadbac o to, aby klatka schodowa byta wydzielona Scianami o odpornosci
ogniowej REI 60 z otworami El 30. Strefe ZL wydzieli¢ scianami o odpornosci
ogniowej REI 120 o otworami EI 60. Istniejgce Sciany spetniajg te parametry.
Wymiana stolarki okiennej oraz czesciowo drzwiowej (dotyczy drzwi, ktére majg
spetnia¢ parametry odpornosci ogniowej, a aktualnie nie spetniajg)

Pomieszczenia archiwéw nalezy dostosowac do zapiséw § 6 Rozdziatu 3 zatgcznika
Nr 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwéw zaktadowych poprzez:

= zapewnienie skutecznej wentylacji (wentylacja wywiewna) oraz statej temperatury
dzieki instalacji ogrzewania i klimatyzacji w budynku wg projektéw branzowych,

o zabezpieczenie przed wtamaniem co najmniej przez wzmocnione drzwi z
minimum dwoma zamkami w tym jednym o skomplikowanym systemie
otwierania, plombowane po zakonczeniu pracy w danym dniu,

= zabezpieczenie przed pozarem poprzez system wykrywania ognia i dymu wg
projektu branzy elektrycznej,

= zastosowanie okien antywtamaniowych oraz zabezpieczonych folig, chronigca
zasoby archiwum przed promieniowaniem UV

o stosowanie sSwietlowek o obnizonej emisji promieniowania UV, przy czym
maksymalne natezenie swiatta nie moze przekracza¢ 200 luksow

Parter:

remont istniejgcych schodéw do budynku - zabezpieczenie antykorozyjne,
malowanie

poszerzenie otworu wejsciowego do szerokosci 1,40 m w Swietle. Montaz drzwi

dwuskrzydtowych o szerokosci skrzydet 90 + 40.

wydzielenie przedsionka (0.6) sciang szklang systemowag

przebudowa istniejgcych sanitariatéw. Kabiny ustepowe majg spetnia¢ wymog min.
1,10 dlugosci. Odlegtos¢ drzwi kabin ustepowych od $ciany pomieszczenia wc min.
1,30 m. Miski ustepowe podwieszane. Przynajmniej jedna bateria umywalkowa w
sanitariatach dla pracownikéw powinna by¢ wysoka lub mie¢ wyciggang stuchawke.
wydzielenie Kklatki schodowej wraz z korytarzem prowadzgcym do wyjscia
przegrodami o odpornosci ogniowej RElI 60 z otworami ElI 30. Istniejgce Sciany
spetniajg te parametry.

montaz sufitdw podwieszanych w korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach
sanitarnych oraz pomieszczeniach biurowych na wysokosci umozliwiajgcej
poprowadzenie przewodéw instalacyjnych, zwtaszcza wentylacji. Sufity

Rozbidérka sanitariatu w obrebie projektowanej sali konferencyjnej, utworzenie
zaplecza socjalnego sali zawierajgcego: zlewozmywak jednokomorowy, zmywarke i
niskg lodéwke podblatowg

rozbidérka i budowa nowych Scianek dziatowych wg rysunku architektury

wybudowanie szybu windowego mieszczgcego dzwig osobowy hydrauliczny z kabing
0 powierzchni 1,10 x 1,40 m przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych
renowacja istniejgcego stropu pomiedzy piwnicg a parterem



¢ Usuniecie wierzchnich warstw posadzkowych, zastgpienie styrobetonem istniejgcego
wypetnienia stropu Kleina — trocinobetonu, ktéry moze byé w ziym  stanie
technicznym. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej i warstw wykonczeniowych.

4 wymiana stolarki okiennej

Okna PCV w kolorze grafitowym z oszkleniem 3-szybowym o wspotczynniku

przenikania ciepta U=0.9 W/m?K.

montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

wymiana stolarki drzwiowej

Wszystkie otwory drzwiowe majg spetnia¢ warunki § 75 ust. 2 — wysokos¢ min. w

Swietle 2,0 m i szerokos¢ min. w Swietle 0,9 m.

¢ remont klatek schodowych — wymiana warstwy wykonczeniowej i balustrad
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1Pietro

¢ przebudowa istniejgcych sanitariatow.
Kabiny ustepowe majg spetnia¢ wymég min. 1,10 dlugosci. Odlegtosé drzwi kabin
ustepowych od sciany pomieszczenia wc min. 1,30 m. Miski ustepowe podwieszane.
¢ wydzielenie Kklatki schodowej wraz z Kkorytarzem prowadzgcym do wyjscia
przegrodami o odpornosci ogniowej RElI 60 z otworami ElI 30. Istniejgce Sciany
spetniajg te parametry.
¢ montaz sufitdw podwieszanych w korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach
sanitarnych oraz pomieszczeniach biurowych na wysokosci umozliwiajgcej
poprowadzenie przewodow instalacyjnych, zwlaszcza wentylac;i.
rozbidrka i budowa nowych $cianek dziatowych wg rysunku architektury
wybudowanie szybu windowego mieszczacego dzwig osobowy hydrauliczny z kabing
0 powierzchni 1,10 x 1,40 m przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych
¢ renowacja istniejgcego stropu pomiedzy parterem a 1 pietrem
Usuniecie wierzchnich warstw posadzkowych, czesciowe usuniecie warstwy
istniejgcego wypetnienia stropu Kleina — trocinobetonu, uzupetnione 5 cm polistyrenu
ekstrudowanego xps z uwagi na wzgledy technologiczne oraz akustyczne.
Wykonanie wylewki samopoziomujgcej min. 5 cm i warstw wykonczeniowych.
4 wymiana stolarki okiennej —
Okna PCV w kolorze grafitowym z oszkleniem 3-szybowym o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0.9 W/m?K, wizualnie odwzorowujgce istniejgce, poza oknami na klatce schodowe;j
wg rys. architektury i zestawienia stolarki.
¢ montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
4 wymiana stolarki drzwiowej
Wszystkie otwory drzwiowe majg spetnia¢ warunki § 75 ust. 2 — wysokos¢ min. w swietle 2,0
m i szerokos¢ min. w Swietle 0,9 m.
¢ remont klatek schodowych — wymiana warstwy wykonhczeniowej i balustrad
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2 Pietro

¢ przebudowa istniejgcych sanitariatow.

Kabiny ustepowe majg spetnia¢ wymdég min. 1,10 dlugosci. Odlegtosé drzwi kabin
ustepowych od sciany pomieszczenia wc min. 1,30 m. Miski ustepowe podwieszane.

¢ wydzielenie Kklatki schodowej wraz z Kkorytarzem prowadzgcym do wyjscia
przegrodami o odpornosci ogniowej RElI 60 z otworami El 30. Istniejgce Sciany
spetniajg te parametry.

4 montaz sufitbw podwieszanych w korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach
sanitarnych oraz pomieszczeniach biurowych na wysokosci umozliwiajgcej
poprowadzenie przewodow instalacyjnych, zwlaszcza wentylac;ji.

¢ rozbiodrka i budowa nowych scianek dziatowych wg rysunku architektury.

Sciany dziatowe z pianobetonu o grubosci 12 cm.

¢ wybudowanie szybu windowego mieszczgcego dzwig osobowy hydrauliczny z kabing
0 powierzchni 1,10 x 1,40 m przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych

¢ renowacja istniejgcego stropu pomiedzy 1 a 2 pietrem
Usuniecie wierzchnich warstw posadzkowych, czesciowe usuniecie warstwy

istniejgcego wypetnienia stropu Kleina — trocinobetonu, uzupetnione 5 cm polistyrenu
ekstrudowanego xps z uwagi na wzgledy technologiczne oraz akustyczne.
Wykonanie wylewki samopoziomujgcej min. 5 cm i warstw wykonczeniowych.
4 wymiana stolarki okiennej
Okna PCV w kolorze grafitowym z oszkleniem 3-szybowym o wspotczynniku przenikania
ciepta U=0.9 W/m?K, odwzorowujgce istniejgce, poza oknami na klatce schodowej wg rys.
architektury i zestawienia stolarki

¢ montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

4 wymiana stolarki drzwiowe;j

Wszystkie otwory drzwiowe majg spetnia¢ warunki § 75 ust. 2 — wysokos¢ min. w swietle 2,0
m i szeroko$¢ min. w Swietle 0,9 m.

¢ remont klatek schodowych — wymiana warstwy wykonczeniowe;j i balustrad

¢ w bocznej klatce schodowej (2.21) zmieni¢ lokalizacje wytazu dachowego. Wytaz
dachowy petni rownoczesnie funkcje klapy oddymiajacej. Wymiary: 1 x 1,2 m.
Powierzchnia czynna klapy — 0,84 m?

przebudowa klatki schodowej i komunikaciji:
dzwig osobowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych
Udzwig: 630 kg
llos¢ osob: 8
Predkosé¢: 0,6 m/s (£10%)
llos¢ przystankow: 4
Wysokos¢ podnoszenia: maks. 17 m
Kabina:
wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;
ilos¢ wejs¢ 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna

panele kabiny: stal nierdzewna



podtoga: PVC

lustro: cata Sciana
oswietlenie: LED
Drzwi:
wymiary SxH nie mniej niz: 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
ognioodporne w klasie ElI 30
Szyb —wymiary:
podszybie: 1000 mm
nadszybie: 3300 mm
szerokos¢: 1550 mm (drzwi teleskopowe)
dla kabiny nieprzelotowej
gtebokos¢: 1750 mm (drzwi teleskopowe)
Rodzaj napedu: hydrauliczny
Tryb jazdy: zbiorczos¢ gora / dot
Maszynownia:prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH (800(x200)x400(x100)x2100
(£600) mm)
Zasilanie: 400V / trojfazowe

Roboty elewacyjne:

¢ Docieplenie
Elewacja zachodnia

Zgodnie z zaleceniami PSP calg powierzchnie elewacji nalezy ociepli¢ wetng mineralng
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0.037 W/mK i gr. 18 cm.

Ponadto przewiduje sie wymiane istniejacych okien na okna z oszkleniem 3-szybowym
0 wspotczynniku przenikania ciepta U=0.9 W/m?2K. Oscieza okienne nalezy ociepli¢ z
zewnatrz na catym obwodzie styropianem o gr. min. 2 cm.

Elewacja pétnocna
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ na catej wysokosci od poziomu gruntu do poziomu
dachu w nastepujgcy sposéb :
- fragment elewacji od styku z budynkiem sgsiednim do 1-go rzedu okien nalezy
ociepli¢ zgodnie z zaleceniami PSP wetng mineralng o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0.037 W/mK o gr. 18 cm,
- pozostatg czes¢ elewacji nalezy ociepli¢ styropianem o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0.040 W/mK i gr. 18 cm.
Wymiana okien analogicznie jak dla elewacji zachodniej, przy czym o$cieza okienne
nalezy ociepli¢ z zewnatrz na catym obwodzie piankg PIR o gr. min. 2 cm.
Drzwi wejsciowe :
- wejscie na poziom parteru nalezy wymienic na przeszklone o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1.3 W/m?K,
—wejsciowe do piwnicy nalezy wymieni¢ na petne o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1.3 W/m%K.

Elewacja wschodnia (czes¢ nad budynkiem przylegtym) oraz elewacje od strony
dziedzihca
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ na catej wysokosci od poziomu gruntu do poziomu
dachu w nastepujgcy sposéb :




- fragmenty elewacji bedgce scianami klatek schodowych oraz sciany wschodniej
czesci dziedzinca, ktére sg zlokalizowane w niewielkich odlegtosciach od siebie nalezy
ociepli¢ ze wzgledéw pozarowych wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0.037 W/mK o gr. 18 cm,
- pozostatg czes$¢ elewacji nalezy ociepli¢ styropianem o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0.040 W/mK i gr. 18 cm
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ na catej wysokosci od poziomu gruntu/dachu
budynku przylegtego do poziomu dachu styropianem o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0.040 W/mKi gr. 18 cm.
Wymiana okien analogicznie jak dla elewacji zachodniej, przy czym oscieza okienne
nalezy ociepli¢ z zewnatrz na catym obwodzie styropianem o gr. min. 2 cm.

Strop Il pietra (strop pod nieogrzewanym poddaszem).
Ze wzgledu na niewielkg przestrzen pomiedzy stropem a dachem na istniejgcej izolacji
stropu (gruz gazobetonowy) nalezy utozy¢ warstwe granulatu z weiny mineralnej o gr.
40 cm metodg wdmuchiwania.
Nalezy zapewni¢ wentylacje stropodachu. Aktualnie naptyw powietrza nastepuje przez
otwory wentylacyjne umieszczone tuz nad poziomem stropu. Aby otwory te nie zostaty
przystoniete warstwag wetny mineralnej, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez zbudowanie
Scianek z betonu komdrkowego zapewniajgcych przejscie powietrza poprzez warstwe
wetny kanatem o przekroju nie mniejszym niz istniejgce otwory. W dachu przy kalenicy
nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne, umozliwiajgce odptyw powietrza.

Naprawa zniszczonych fragmentéw gzymsu,

montaz nowych rynien i rur spustowych

Rynny oraz rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem
(50 um). Rynny o szerokosci 20 cm, a rury spustowe o $rednicy 15 cm, kolor
grafitowy, RAL 7016. Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nalezy montowac¢ w
odstepach maksymalnie 70 cm od siebie. W rynnach oraz rurach spustowych nalezy
zamontowac kable grzejne. Na dachu nalezy zainstalowa¢ ukfadany z kabla pas
grzejny o szerokosci 1 m od strony ul. Sgdowe;j.

wykonanie tynkéw elewacyjnych i oktadzin

Zastosowanie tynkow cienkowarstwowych silikatowych, w kolorach: jasnoszary RAL
9002, szary, ciemnoszary RAL 7030, biaty RAL 9016. Pionowe pasy pomigedzy okna-
mi wykonczy¢ kamieniem elewacyjnym trawertynem. Z trawertynu wykonac takze
gzyms pomiedzy 1 a 2 pietrem.

Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety stalowe ocynkowane, kolor RAL 7030, kapinos dt. 4cm, podwiniecie i
odgiecie 1,5cm. Montaz parapetow zewnetrznych wykona¢ po montazu okien. Miedzy
krancami parapetu a scianami otworu okiennego nalezy pozostawicC szczeline
dylatacyjna. Szczeline dylatacyjng mozna wypetni¢ masg uszczelniajgcg lub tasmag
rozprezng. Przy montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu
musi wystawac poza lico sciany przynajmniej 3 cm. Parapet musi by¢ nachylony -
spadek musi kierowa¢ wode od okna na zewnatrz budynku. Parapety nalezy
zabezpieczyC przed siadaniem gofebi poprzez zastosowanie kolcow lub spirali
przeciw ptakom.



V_ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE W POMIESZCZENIACH:

Wykoriczenia przegréd pionowych

e salerozpraw:
e panele $cienne akustyczne z ptyty gipsowo — widknistej w okleinie naturalnej

montowane na ruszcie stalowym, klasa palnoséi B-s2, dO (klasa ogniowa B, produkt
niezapalny, nie wydziela ptongcych kropli), Wysokos¢ paneli 60cm. Uktad paneli i ich
szerokos¢ we wszystkich salach wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacii
Projektantowi w trakcie remontu.

e piyty Scienne gipsowe, imitujgce beton, klasa ogniowa B

e tapeta winylowa na podkfadzie tekstylnym lub papierowym, popielata, z fakturg -
pionowe paski, klasa ogniowa B

¢ malowanie dwukrotnie farbg lateksowg na gtadzi gipsowej, kolor biaty
W sali 1 panele akustyczne montowane na trzech $cianach, oprocz sciany z oknami.
Odcien jasny dab. Podziaty pionowe zsynchronizawane z sufitem podwieszanym.
Sciana z oknami malowana.

W salach 4, 8 i 9 panele akustyczne mocowane na scianie za podestem sedziowskim
oraz na $cianie naprzeciwko stotu sedziowskiego, odcien ciemny orzech
amerykanski. Srodek $ciany za podestem sedziowskim wykonczony ptytami
betonopodobnymi. Wysoko$¢ paneli 60 cm, szerokos¢ w sali nr 4 wg rysunku
wykonawczego nr A6, w salach 8 i 9 analogicznie. Podziaty pionowe oktadziny nalezy
zsynchronizwac¢ z sufitem podwieszanym. Pozostate sciany malowane.

W salach, w salach 10 i 11 panele akustyczne w odcieniu jasny jawor, montowane na
srodku $ciany za stotem sedziowskim. Pozostata czes¢ Sciany oraz Sciana
naprzeciwko i $éciana od strony korytarza kryta tapetg winylowg. Sciana z oknami
malowana.

— pomieszczenia biurowe i administracyjne:

— malowanie dwukrotne $cian farbg lateksowg na gtadzi gipsowe;j

— tapeta winylowa na podktadzie tekstylnym lub papierowym, klasa ogniowa B

— Kklatka schodowa i korytarze:

— malowanie dwukrotne Scian farbg lateksowg na gtadzi gipsowe;j

— tapeta winylowa na podktadzie tekstylnym lub papierowym, klasa ogniowa B

— toalety ogdélnodostepne oraz dla personelu:

— ptytki ceramiczne wg rysunkow aranzacji

— malowanie dwukrotne $cian farbg lateksowg nienasigkliwg na gtadzi gipsowej;

— Sciany wydzielajgce kabiny ustepowe wykonane z ptyt HPL

— korytarze, archiwa, pomieszczenia techniczne i magazynowe w piwnicy:

— w miejscach ubytkéw tynki sku¢ miejscowo, w nowo zbudowanych scianach wykonaé
tynki cementowo — wapienne, zagruntowac powierzchnie sciany, malowac
dwukrotnie farbg lateksowg

— salakonferencyjna:

— scienne panele akustyczne - ptytg z rdzeniem MDF z fornirem drewnianym w kolorze
wisni, wymiary ptyty wysokos¢: 12,8, wg rysunkow aranzacji

— tapeta winylowa na podktadzie tekstylnym lub papierowym, klasa ogniowa B




Dobor kolorystyki tapet nalezy skonsultowac z Projektantem podczas prac
wykonczeniowych.

Wykoriczenia przegréd poziomych:

W piwnicach podtogi pozostajg bez zmian, za wyjgtkiem pomieszczen, w ktorych bedzie
prowadzona przebudowa:

pomieszczeniaB -1.1i B -1.2 (cela 1 i pomieszczenie dla policjantéw) — skucie
istniejgcych warstw posadzki, tak aby osiagngé minimalng wysoko$¢ pomieszczenia
2,20 m, wylanie wylewki, wykonczenie ptytkami gresowymi jasno szarymi, klasa
Scieralnoéci PEI min.4

pomieszczenia B -1.3 - B -1.9 - wykonczenie ptytkami gresowymi jasno szarymi,
klasa scieralnosci PEI min.4

pomieszczenia B -1.10 — podniesienie podfogi na czesci pomieszczenia, wylanie
ptyty betonowej, wykonczenie ptytkami gresowymi jasno szarymi, klasa Scieralnosci
PEI min.4

pomieszczenia B -1.28 — budowa nowych schodow, wykornczenie ptytkami
gresowymi jasno szarymi, klasa scieralnosci PEI min.4

pomieszczenie B -1.22 wykonczenie ptytkami gresowymi

Stropy nad piwnicg, parterem i 1 pietrem po skuciu warstw wierzchnich, czesciowym

usunieciu warstwy istniejgcego wypetnienia stropu Kleina — trocinobetonu, uzupetnienie 5 cm
polistyrenu ekstrudowanego xps z uwagi na wzgledy technologiczne oraz akustyczne.
Wykonanie wylewki samopoziomujgcej min. 5 cm i wykonczy¢ w zaleznosci od

rodzaju pomieszczenia :

sale rozpraw - podtogi gresowe (ptytki gresowe matowe o wym. 80x80 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.5) lub z ptyt betonowych (klasa Scieralnosci 4) lub
betonopodobnych (klasa scieralnosci 4). Nalezy wykona¢ cokoty przy$cienne o wys.
5 cm z materialu zastosowanego na podfodze.

Podesty dla sedziow pokryte wyktadzing dywanowg w ptytkach, poliamidowg, goérna
warstwa — poliester, petelkowg w kolorze grafitowym, barwiong w masie, klasyfikacja
uzytkowa min. 33, gestos¢ min.1500 przetkan/m?, klasa palnosci B-s1
pomieszczenia biurowe i administracyjne: - wykfadzina pvc biurowa w panelach,
heterogeniczna, antyposlizgowa, odpornosé na scieranie: grupa T, klasa palnosci B-
s1, imitacja drewna

klatki schodowe i korytarze — ptytki gresowe szkliwione o wym. 60x60 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.5

sanitariaty — ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.4

Na 2 pietrze w pomieszczeniach 2.15 i 2.16 w warstwach posadzki nalezy wykonac¢
izolacjg przeciw-wodng z folii w ptynie na catej powierzchni pomieszczen.
pomieszczenie socjalne - ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm,
klasa Scieralnosci PEI min.4

serwerownie - ptytki gresowe, klasa scieralnosci PEI min.4

sala konferencyjna:

— parkiet drewniany w utozeniu standardowym




VII.POZOSTALE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

— Obudowy pionéw instalacyjnych:
Piony obudowac¢ dodatkows izolacja z twardej weiny mineralnej 5cm pokrytej 2 ptytami typu
DF gr. 1,2 cm na ruszcie stalowym o gr. 5cm. Piony w piwnicy obudowane silikatowo-
cementowymi ptytami na ruszcie, ognhiochronnymi odpornymi na wilgo¢. Obudowa instalacji
wod-kan $ciang z cegty petnej 12cm, na wys. 1 m, wewnatrz obustronnie wywinigeta papa na
wys. 60 cm.
—_Stolarka okienna
Wszystkie okna w budynku do wymiany na okna z oszkleniem 3-szybowym o
wspotczynniku przenikania ciepta max U=0.9 W/m?2K, kolor ramy zewnetrznej antracytowy,
wewnetrznej antracytowy lub w okleinie drewnianej w kolorze wystepujgcym w
pomieszczeniu. Okna na parterze zabezpieczone folig antywtamaniowg W piwnicy wszystkie
okna antywlamaniowe. wg rysunkéw architektury i zestawienia stolarki.
Okna oddymiajace: 3 okna z sitownikiem elektrycznym na ostatniej kondygnacji gtéwnej
klatki schodowej o powierzchni czynnej min. 1,5 m?
Okna w salach rozpraw i tazienkach nalezy wyposazy¢ w klamki z zamkami.
—_ Stolarka drzwiowa
Drzwi w budynku do wymiany, poza pojedynczymi drzwiami w piwnicy, wg rysunkow
architektury i zestawienia stolarki. Drzwi w salach rozpraw oraz pokojach narad powinny by¢
dzwiekoszczelne Rw=35 dB. Drzwi zew. do pomieszczen sanitarnych, wyposazone w
samozamykacz w zawiasach. Drzwi z kodem dostepu, wyposazone w samozamykacz
szynowy. Drzwi z ptaszczyznami szklanymi w ciggach pieszych wyposazone w identyfikacje
wzrokowg, poprzez naklejenie pasow folii wg uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
realizacji.
—_Sufity podwieszane
ptyty ze skalnej wetny mineralnej, demontowalne, biate, pochtanianie dzwieku klasa A,
klasa palnosci A, wymiary ptyty: szer. 60 cm, dtugos¢ w zaleznosci od aranzacji pomieszczenia,
w pomieszczeniach B 0.10, B 0.13, B 0.14, B 0.20,B 1.22,B 1.23,B 2.10,B 2.13, B 2.19
zastosowac sytemowy sufit podwieszany o izolacyjnosci akustycznej minimum 25 dB
—_ Parapety wewnetrzne
parapety z konglomeratu marmurowego, polerowane, gr. 3 cm, krawedzie parapetéw
wyoblone, wystawione do wew. poza lico sciany o 3-4 cm, przed montowaniem
parapetéw wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

VII. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dostep do obiektu jest umozliwiony poprzez zastosowanie pochylni przy wejsciu od ulicy
Sadowej — do budynku C.

Do budynku B prowadzi tgcznik, ktérego pokonanie umozliwig montowane na schodach
platformy schodowe. Platforma posiada podest (antyposlizgowy), na ktory wjezdza wozek
oraz automatycznie zamykajgce sie klapki ochronne, stanowigce zabezpieczenie podczas
jazdy. Udzwig platformy ok. 300 kg. W razie pozaru w przypadku alarmu Il stopnia w



systemie sygnalizacji pozarowej, platforma schodowa podniesie sie do pozycji pionowej i
zostanie odciete jej zasilanie.

Do komunikacji w obrebie budynku zaprojektowano winde, obstugujgcg wszystkie
kondygnacje. Kabina o wymiarach 1,1 x 1,4 m, dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

VIILWARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W kwestiach pozarowych budynki Sgdu Okregowego A, B i C sg traktowane jako jeden
obiekt. Dlatego tez projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem Warunkéw Ochrony
Pozarowej zalgczonym do dokumentaciji zbiorczej.

W budynku zaprojektowano:

instalacje wodociggowg przeciwpozarowg - budynek wyposazony zostanie w
instalacje wodociggowag przeciwpozarowg z hydrantem wewnetrznym 25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji kazdego budynku. spetniajgcymi wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, w tym:

minimalna wydajno$¢ kazdego hydrantu wewnetrznego 25 powinna wynosic 1,0
dm?®/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa,;

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosc¢
jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych 25 o
tgcznej wydajnosci minimum 2 dm?¥/s;

hydranty wewnetrzne 25 powinny obejmowac zasiegiem w poziomie catg
powierzchnie chronionej strefy pozarowej;

W miejscu potaczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j i instalacji socjalno-
bytowej nalezy zastosowaé zawor pierwszenstwa (np. zawor elektromagnetyczny)
automatycznie odcinajgcy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej.

urzadzenia oddymiajgce klatki schodowej dobrane w oparciu o symulacje
komputerowg CFD klatki schodowej:

klatka gtéwna (nr 4) — 3 okna oddymiajgce z sitownikami elektrycznymi na najwyzszej
kondygnacji o powierzchni czynnej tgcznie 1,5 m?

klatka boczna (nr 5) — klapa oddymiajgca o wymiarach 1 x 1,2 m z sitownikiem
elektrycznym o powierzchni czynnej oddymiania 0,84 m?. Klapa powinna wystawaé
30 cm ponad pota¢ dachu. Ze wzgledu na przestrzen pomiedzy stropem a
konstrukcjg przekrycia nalezy ja zamontowac na cokole z betonu komérkowego o
odpornosci ogniowej REI 60.

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

W budynku drogi ewakuacyjne pionowe i poziome (na wszystkich kondygnacjach
budynku, réwniez oswietlane $wiattem naturalnym) nalezy wyposazy¢ w awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej 1 h i o zwiekszonym natezeniu
osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do 2 Ix w centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej (pionowe i poziome drogi ewakuacyjne) przy urzadzeniach
przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix.

W instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac podswietlane
znaki wskazujgce kierunek ewakuacji na kazdej kondygnacji budynku.

Oswietlenie awaryjne powinno zosta¢ zatgczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego (nie pozniej niz po 2 sek.). Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia



podstawowego. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu
60 s.

e Przeciwpozarowe klapy odcinajace

e W przewodach wentylacyjnych w miejscach przejS¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zainstalowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (E | S). Klapy Przeciwpozarowe sterowane z systemu sygnalizaciji
pozarowe;j.

o Przeciwpozarowe wyfaczniki pradu

o Instalacje elektryczne nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu,
odcinajgce doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(umieszczone w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza).

e System Sygnalizacji Pozarowe;.

e Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone
catkowita, potgczony ze Stacjg Odbiorczg Alarmoéw Pozarowych w KM PSP w
Siedlcach. Elementem niezbednym jest zapewnienie dwutorowosci przesytu alarméw,
w tym po linii telefonicznej co pocigga za sobg koniecznos¢ wyposazenia obiektu w
analogowa linie telefoniczna.

e System sygnalizacji pozarowej bedzie sterowat:

e instalacjami stuzgcymi do usuwania dymu z klatek schodowych;

e przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi w przewodach wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji;

e wskazanymi drzwiami przeciwpozarowymi;

e sprowadzeniem windy na poziom ,0” (parter)

e platformami schodowymi dla niepetnosprawnych

e otwarciem rozsuwanych drzwi ewakuacyjnych.

IX.INSTALACJE

W obiekcie projektuje sie przebudowe istniejgcych instalacji oraz budowe wentylacji
mechanicznej. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi | opisami
technicznymi instalaciji:

— elektrycznej

— teletechnicznej

- Cc.0.

— wentylacji mechanicznej

— klimatyzacji

— wod - kan
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