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szafa ubraniowa o wymiarach:
szerokość: 60 cm
głębokość : 50 cm
wysokość: 190 cm

szafa na akta o wymiarach:
szerokość: 90, 110, 120, 180
głębokość : 40 cm
wysokość: 190 cm

stolik kawowy o wymiarach:
szerokość: 60
głębokość : 50 cm
wysokość: 60 cm

BB2

biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 180
głębokość : 80 cm
wysokość: 80 cm

BB1

biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 150
głębokość : 70 cm
wysokość: 80 cm

SD

stolik pod drukarkę o wymiarach:
szerokość: 60
głębokość : 50 cm
wysokość: 60 cm

ni

BB3

biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 140
głębokość : 70 cm
wysokość: 80 cm

miejsce na niszczarkę

BB4

biurko biurowe edla interesantów o wymiarach:
szerokość: 120
głębokość : 60 cm
wysokość: 80 cm
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izolacja niepana z 
wełny mineralnej

izolacja ze styropianu

SP stelaż podtynkowy o głębokości max 17 cm

domurowania

wyburzenia

H 25/30

H 25/20 hydrant 25 o długości węża 20 m

hydrant 25 o długości węża 30 m

20

43 100 70

17

nawiewnik okienny

nawiewnik ścienny

izolacja z płyt rezolowych 
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D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D10

D5

D5

D5A

D5

OZNACZENIE RODZAJ ŚCIANY I WYKOŃCZENIE 

SI1
ściana istniejąca murowana
kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, 
zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową

ściana istniejąca murowana

wykończona ściennym panelem akustycznym z naturalnym 
fornirem drewnianym, mocowanym na ruszcie stalowym, z 
pustką powietrzną, wymiary wg projektu wykonawczego

ściana istniejąca murowana

kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obiektową 
winylową na kleju

SI2

SN1
ściana projektowana z pustaków pianobetonowych
kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, 
zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową

SI4

kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obiektową 
winylową na kleju

SN4

ściana istniejąca murowana
tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi 
na kleju do wys. min. 2m

SI5

SN5

ściana projektowana z pustaków pianobetonowych

ściana projektowana z pustaków pianobetonowych
tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi 
na kleju do wys. min. 2m

ściana istniejąca murowana/żelbetowa
wykończona płytami ściennymi - imitującymi beton, 
wykonanymi z płyt gipsowych, mocowanymi na kleju, o 
wymiarach: szer. 100cm, wys. 60cm, gr. 1,8 cm
(waga 10 kg)

SI6

SN8
ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym
montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z 
twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm, obłożona 
płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m

SN9
ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym
montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z 
twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm
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