UWAGI:

Wl D O K A-A Wl D O K B-B Ki K ustoieni Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscia
L 240 L 46 46 ierunek ustojenia o jego autorow. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie
1 1 qb qb qb qb wszystkie widoczne bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z
-~ —x -~ —~ czesci wykonczone projektantami.
STAN OWISKO fornirem naturalnym
= KS w kolorze Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako
ST RO N S P3 . 1 stopki meblowe odpowiadajacym szablonu. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wszystkie
o — m— o regulowane o 5 bv o kolorystyce sali wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
* kierunek ustojenia © umozliwiajace * ~ © sgdowej niezgodnosci nalezy zwrdcié sie do projektanta.
liczba sztuk w danym ; i
wekon ) y fkacii montaz mebla o stopki meblowe Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie ze szczegdlowymi
yronezeniu wg specyliacy na state " regulowane zaleceniami polskich przepisw, atestéw i dopuszczen do
SOS.PWN.SM d umozliwiaiace MI POTSKICh przepisow, alesiow | dop o
e . W posadzce - | | . RN N J wiajg stosowania, oraz wedlug zalecer i zgodnie z technologiami
3] 234 IE 19l 415 46 45 05 4k Ay montaz mebla producentdw wszelkich wyrobow stosowanych w realizacji projektu.
M 7 ' : 76 f na state w posadzce
Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne Wykonawca
z z powinien przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem
PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D do wykonywania robot.
126
Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca jest
46 zohowigzany odby¢ konsultacje z projektantem. Wszelkie
NG watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i
wykonania elementow nalezy oméwic z projektantem.
o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji
= warsztatowej rozwigzania szczegolowe.
‘ bg 0 Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwic z
projektantem i uzyskac akceptacjg Inwestora dla ich
0 wprowadzenia.
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o N UWAGI SZCZEGOLOWE:
15 231 1, 25 16,5 30
" o T Nalezy rozpatrywac z rysunkiem rzutu sal sadowych.
PRZE KROJ E-E C RZUT F-F Kolorystyka fomiru zgodna z przyjeta kolorystyka
POZIOMY poszczegainych sal sadowych.
E J 46 p J 46 p 46 p SLE Wszelkie uwagi techniczno-konstrukcyjne nalezy zglosic
Sy N otwory na j; ‘ projektanowi przed przystapieniem do prac wykonawczych.
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