DETAL WNEKI NA BALUSTRADE

tynk cementowo-wapienny

kaseta drewniana

lakierowana gr. 2cm masa trwale plastyczna

pochwyt @ 5 cm

istniejgca Sciana

mocowanie systemowe
z rozetg na 4 wkrety

DETAL SCIANY FUNDAMENTOWEJ

tynk na siatce /;;
izolacja termiczna $ciany \

styropianem o gr. 18 cm

skucie istniejgcego cokotu,
izolacja termiczna N
styropianem XPS o gr. 5 cm

izolacja przeciwwodna pozioma
tynk na siatce i pionowa fundamentéw metodg
1 iniekcji krystalicznej dwurzedowo

DETAL GZYMSU

obrébka blacharska rynna @ 20cm, o | istniejace pokrycie dachowe

spadek na gzymsie 2 % spadku min. 1,50/‘o‘/~/
izolacja gzymsu - polistyren XPS \ /j -

\

chodnik z kostki brukowej
na podsypce piaskowe;j -
odtworzenie istniejacego

I
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izolacja przeciwwodna
z dwoch warstw masy

bitumiczno - polimerowej /

istniejgce fundamenty wykonane z cegty petnej

dolna czes¢ fundamentu
wykonana z otoczakéw granitowych

ptaszcz betonowy -
obudowa i wzmocnienie fundamentow
wykonane w latach '60

DETAL OKNA | WNEKI PODOKIENNEJ

okno
parapet z konglomeratu o gr. 3 cm

ocieplenie wyciagniete 3cm na okno montowany ze spadkiem w kierunku do wnetrza

silikon \

parapet zewnetrzny z kapinosem

stalowy ocynkowany i

zaprawa klejowa o spadku 5%

wypetnienie piankg poliuretanowg

tynk wewnetrzny

istniejgca wneka podokienna
I

istniejgca $ciana

grzejnik wg projektu branzy co

\ |
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ptyty elewacyjne z trawertynu

styropian 18 cm

Uwagi:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Okna montowaé na styku izolacji ze $ciana.

Wysieg parapetu wewnetrznego 3-4 cm.

Detal typowy, wielko$¢ parapetu dobra¢ indywidualnie do kazdego
otworu okiennego w zaleznosci od grubosci $ciany.

Krotsze krawedzie parapetu zagtebione w $cianie na ok. 2-3 cm

pionowa - gr. 10 cm
pozioma - gr. 5cm /
[é R

rura spustowa @ 15cm, przez gzyms
prowadzona w rurze ostonowej ﬂ |

|

N\

styropian gr. 18cm istniejgca Sciana

wegarek uszczelniajgcy
styropian XPS gr. min. 3 cm

Uwagi:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Sprawdzi¢ stan gzymsu i materiat z jakiego zostat wykonany.
Rury spustowe przechodzace przez gzyms montowacé w

rurach ostonowych ze wzgledu na ich rozszerzalno$¢ termiczng.
W przypadku braku miejsca na zamontowanie sztuceréw
rynnowych wykonac¢ rynny aluminiowe w systemie ciggnionym.

DETAL PODESTU SEDZIOWSKEIGO

potgczenie
"wpust-piéro"”

tyta
Py na klej

b
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klej /

stopka podporowa

klej do stopek

Ptyta - krawedzie fgczone metodg podwajne "pidro-wpust”.
Konstrukcja wsporcza - wolnostojace stupki klejone do podtoza
w technologi producenta w rozstawie 600 x600 mm.

Stopka do podtogi podniesione;j - stal ocynkowana.

Klej - stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym
lub za pomocg kotkdw. Ptyty sklejane w technologii podwdjne
"piéro-wpust" klejem systemowym.

TEMAT

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sgdu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejsécia do piwnicy, przebudowg
i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.

LOKALIZACJA

Numery dziatek: 182 oraz czesci dziatek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1
obreb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce
msc. Siedlce

INWESTOR

Sad Okregowy w SiedIcach
Sadowa 2,
08-100 Siedice

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Anna Wozniczka
upr. nr MPOIA/148/2015
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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