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01360

wyposazenie wymagajgce|podtagczenia do prady
przy stotach ST1-L, ST1-RB, ST2-L¥ST2-P

baezposrednio

na meblach - gniazda meblowe pod blatem, wg
rysunkow szczegotowych nr SOS.PWN.BZ.6,

wyposazenie wymagajace L
podtaczenia do prady przy
ladach SL1 oraz SL2 z gniazd 2
w puszkach podtogowych -
dopasowac lokalizacje puszek
do aranzaciji

WYPOSAZENIE:

UWAGI:

symbol| kolor | ilos¢
KG2 E/G 8
KG3 E/I 4
KG4 E/I 4
SL1 A 3
SL2 A 1
ST1-L A 1
ST2-L A 1
ST1-P A 1
ST2-P A 1
P1.L (WA 1
P1.P (WA 1
SA1 A 1

oznaczenia kolorow:
A - jasny dagb
B - ciemny orzech
C - jasny jawor
D - wisnia
E - szary, RAL 7024
F - chrom btyszczacy

G - tapicerka szara,
wg specyfikacji

H - tapicerka skorzana
naturalna, czarna

| - biaty matowy RAL 9003

| - tapicerka jasnoszara
wg specyfikacji

* Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
Okregowego w Siedicach wraz przebudowa wejscia do piwnicy,
z przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173 i 165/3
w Siedlcach, z roku 2017.

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscia
jego autorow. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie
bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z
projektantami.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako
szablonu. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow, atestéw i dopuszczen do
stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobdw stosowanych w realizacji projektu.

Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne Wykonawca
powinien przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem
do wykonywania robot.

Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca jest
zohowigzany odby¢ konsultacje z projektantem. Wszelkie
watpliwosci i korekty wynikajgce ze specyfiki produkcji i
wykonania elementow nalezy oméwic z projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji
warsztatowej rozwigzania szczegolowe.

Wszelkie propozycije rozwigzan zamiennych nalezy omowic z
projektantem i uzyskac akceptacje Inwestora dla ich
wprowadzenia.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

Wszystkie elementy fornirowane zabudowy dostosowac kolorem
forniru do koloru sal sadowych 3, 7i 1, wg Projektu przebudowy
Sadu Okregowego w Siedicach*.

Zapewni¢ odpowiednie podiaczenia do sieci elektrycznej,
wszystkich niezbednych urzadzen.

Oprawy oswietleniowe sufitowe zawarte w Projekcie przebudowy
Sadu Okregowego w Siedicach* zwiesic¢ dolng krawedzig
powyzej 3,00 m nad poziom wykoriczonej posadzki, aby unikna¢
kolizji z otwieraniem szafy aktowej SA1.

Dopasowac lokalizacje gniazd elektrycznych do projektowanej
zabudowy oraz przewidywanych urzadzen.

LEGENDA:

KG2 - krzesto pracownicze, mebel gotowy, wg specyfikacji

KG3 - krzeslo interesanta, mebel gotowy, wg specyfikacji

KG4 - krzesto interesanta, mebel gotowy, wg specyfikacii

SL1 - stanowisko lady 1, wg rysunku szczegdtowego
SOS.PWN.BZ.3

SL2 - stanowisko lady 2, wg rysunku szczegdtowego
SOS.PWN.BZ 4

SL3 - stanowisko lady 3, wg rysunku szczegdtowego
SOS.PWN.BZ5

ST1-L, ST2-L

ST1-P, ST2-P - stoly przegladania dokumentacji, wg rysunku

szczegdtowego SOS.PWN.BZ.6

P1 - panel rozdzielajgcy 1, wg rysunku

szczegblowego SOS.PWN.BZ.7

P2 - panel rozdzielajgcy 2, wg rysunku
szczegblowego SOS.PWN.BZ.8

SA1 - szafa aktowa fornirowana, wg rysunku
szczegblowego SOS.PWN.BZ.1, SOS.PWN.BZ.2
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