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I. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
Okregowego w Siedlcach, zlokalizowanych na dziatce nr 182 oraz czesciowo na dziatce nr
50-119 (budynek A) obreb 0041 w Siedlcach. Inwestycja obejmuje tez dziatki nr: 173 165/3 i
165/1 w zwigzku z projektowanym dociepleniem elewac;ji.

Przebudowa ma na cele zwigkszenie funkcjonalnosci obiektu, dostosowanie go do
wymogow przepisdw o ochronie przeciwpozarowej oraz udostepnienie go osobom
niepetnosprawnym. Obejmuje takze przebudowe wejscia do piwnicy od strony ul. Swirskiego
oraz przebudowe instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej, hybrydowej i
grawitacyjnej, klimatyzaciji, c.o., instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej,
teletechnicznej oraz odgromowe;j.

Inwestycja bedzie realizowana w etapach — 1 etapem bedzie realizacja robot
budowlanych w budynku B, 2 etap to prace budowlane w budynkach Ai C.

Niniejszy opis dotyczy budynku C. W budynku tym kilka lat temu prowadzone byty prace
remontowe w wyniku ktérych przebudowano strefe wejsciowg oraz 3 sale rozpraw. Projekt
nie ingeruje w przyjete wtedy rozwigzania, ale nawigzuje do nich poprzez zastosowanie
takich samych bgdz podobnych materiatow.

Dokumentacja projektowana zostata opracowana na potrzeby realizacji umowy
dotyczagcej realizacji przedsiewziecia pn.: ,remontu budynkéw Sadu Okregowego w
Siedlcach”.

ll. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest czescig zespotu 3 budynkéw, w
ktorych miesci sie Sgd Okregowy.

Znajdujg sie w nim 3 sale sgdowe, wraz zapleczem administracyjno — biurowym i
sanitarnym, na parterze pomieszczenia: ochrony, kierowcow, szatnia dla interesantéw oraz
pomieszczenia informatykéw i serwerownia. W piwnicy znajdujg sie: archiwa, magazyny
oraz pomieszczenia techniczne: wentylatornia, pomieszczenie rozdzielni gtdéwnej i zasilania
awaryjnego. Ponadto na 1 pietrze miesci sie kancelaria tajna.

tgcznie w budynku przewiduje sie miejsca pracy dla ok. 22 oséb.

Pomieszczenia administracyjne dla pracownikéw spetniajg warunki pomieszczen na
pobyt ludzi poprzez zapewnienie odpowiedniej wysokosci oraz doswietlenia. Posiadajg
zaplecze sanitarne.

Dostep do czesci obiektu jest ograniczony — poprzez drzwi z kontrola dostepu mogg przejsé
tylko pracownicy.

lll. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnaciji:

Parametr wartosc
Powierzchnia uzytkowa (tzw. pow. uzytkowa; wys. | Piwnica — 375,61 m?
pomieszczenia h>2,2m -100% parter 381,51 m?

1 pietro 413,35 m?
razem — 1170,47 m?
Wysoko$¢ maksymalna 12,18 m




Liczba kondygnaciji

2 nadziemne
1 podziemna

Szerokosc¢ elewacji od strony ulicy Sgdowej

39,10 m

Zestawienie powierzchni:

budynek C piwnice

C-1.33 KORYTARZ
C-1.33 MAGAZYN
C-1.33 POM. ROZDZIELNI ZASIL. AWARYJ.
C-1.33 POM. RODZIELNIE GLOWNEJ
C-1.33 KORYTARZ
C-1.33 POMIESZCZENIE
C-1.33 MAGAZYN
C-1.33 ARCHIWUM
C-1.33 ARCHIWUM
C-1.33 MAGAZYN
C-1.33 MAGAZYN
C-1.33 MAGAZYN
C-1.33 MAGAZYN
C-1.33 MAGAZYN
C-1.33 KLATKA SCHODOWA
C-1.33 POM. POMOCNICZE
RAZEM
budynek C parter
C0.1 POKOJ NARAD
C0.2 WC MESKIE OGOLNODOSTEPNE
C0.3 PRZEDSIONEK
C0.4 WC DLA NIEPELOSPRAWNYCH
C0.5 WC DAMSKIE OGOLNODOSTEPNE
C0.6 PRZEDSIONEK
Cco.7 POMIESZCZENIE AUDYTORA
Cc0.8 KORYTARZ
C0.9 POMIESZCZENIE KIEROWCOW

Co0.10 SZATNIA

C0.1 POMIESZCZENIE OCHRONY
C0.12 HOL

C0.13 SALA ROZPRAW 2
C0.14 POM. GOSPODARCZE
C0.15 SERWEROWNIA

C0.16 POM. INFORMATYKOW
C0.17 POM. ADMINISTRACY JNE
C0.18 KORYTARZ

C0.19 KORYTARZ

C0.20 KLATKA SCHODOWA

RAZEM

59,61
27,89
6,59
11,08
13,10
22,79
26,47
60,18
24,65
15,52
15,80
11,23
22,64
30,50
24,24
3,32
375,61

11,33
6.3
3,09
3,79
6,49
3,44
10,69
14,53
6,96
8,29
11,31
66,56
95,91
11,79
14,98
16,28
11,15
44,01
28,24
6,37
381,51




budynek C 1 pietro

C1.1 POKOJ NARAD | PRZEStUCHAN 18,25
C1.2 WC DAMSKIE PRACOWNIKOW 5,14
C1.3 PRZEDSIONEK 6,09
C.1.4 POKOJ ASYSTENTOW 13,62
c15 POKOJ SEDZIOW 9,37
C1.6 KORYTARZ 9,78
Cc1.7 POKOJ ASYSTENTA 9,53
C.1.8 POKOJ SEDZIEGO 8,17
Cc1.9 SEKRETARIAT 17,84
C1.10  SALA ROZPRAW 5 52,19
C1.11 KOMUNIKACJA 62,75
C.1.12  SALA ROZPRAW 6 48,45
C1.13  POKOJPRZEWODNICZACEGO 18,04
C1.14  POKOJ KIEROWNIKA 16,74
C1.15  SEKRETARIAT 13,88
C.1.16  KORYTARZ 4,71
C1.17  KLATKA SCHODOWA 27,82
C1.18  SLUZA KANCELARII TAJNEJ 3,7
C1.19  KANCELARIA TAJNA 9,4
C.1.20  KANCELARIA TAJNA 8,02
C1.21 KORYTARZ 32,28
C1.22 KORYTARZ 17,58

RAZEM 413,35

IV. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKU C:

Piwnice:
@ |zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw pozioma i pionowa.
Izolacje wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej. Najpierw nalezy usungé zawilgocone tynki,
nastepnie wykonaé¢ otwory w dwodch rzedach poziomych w ilosci ok. 10/m? i wypetni¢ je
preparatem iniekcyjnym. Zaleca sie takze wyprowadzenie izolacji na $ciany dziatowe.
Izolacje pionowg wykonaé rozmieszczajgc otwory iniekcyjne w kilku rzedach — od poziomu
posadzki pomieszczenia do poziomu +30 cm ponad gruntem. Iniekcje mozna wykona¢ od
wewnetrznej strony sciany. W miejscach duzego zawilgocenia zastosowacé tynk renowacyijny,
kryty przepuszczajgcg wilgo¢ farbg krzemianowg (silikatowq).
Od zewnetrznej strony sciane pokry¢ podwdjng warstwg masy bitumiczno — polimerowe;j.
€ Przebudowa klatki schodowej — wykonanie nowego szybu windowego, mieszczgcego
dzwig osobowy hydrauliczny z kabing o powierzchni 1,10 x 1,40 m przystosowang do
potrzeb osbéb niepetnosprawnych (w kabinie nalezy zamontowaé lustro), przebudowa
dolnego biegu schoddéw, wyburzenie scian wygradzajgcych dotychczasowe
pomieszczenia w miejscu projektowanego szybu.
€ Klatke schodowg nalezy wydzieli¢ $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 z otworami
El 30.
€ Wymiana stolarki drzwiowej - dotyczy drzwi, ktére majg spetnia¢ parametry
odpornosci ogniowej, a aktualnie nie spetniajg
€ Pomieszczenia archiwéw nalezy dostosowac do zapiséw § 6 Rozdziatu 3
zatgcznika Nr 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji




kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych poprzez:

o zapewnienie skutecznej wentylacji (wentylacja wywiewna) oraz statej temperatury
dzieki instalacji ogrzewania i klimatyzacji w budynku wg projektéw branzowych,

o zabezpieczenie przed wtamaniem co najmniej przez wzmochione drzwi z
minimum dwoma zamkami w tym jednym o skomplikowanym systemie
otwierania, plombowane po zakonczeniu pracy w danym dniu,

o zabezpieczenie przed pozarem poprzez system wykrywania ognia i dymu wg
projektu branzy elektrycznej,

o stosowanie Swietldbwek o obnizonej emisji promieniowania UV, przy czym
maksymalne natezenie sSwiatta nie moze przekracza¢ 200 luksow

Parter:

Strefa wejsciowa:

o remont istniejgcych schodéw do budynku — zdjecie warstwy wierzchniej, naprawa
warstw konstrukcyjnych, ponowne utozenie ptyt. Uzy¢ dotychczas uzytkowanych ptyt
pod sprawdzeniu ich stanu technicznego. Ptyty uszkodzone lub skorodowane
zastgpi¢ nowymi. Szacuje sie, ze do wymiany jest ok. 10% ptyt stopnic i ok. 20 % piyt
podstopnic. W przypadku uszkodzenia wiekszej ilosci ptyt lub ich niezdatnosci do
ponownego uzycia, skonsultowac sie z Projektantem w sprawie doboru nowych
warstw wykonczeniowych schodow. Istniejgce balustrady do zachowania.

o Remont istniejgcej pochylni — wymiana uszkodzonych kostek nawierzchni — ok.

20%. Usuniecie zaciekdw ze granitowych ptyt scianek bocznych pochylni. Istniejgce
balustrady do zachowania.
o W holu przeniesienie bramkowego wykrywacza metali, przez ktory przechodzg

osoby wchodzgce i usytuowanie go w taki sposéb, aby rozdzieli¢ ruch oséb
wchodzacych i wychodzgcych i umozliwi¢ wyjscie osobom wychodzgcym poprzez
automatycznie otwierane bramki uchylne. Zamocowac¢ zestaw dwoch bramek
uchylnych z barierg podczerwieni, bariera przekazuje sygnat na bramke i bramka
automatycznie otwiera sie w kierunku wyjscia. Po okoto 10 sekundach bramka
automatycznie zamyka sie.

W przypadku préby otwarcia bramki z przeciwnej strony bramka wigcza
blokade elektromechaniczng i nie pozwala na przejscie. W razie pozaru w przypadku
alarmu Il stopnia w systemie sygnalizacji pozarowej, bramka powinna zosta¢ otwarta
w kierunku ewakuaciji.

przebudowa istniejgcych sanitariatow. Kabiny ustepowe majg spetnia¢ wymaog min.
1,1m dtugosci i 1,0 m szerokoéci. Odlegtosé drzwi kabin ustepowych od $ciany
pomieszczenia wc min. 1,30 m. Miski ustepowe podwieszane. Przynajmniej jedna
bateria umywalkowa w sanitariatach dla pracownikéw powinna byé wysoka lub mieé
wyciggang stuchawke. Zaprojektowano takze toalete dla niepetnosprawnych z
wyposazeniem dostosowanym do ich potrzeb.

wydzielenie klatki schodowej wraz z holem przegrodami o odpornosci ogniowe;j
REI60 z otworami EI 30. Istniejgce Sciany spetniajg te parametry.

rozbiorka i budowa nowych $cianek dziatowych, sciany dziatowe z pianobetonu o
grubosci 12 cm.



€ Przebudowa dzwigu osobowego
4 PARAMETRY TECHNICZNE

Typ dzwigu: dzwig osobowy

Liczba dzwigbw: 1 sztuka

Udzwig znamionowy: 630 kg / 8 os6b

Predkos¢: 0,60 m/s (£10%)
Wysokos$¢ podnoszenia: 7,63 m

Liczba przystankow: 3

Liczba drzwi szybowych: 3

Liczba drzwi kabinowych: 1 — kabina bez przelotu
Naped: hydrauliczny
Sterowanie: zbiorcze w dot

Kasety wezwan na przystankach:  ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposazone w
okragte przyciski, podswietlane na niebiesko; montowane
podtynkowo w oscieznicy drzwi szybowych.

Drzwi kabinowe: drzwi automatycznie otwierane, dwupanelowe,
teleskopowe, wykonane ze szkia bezpiecznego bez
ramek wyposazone
w kurtyne Swietlng oraz prog aluminiowy

Drzwi szybowe: drzwi  automatycznie  otwierane, dwupanelowe,

teleskopowe, wykonane ze szklta bezpiecznego bez
ramek, z progiem aluminiowym
Ognioodporno$¢ drzwi szybowych: brak
Wymiary drzwi: nie mniej niz 900 x 2000 mm
Wymiary kabiny: 1100 x 1400 x 2100 mm
Wymiary zewnetrzne konstrukcji(£5%): szerokos¢: 1990 mm
gtebokosé: 1960 mm
podszybie: 1100 mm
nadszybie: 2900 mm

Maszynownia prefabrykowana:  wykonana ze stali lakierowanej proszkowo;
( 800(£200)x400(x100)x2100 (£600) mm mm; zlokalizowana na
najnizszym przystanku obok szybu lub w osobnym pomieszczeniu

Wyposazenie kabiny: wystrdj kabiny:
Sciany kabiny: panoramiczne, wykonane ze szkta w ramie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Porecze: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
okragte @40, umieszczona na bocznej Scianie kabiny po
dwoch stronach panelu sterowania.
Panel sterowniczy: na Scianie bocznej kabiny na catej jej
wysokosci, ptaski wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej; wyposazony w okragle przyciski
oznaczone pismem Braille ‘a, pod$wietlone na niebiesko,
pietrowskazywacz TFT 7¢
Sufit: podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, wyposazony w o$wietlenie LED
Podloga: wykfadzina antyposlizgowa, trudnoscieralna
kolor szary




Wyposazenie:

- oSwietlenie awaryjne

- pietrowskazywacz TFT w kabinie

- pietrowskazywacze LCD na wszystkich przystankach
montowane w kasecie wezwan

- alarm

- wentylator w kabinie

- system GSM

- sygnalizacja przecigzenia kabiny

- intercom

- przyciski otwierania i zamykania drzwi

- informacja gtosowa w kabinie

- awaryjny zjazd akumulatorowy w przypadku zaniku
napiecia na najblizszy dolny przystanek z otwarciem
drzwi

- Zzjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny po otrzy-
maniu sygnatu z centrali ppoz.

Elementy mechaniczne dZzwigu pomalowane na ten sam kolor co konstrukcja szybu

Konstrukcja stalowa szybu:

Szyb spawany

Stupy 100 x 100 x 5 [mm]

Rygle 100 x 100 x 5 [mm] montowane co 1500 mm

Malowana na dowolny kolor z palety RAL Classic

Obudowa konstrukcji —szyby zespolone przeznaczone do stosowania w budownictwie

i konstrukcjach budowlanych VSG ESG 44.2, montowane, za pomocg punktowych rotuli ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

R X 4 LA X X 4

L R 4

remont klatki schodowej — wymiana warstwy wykonhczeniowej i balustrad
wymiana ptyty stropowej w zwigzku z montazem dzwigu wg rysunkow konstrukgji
powiekszenie dwoch otworéw okiennych w elewacji frontowej

wymiana stolarki okiennej

Okna PCV w kolorze antracytowym z oszkleniem 3-szybowym o wspoétczynniku
przenikania ciepta max. U=0.9 W/m%K.

wymiana luksferow w tgcznikach na przeszklenia systemowe

montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

wymiana stolarki drzwiowej

Wszystkie otwory drzwiowe maja spetnia¢ warunki § 75 ust. 2 — wysoko$¢ min. w
Swietle 2,0 m i szeroko$¢ min. w $wietle 0,9 m.

remont klatki schodowej — wymiana warstwy wykonhczeniowej i balustrad

w tylnej scianie budynku w zwigzku z niespetnieniem warunku odlegtosci od
budynkéw sgsiednich zamontowanie klapy p poz. chronigcej czerpnie powietrza dla
wentylatora w piwnicy.

Roboty wykonczeniowe

1 Pietro

przebudowa istniejgcych sanitariatow.
Kabiny ustepowe majg spetnia¢ wymaog min. 1,10 dtugosci. Odlegto$¢ drzwi kabin
ustepowych od sciany pomieszczenia wc min. 1,30 m. Miski ustepowe podwieszane.



€ wydzielenie klatki schodowej wraz z korytarzem prowadzgcym do wyj$cia
przegrodami o odpornosci ogniowej REI 60 z otworami EIl 30. Istniejgce sciany
spetniajg te parametry.
€ wybudowanie szklanego szybu windowego mieszczgcego dzwig osobowy
hydrauliczny z kabing o powierzchni 1,10 x 1,40 m przystosowana do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Konstrukcja stalowa, obudowana laminowanymi taflami
szklanymi mocowanymi punktowo
€ rozbiorka i budowa nowych $cianek dziatowych wg rysunku architektury
€ Kancelaria tajna
Na 1 pietrze utworzone zostang dwa pomieszczenia kancelarii tajnej wraz ze
$luzg. Pomieszczenia te muszg spetnia¢ warunki okreslone w 2 Zatgczniku do
Zarzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 stycznia 2014 r w sprawie doboru i
zakresu stosowania $rodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych poprzez:
o wykonanie nowych $cian pomieszczen z cegty petnej klasy 15 o grubosci 25 cm.
Istniejgce Sciany zapewniajg nie mniejszg wytrzymatosé.
o Drzwi do pomieszczenia muszg posiada¢ zamek kluczowy w klasie 7 wedtug
Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dodatkowy zamek kluczowy w klasie 5 lub 7
wedtug Polskiej Normy PN-EN 12209.
o w oknach jako srodki bezpieczenstwa fizycznego nalezy zastosowac rolety
antywtamaniowe, ktére spetniajg co najmniej wymagania klasy RC4 okreslone w
Polskiej Normie PN-EN 1627
o zabezpieczenie pomieszczen poprzez instalacje systemu wkamania i napadu
€ roboty wykonczeniowe
€ wymiana stolarki okiennej —
Okna PCV w kolorze grafitowym z oszkleniem 3-szybowym o wspoétczynniku przenikania
ciepta max. U=0.9 W/m?K, wizualnie odwzorowujgce istniejgce. Okna na klatce schodowej
aluminiowe z gorna kwatera oddymiajgca, o powierzchni czynnej oddymiania min. 1,1 m2.
€ wymiana luksferéow w facznikach na przeszklenia systemowe
€ montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
€ wymiana stolarki drzwiowe;j
Wszystkie otwory drzwiowe majg spetniac warunki § 75 ust. 2 — wysokos$¢ min. w Swietle 2,0
m i szerokos$¢ min. w Swietle 0,9 m.
€ Roboty wykonczeniowe

Roboty elewacyjne:

€ Docieplenie

Elewacja zachodnia

Sciany zewnetrzne poza $cianami z oktadzing kamienia ozdobnego nalezy ociepli¢
styropianem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0.04 W/mK i gr. 13 cm.
Sciany parteru i pietra z oktadzing z kamienia ozdobnego nalezy ocieplié od wewnatrz
ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej krytg obustronnie oktadzing z biatego welonu
szklanego o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0.02 W/mK o grubosci 7 cm.

Sciany fgcznikéw nalezy ociepli¢ nastepujaco :
- Sciany pomiedzy ktorymi bedg wstawione okna, z uwagi na brak miejsca, nalezy ociepli¢
styropianem ekstrudowanym (XPS) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0.035 W/mK
i gr. 5 cm. Pozostate $ciany nalezy ociepli¢ styropianem o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0.04 W/mK, na catej wysokosci od poziomu gruntu do poziomu dachu.




Ponadto przewiduje sie wymiane istniejgcych okien na okna z oszkleniem 3-szybowym o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0.9 W/m?K. Oscieza okienne nalezy ociepli¢ z
zewnatrz na catym obwodzie styropianem o gr. min. 2 cm.

Elewacja pétnocna, wschodnia i potudniowa

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0.040 W/mK i grubosci 13 cm.
Ponadto, celem nie ingerowania w obrobki blacharskie i pokrycie dachowe, sciany
zewnetrzne Sali rozpraw C (pietro) nalezy ociepli¢ od wewnatrz styropianem o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0.040 W/mK o gr. 8 cm.
Przewiduje sie wymiane istniejgcych okien na okna z oszkleniem 3-szybowym o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0.9 W/m?K. Dla zachowanai ciggtos$ci ocieplenia, tam
gdzie to wymagane, oScieza okienne nalezy ociepli¢ od zewnatrz piankg PIR o gr. min. 2
cm. Od strony wschodniej fragment elewacji na parterze oraz pietrze nalezy ociepli¢
materialem niepalnym, zgodnie z zaleceniami PSP wetng mineralng o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0.037 W/mK o gr. 18 cm

Stropy
Celem nie ingerowania w obrobki blacharskie i pokrycie dachowe, ktére sg w dobrym

stanie technicznym, stropy pomieszczen pietra, ze wzgledu na matg odlegtos¢ pomiedzy

krawedzig oscieznic okien a stropem oraz trudny dostep do przestrzeni stropodachu,

nalezy ociepli¢ warstwg granulatu z wetny mineralnej o gr. 25 cm metodg wdmuchiwania.

Strop Sali rozpraw A (jezeli nie bedzie mozliwe docieplenie warstwg granulatu z wetny

mineralnej o gr. 25 cm metodg wdmuchiwania), oraz stropy tgcznikdéw nalezy ociepli¢

ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej krytg obustronnie oktadzing z biatego welonu

szklanego o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.02 W/mK o grubosci 8 cm od wew.
Nalezy zapewni¢ wentylacje stropodachu.

Wszystkie powierzchnie ocieplanych $cian zewnetrznych nalezy wykonhczy¢ tynkiem
ozdobnym. W budynku zaprojektowano miejscowo oktadziny kamienne z trawertynu.

e Montaz rynien i rur spustowych

Rynny oraz rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem
(50 pm). Rynny o szerokosci 20 cm, a rury spustowe o srednicy 15 cm, kolor grafitowy,
RAL 7016. Wszystkie rodzaje uchwytow do rynien nalezy montowac¢ w odstepach
maksymalnie 70 cm od siebie. Obrobki blacharskie w stanie dobrym, do zachowania.

W rynnach i rurach spustowych oraz nad wejsciem nalezy zamontowac kable grzejne.
e wykonanie tynkéw elewacyjnych i oktadzin

Zastosowanie tynkow cienkowarstwowych silikatowych, w kolorach: jasnoszary RAL
9002, szary, ciemnoszary RAL 7030, biaty RAL 9016. Pionowe filary w poziomie parteru
oraz ich przediuzenie w poziomie 1 pietra obtozy¢ trawertynem.

e Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety stalowe ocynkowane, kolor RAL 7030, kapinos dt. 4cm, podwiniecie i
odgiecie 1,5cm. Montaz parapetéw zewnetrznych wykonaé po montazu okien. Miedzy
krancami parapetu a Scianami otworu okiennego nalezy pozostawi¢ szczeline
dylatacyjng. Szczeline dylatacyjng mozna wypetni¢ masg uszczelniajgcg lub tasmg
rozprezna. Przy montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu
musi wystawac poza lico $ciany przynajmniej 3 cm. Parapet musi by¢ tez nachylony -
spadek musi kierowa¢ wode od okna na zewnatrz budynku. Parapety nalezy
zabezpieczy¢ przed siadaniem gotebi poprzez zastosowanie kolcdw lub spirali
przeciw ptakom.



V_ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE W POMIESZCZENIACH:

Wykonczenia przegréd pionowych
— pomieszczenia biurowe i administracyjne:

— malowanie dwukrotne Scian farbg lateksowg na gtadzi gipsowej
— tapeta winylowa na podkfadzie tekstylnym lub papierowym, klasa ogniowa B
— holi klatka schodowa i korytarze:

— panele scienne akustyczne z fornirem drewnianym

— obudowy grzejnikéw we wnekach azurowe z fornirem drewnianym, identycznym jak w
ptytach Sciennych

— $&ciany klatki schodowej - tapeta winylowa na podkfadzie tekstylnym lub papierowym,
klasa ogniowa B

— laczniki

— malowanie dwukrotne scian farbg lateksowg na gtadzi gipsowej

— szyb windowy

— konstrukcja stalowa, obudowana laminowanymi taflami szklanymi mocowanymi
punktowo

— toalety ogélnodostepne oraz dla personelu:
— ptytki ceramiczne

— malowanie dwukrotne scian farbg lateksowg nienasigkliwg na gtadzi gipsowe;j;
— $ciany wydzielajgce kabiny ustepowe wykonane z ptyt HPL

— aranzacja analogicznie jak w budynku B

— korytarze, archiwa, pomieszczenia techniczne i magazynowe w piwnicy:

— w miejscach ubytkow tynki sku¢ miejscowo, w nowo zbudowanych $cianach wykonac

tynki cementowo — wapienne, zagruntowaé powierzchnie $ciany, malowac
dwukrotnie farbg lateksowa.
Sale rozpraw poza zakresem opracowania.

Wykonczenia przegrdod poziomych:
W piwnicach podtogi pozostajg bez zmian, za wyjatkiem pomieszczen, w ktorych bedzie
prowadzona przebudowa:
— klatka schodowa do piwnicy

— wykonczenie ptytkami gresowymi, klasa Scieralnosci PEI min.4

w pozostatych pomieszczeniach wykonaé miejscowe uzupetnienia warstw posadzkowych w
miejscach gdzie istniejgca posadzka zostanie zniszczona na skutek przebudowy $cian lub
instalacji

— hol na parterze i 1 pietrze

— wykonczenie ptytkami gresowymi tonalnymi, rektyfikowanymi, imitujgcymi biaty
kamien, potbtyszczgcymi, wym. 60x60 cm lub wieksze, klasa scieralnosci PEI min.5

— klatka schodowa pomiedzy parterem i 1 pietrem

— wykonczenie ptytkami gresowymi tonalnymi, rektyfikowanymi, imitujgcymi biaty
kamien, potblyszczgcymi, wym. 60x60 cm lub wieksze, klasa scieralnosci PEI min.5




— pomieszczenia biurowe: - wyktadzina pvc biurowa w panelach, heterogeniczna,

antyposlizgowa, odpornos¢ na Scieranie: grupa T, klasa palnosci B-s1, imitacja
drewna

— parkiet drewniany istniejgcy do renowacji — w pokojach: C 1.1, C 1.7, C 1.8, C 1.13,C
1.14,C 1.15,C 1.19, C 1.20.

— sanitariaty — ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.4_(aranzacja analogicznie jak w budynku B)_
Na parterze w pomieszczeniach 0.4, 0.5i 0.6 (usytuowanych nad rozdzielniami
elektrycznymi w piwnicy) w warstwach posadzki nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng z folii w ptynie na catej powierzchni pomieszczenh.

— pom. ochrony, kierowcdéw, szatnia, serwerownia, pom. Informatykoéw,

administracyjne i kancelaria tajna -
— plytki gresowe, klasa scieralnosci PEI min.4

Vil. POZOSTALE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

— Obudowy pionéw instalacyjnych:

Piony obudowa¢ dodatkowsg izolacja z twardej wetny mineralnej 5cm pokrytej 2 ptytami typu
DF gr. 1,2 cm na ruszcie stalowym o gr. 5cm.

Piony w piwnicy obudowane silikatowo-cementowymi ptytami na ruszcie, ogniochronnymi
odpornymi na wilgo¢. Obudowa instalacji wod-kan $ciang z cegty petnej 12cm, na petng
wys. pomieszczenia, wewnatrz obustronnie wywinieta papa na wys. 60 cm.

— Stolarka okienna

Wszystkie okna w budynku do wymiany na okna z oszkleniem 3-szybowym o
wspotczynniku przenikania ciepta max U=0.9 W/m?K, kolor ramy antracytowy. W kancelarii
tajnej okna zabezpieczone roletg antywtamaniowa.

— Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa do wymiany, oprécz wybranych drzwi w piwnicy
— parapety wewnetrzne

parapety z konglomeratu marmurowego, polerowane, gr. 3 cm, krawedzie parapetéw
wyoblone, wystawione do wew. poza lico sciany o 3-4 cm, przed montowaniem
parapetéw wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

VIl. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do obiektu jest umozliwiony poprzez zastosowanie pochylni przy wejsciu od ulicy
Sadowej oraz kolejnej w holu budynku.

Do budynkéw B i A prowadzg tgczniki, ktorych pokonanie umozliwig montowane na
schodach platformy schodowe. Platforma posiada podest (antyposlizgowy), na ktéry wjezdza
woézek oraz automatycznie zamykajgce sie klapki ochronne, stanowigce zabezpieczenie
podczas jazdy. Udzwig platformy ok. 300 kg. W razie pozaru w przypadku alarmu Il stopnia w
systemie sygnalizacji pozarowej, platforma schodowa podniesie sie do pozycji pionowej i
zostanie odciete jej zasilanie.



Do komunikacji w obrebie budynku zaprojektowano winde, obstugujgcg wszystkie
kondygnacije.
ViIil. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W budynkach zaprojektowano:
e instalacje wodociagowa przeciwpozarowg - budynek wyposazony zostanie w

instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantem wewnetrznym 25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji kazdego budynku. spetniajgcymi wymagania
Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, w tym:

e minimalna wydajnos$¢ kazdego hydrantu wewnetrznego 25 powinna wynosi¢ 1,0
dm?®/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa;

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantow wewnetrznych 25 o
tgcznej wydajnosci minimum 2 dm?/s;

e hydranty wewnetrzne 25 powinny obejmowac zasiegiem w poziomie catg
powierzchnie chronionej strefy pozarowej;

e W miejscu potgczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i instalacji socjalno-
bytowej nalezy zastosowaé zawoér pierwszenstwa (np. zawor elektromagnetyczny)
automatycznie odcinajgcy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowe;.

e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

o W budynku drogi ewakuacyjne pionowe i poziome (na wszystkich kondygnacjach
budynku, réwniez oswietlane swiattem naturalnym) nalezy wyposazy¢ w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej 1 h i o zwiekszonym natezeniu
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do 2 Ix w centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej (pionowe i poziome drogi ewakuacyjne) przy urzadzeniach
przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix.

o W instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac podswietlane
znaki wskazujgce kierunek ewakuacji na kazdej kondygnacji budynku.

e Oswietlenie awaryjne powinno zosta¢ zatgczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego (nie pozniej niz po 2 sek.). Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, petny poziom natezenia w ciggu 60 s.

e Przeciwpozarowe klapy odcinajace

¢ W przewodach wentylacyjnych w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy zainstalowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowsg i
dymoszczelnosé (E | S). Klapy Przeciwpozarowe sterowane z systemu sygnalizaciji
pozarowej.

o Przeciwpozarowe wyfgczniki pradu

e Instalacje elektryczne nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(umieszczone w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza).

e System Sygnalizacji Pozarowej.



Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone
catkowita, potgczony ze Stacjg Odbiorczg Alarmoéw Pozarowych w KM PSP w
Siedlcach. Elementem niezbednym jest zapewnienie dwutorowosci przesytu alarméw,
w tym po linii telefonicznej co pocigga za sobg koniecznos¢ wyposazenia obiektu w
analogowa linie telefoniczng. System obejmuje budynki A, B i C

System sygnalizacji pozarowej bedzie sterowat:

instalacjami stuzgcymi do usuwania dymu z klatek schodowych;
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi w przewodach wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji;

wskazanymi drzwiami przeciwpozarowymi;

sprowadzeniem wind na poziom ,0” (parter)

platformami schodowymi dla niepetnosprawnych

otwarciem rozsuwanych drzwi ewakuacyjnych.

IX. INSTALACJE

W obiekcie projektuje sie przebudowe istniejgcych instalacji oraz budowe wentylacji
mechanicznej. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi | opisami
technicznymi instalacji:

elektrycznej
teletechnicznej

c.0.

wentylacji mechanicznej
klimatyzaciji

wod - kan

X. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przyjeto kategorie |, w oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego.

XI. ZABEZPIECZENIE PRZED WPt YWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Nie dotyczy, obiekt poza terenem eksploatacii.

projektant:

mgr inz. arch.
Anna Wozniczka
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