TRAWERTYN

WZDLUZ KRAWEDZI DACHU
NALEZY ZAMONTOWAC UKLADANY
Z KABLA PAS GRZEJNY O SZER. 1 M

ISTNIEJACE OTWORY WENTYLACYJNE
NALEZY ZADBAC O POZOSTAWIENIE MOZLIWOSCI

TAK, ABY UMOZLIWIC DOSTEP POWIETRZA

+13,86

WENTYLACJI STROPODACHU ZABEZPIECZAJAC OTWORY

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE

DO ZACHOWANIA
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RAL 9016
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TRAWERTYN

RAL7038

152,20

TRAWERTYN

W rynnach i rurach spustowych nalezy zainstalowaé ogrzewanie
poprzez zamontowanie 2 kabli o mocy energetycznej 20W/mb

TRAWERTYN

RAL7030
clemnoszary

152,64

szary

Przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ i uzgodnic wymiary!

TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego
w Siedicach wraz przebudowa wej$cia do piwnicy, przebudowa
i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
Numery dzialek: 182 oraz czesci dziatek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1

LOKALIZACJA | | obregb 0041 | 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Sledice
msc. Siedice
Sad Okregowy w Siedlcach

INWESTOR Sgdowaezg, Wy
08-100 Siedice
mgr inz. arch. Anna Wozniczka

PROJEKTANT | lupr. nr MPOIA/148/2015
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Marek Golonka

SPRAWDZAJACY | |upr. nr 128-Km/74

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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