
Stan techniczny warstw podłogi na gruncie
zweryfikowac w trakcie budowy.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości,
skonsultować się s Projektantem.
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terakota
beton z kruszywa kamiennego  
podsypka z piasku

2 cm
15 cm
15 cm

płaszcz betonowy -
obudowa i wzmocnienie fundamentów
wykonane w latach '60

fundamenty wykonane z cegły pełnej,
w dolnej części z otoczaków granitowych

gres na kleju
wylewka samopoziomująca  

2 cm
5 cm

istn. strop Kleina na belkach stalowych
z wypełnieniem cegłą pełną 12 cm
tynk cementowo - wapienny 1 cm

tłuczeń z gazobetonu
paroizolacja - papa 

12 cm

strop DZ-3
gladz 1 cm

23 cm

2x papa na lepiku
gładź cementowa 

1 cm

płyty dachowe 10 cm
2 cm

warstwy istniejące:

warstwy istniejące:

granulat z wełny mineralnej 40 cm
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warstwy istniejące:

izolacja przeciwwodna pozioma
i pionowa fundamentów metodą
iniekcji krystalicznej 
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terakota
beton z kruszywa kamiennego  
podsypka z piasku

2 cm
15 cm
15 cm

warstwy istniejące:

wykładzina pvc
wylewka samopoziomująca  

5 cm

istn. strop Kleina na belkach stalowych
z wypełnieniem cegłą pełną
tynk cementowo - wapienny 1 cm

istn. warstwa trocinobetonu
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dwie warstwy masy
bitumiczno - polimerowej 

26

skucie cokołu,
izolacja termiczna 
styropianem XPS 
o gr. 5 cm

1:50

BUD. B PRZEKRÓJ A-A6
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DET. A 

sufit podwieszany - 
płyty ze skalnej wełny mineralnej, 
demontowalne, białe, o wymiarach 60x180 cm,
pochłanianie dźwięku klasa A, klasa palności A
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polistyren ekstrudowany XPS  
6 cm

19 cm

5 cm

wykładzina pvc
wylewka samopoziomująca  

7 cm
istn. strop Kleina na belkach stalowych
z wypełnieniem cegłą pełną
tynk cementowo - wapienny 1 cm

polistyren ekstrudowany XPS  
6 cm

12 cm

istn. warstwa trocinobetonu
5 cm

6 cmistn. warstwa trocinobetonu
polistyren ekstrudowany XPS  5 cm

tynk cementowo - wapienny 2 cm
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