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LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT
Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego

w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową

i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem

terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
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SA

szafa ubraniowa o wymiarach:

szerokość: 60 cm

głębokość : 50 cm

wysokość: 190 cm

szafa na akta o wymiarach:

szerokość: 90, 110, 120, 180

głębokość : 40 cm

wysokość: 190 cm

stolik kawowy o wymiarach:

szerokość: 60

głębokość : 50 cm

wysokość: 60 cm

BB2

biurko biurowe o wymiarach:

szerokość: 180

głębokość : 80 cm

wysokość: 80 cm

BB1

biurko biurowe o wymiarach:

szerokość: 150

głębokość : 70 cm

wysokość: 80 cm

SD

stolik pod drukarkę o wymiarach:

szerokość: 60

głębokość : 50 cm

wysokość: 60 cm

ni

BB3

biurko biurowe o wymiarach:

szerokość: 140

głębokość : 70 cm

wysokość: 80 cm

miejsce na niszczarkę

BB4

biurko biurowe edla interesantów o wymiarach:

szerokość: 120

głębokość : 60 cm

wysokość: 80 cm

szafka szatniowa skrytkowa/depozytowa o wymiarach:

szerokość: 120

głębokość : 50 cm

wysokość: 180 cm
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izolacja niepalna z

wełny mineralnej

izolacja ze styropianu

SP

stelaż podtynkowy o głębokości max 17 cm

domurowania

z pustaków pianobetonowych

wyburzenia

hydrant 25 o długości węża 20 m

hydrant 25 o długości węża 30 m
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OZNACZENIE RODZAJ ŚCIANY I WYKOŃCZENIE

SI1

ściana istniejąca murowana

kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową,

zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową

ściana istniejąca murowana

wykończona ściennym panelem akustycznym z naturalnym

fornirem drewnianym, mocowanym na ruszcie stalowym, z

pustką powietrzną, wysokość panela 59,2 cm, szerokość

wg projektu wykonawczego

ściana istniejąca murowana

kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obiektową

winylową na kleju

SI2

SN1

ściana projektowana z pustaków pianobetonowych

kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową,

zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową

SI4

kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obiektową

winylową na kleju

SN4

ściana istniejąca murowana

tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi

na kleju do wys. min. 2m

SI5

SN5

ściana projektowana z pustaków pianobetonowych

ściana projektowana z pustaków pianobetonowych

tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi

na kleju do wys. min. 2m

SN8

ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym

montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z

twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm, obłożona

płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m,

w sanitariatach zastosować płytę g-k wodoodporną

SN9

ściana projektowana z płyty g-k na ruszcie stalowym

montowanym na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z

twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm
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SP

drzwi z samozamykaczem

KD

drzwi z kontrolą dostępu

SI10 ściana istniejąca wykończona płytkami gresowymi
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WZ

WW

WZ

projektowana wycieraczka 150x70cm - rama z profili

aluminiowych, do profili zamocowane podpory pod

wycieraczkę w rozstawie co 30cm, krata aluminiowa z

wkładem gumowym, górny poziom kraty zlicowany z

poziomem kostki, wysokość wanny z podporami = 8cm

WW

wycieraczka wewnętrzna osuszająca 150x90cm

wpuszczona w posadzkę

50

2
0

50

2
0

4

0

3
6

43

42

5

5

3
0

3
0

5

5

48

47

47

43

5

1

3
6

ET

ET

drzwi z elektrotrzymaczem
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