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16 llos¢ LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM llustracje o$wietlen
EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 znajdziesz w naszym
IP44 840 600X600 katalogu oswietlen.

Numer artykutu: EU-PAN_LED_MPRM
Strumien $wietlny (Oprawa): 4914 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5800 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 65 90 98 100 85
Wyposazenie: 2 x LED EUROPANEL 840
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:109
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 540 470 642 0.869
Podtoga 20 459 303 564 0.660
Sufit 70 110 90 133 0.822
Sciany (4) 50 252 103 640 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 15 16
Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna Sciana 16 16
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM
1 9 EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 4914 5800 40.0
IP44 840 600X600 (1.000)

W sumie: 44227W sumie: 52200 360.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.68 W/m? = 1.24 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.93 m?)
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B 11 sala rozpraw / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
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Skala 1: 97
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En, Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
1 | Powierzchnia pionowa | 8x 16 556 491 624 0.882 0.786
obliczeniowa 1
y || ezt pionowa | 8x 16 552 488 618 0.884 0.790
obliczeniowa 2
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 554 488 624 0.88 0.78
.
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢é montazu: 3.300 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:46

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 522 324 697 0.620
Podioga 20 407 265 503 0.652
Sufit 70 104 70 139 0.669
Sciany (4) 50 233 88 605 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM
1 4 EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 4914 5800 40.0
IP44 840 600X600 (1.000)
W sumie: 19656W sumie: 23200 160.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.51 W/m? = 1.44 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.31 m?)
.
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 561 450 649 0.802
Podtoga 20 404 283 482 0.702
Sufit 70 73 53 85 0.720
Sciany (4) 50 178 52 439 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 13 14
Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 15 15
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM
1 3 EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 4914 5800 40.0
IP44 840 600X600 (1.000)

W sumie: 14742W sumie: 17400 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.33 W/m? = 1.31 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.38 m?)
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