LEGENDA:

Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP20, p/t,

Oprawa nastropowa LED 40W, 5800Im,

Oprawa zwieszana LED

—[=f montaz na wys. X metrow § 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED St np. LUXIONA Tondo LED lub réwnowazna
5800LM MPRM E34 IP44 840 lub réwnowazna
Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP20, p/t, A5 Oprawa do sufitéw podwieszanych LED 28W, 3800Im,
+=x montaz w kanale kablowym . 4000K, P44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED
3800LM PLX E34 IP44 840 lub réwnowazna
Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, p/t, A8 Oprawa zwieszana LED 28W, 3800Im, AW Oprawa awaryjna do sufitow podwieszanych, rozsyt
4G5 montaz na wys. X metréw |Z 4000K, P44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED + dookdlny + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP
3800LM PLX E34 IP44 840 lub réwnowazna np. LUXIONA TROLL LVPO 3W SE CT CNBOP lub réwn.
Gniazdo 16A, 400V, IP44, n/, A7 Oprawa nastropowa LED 28W, 3800Im, AW2 Oprawa awaryjna do sufitow podwieszanych, rozsyt
- & Q 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED - korytarzowy + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP
“ AN 3800LM PLX E34 IP44 840 lub réwnowazna np. LUXIONA TROLL LVPC 3W SE CT CNBOP lub réwn.
Punkt elektryczno-logiczny 6xDATA + 2x230V + 2xRJ45 B1 Oprawa do sufitéw podwieszanych LED 15W, 1800Im, AW3 Oprawa awaryjna nastropowa, rozsyt dookdlny
[ 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL NEW LED O 5Y + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP
1800LM PLX E 34 IP44 840 lub réwnowazna np. LUXIONA TROLL LVNO 3W SE CT CNBOP lub réwn.
Punkt elektryczno-logiczny 2xDATA + 2x230V + 2xRJ45 B2 Oprawa do sufitbw podwieszanych LED 28W, 3600Im, AW Oprawa awaryjna nastropowa, rozsyt korytarzowy
o 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL NEW LED O 5Y + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP
3600LM PLX E 34 1P44 840 lub réwnowazna np. LUXIONA TROLL LVNC 3W SE CT CNBOP lub réwn.
Istn. punkt elektryczno-logiczny 6xDATA + 2x230V + 2xRJ45 B3 Oprawa nastropowa LED 15W, 1800Im, AWS Oprawa awaryjna do sufitéw podwieszanych, rozsyt dookéln
] 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL N NEW LED O 4 + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP, np. LUXIONA
5Y 1800LM PLX E 34 IP44 840 lub réwnowazna TROLL AXPO 3W SE CT CNBOP lub réwn.
Wypust kablowy 1-fazowy B4 Oprawa nastropowa LED 28W, 3600Im, AWE Oprawa awaryjna nastropowa, rozsyt dookdlny
" o 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL BERYL N NEW LED O 4+ + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP, np. LUXIONA
5Y 3600LM PLX E 34 IP44 840 lub réwnowazna TROLL AXNO 3W SE CT CNBOP lub réwn.
Wypust kablowy 3-fazowy Ki Oprawa $cienna LED 11W, 1300Im, U1AW Oprawa awaryjno-sieciowa nastropowa + modut awaryjny 1h
a — 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM z atestem CNBOP np. LUXIONA TROLL UPDOOR 1500LM
PLX E IP44 840 / L-600 lub réwnowazna LED SHM E IP65 34 2J CT 840 / TERM. CNBOP lub réwn.
Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu X1 Oprawa zwieszana LED 32W, 4400Im, EW1 Oprawa ewakuacyjna nascienna,
—_ 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE LED 4400LM + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP
PLX E 24 840/ L-1200 lub réwnowazna np. LUXIONA TROLL IF B 1W SE CT CNBOP lub réwn.
Rozdzielnica elektryczna X2 Oprawa zwieszana LED 38W, 5500Im, EW2 Oprawa ewakuacyjna sufitowa,
—_— 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE LED 5500LM = + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA
PLX E 24 840/ L-1500 lub réwnowazna TROLL IF AC 1W SE CT CNBOP lub réwn.
tacznik pojedynczy p/t 10A, 250V, IP20 X3 Oprawa zwieszana LED 18W, 2600Im, EW3 Oprawa ewakuacyjna sufitowa,
—_ 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE LED 2600LM = + modut awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA
PLX E 24 840/ L-1200 lub réwnowazna TROLL SK 8 3,2W SE CT CNBOP lub réwn.
tacznik Swiecznikowy p/t 10A, 250V, IP20 X4 Oprawa zwieszana LED 36W, 5200Im, Kanat kablowy dwukomorowy z tworzywa sztucznego,
4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL X-LINE SQ N LED [/ //.7///7] | 55mm x 133mm
5200LM MICRO-PRM E 24 840 lub réownowazna np. Kontakt Simon Cabloplus PVC 130x55mm 2-komorowy
tacznik schodowy p/t 10A, 250V, IP20 N1 Oprawa natynkowa LED 18W, 2600Im, Koryto teletechniczne siatkowe
C— 4000K, IP65, np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED V1 x- wysokos$¢ koryta, y- szerokos$¢ koryta
2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 Iub réwnowazna ENENERINEIE
tacznik schodowy podwéjny p/t 10A, 250V, 1P20 N2 Oprawa natynkowa LED 36W, 5200Im, Koryto elektryczne siatkowe
[c—— ) 4000K, IP65, np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED V1 x- wysokos$¢ koryta, y- szerokos$¢ koryta
5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 lub rownowazna EEEEEEN
tacznik pojedynczy p/t 10A, 250V, 1P44 N3 Oprawa natynkowa LED 62W, 8800Im, Drut stalowy ocynkowany dFeZn@8

4000K, IP65, np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED V1
8800LM PC OPAL E 1P65 840 / L-1200 lub réwnowazna

tacznik Swiecznikowy p/t 10A, 250V, 1P44

Oprawa natynkowa LED 18W, 2600Im,
4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED
2600LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 lub rownowazna

Maszt odgromowy o wysokosci X metrow

tacznik schodowy p/t 10A, 250V, IP44

-k Iml

Oprawa natynkowa LED 18W, 2600Im,
4000K, IP65, IK10, np. LUXIONA TROLL PRISON LED
2600LM IP65 IK10 840 / 400X400 lub réwnowazna

tacznik schodowy podwdjny p/t 10A, 250V, 1P44

Oprawa natynkowa LED 36W, 5200Im,
4000K, IP65, IK10, np. LUXIONA TROLL PRISON LED
5200LM IP65 IK10 840 / 1200X300 lub réwnowazna
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Przycisk typu "$wiatto" p/t 10A, 250V, 1P44

Czujka ruchu 180 st. z sensorem foto-optycznym

Oprawa do sufitbw podwieszanych LED 54W, 7800Im,
4000K, IP20, dtugos¢ dopasowana do szerokosci sufitu
np. LUXIONA TROLL ONLINE LED M1800

7800LM PLX E 34 840 lub réwnowazna

Ny

4]

Czujka ruchu 360 st. z sensorem foto-optycznym

Oprawa zwieszana LED 58W, 7500Im, 4000K, 1P20,
np. LUXIONA TROLL OTONO LED
7500LM MPRM EDD IP20 840 58W lub réwnowazna

kO

Sciemniacz (cyfrowy potencjometr) DALI

Oprawa do sufitbw podwieszanych LED 7800Im,
4000K, np. LUXIONA ONLINE LED M1800 7800LM
PLX E 34 840 lub réwnowazna

RO1 Oprawa zwieszana LED 66W, 8400Im, 4000K, IP20,
— - np. LUXIONA RUBIN OKRAGLY LED 8400LM IP40 PLX
Al Oprawa do sufitow podwieszanych LED 40W, 5800Im, 840 86W Iub réwnowazna
V. 4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5 - D TeAT T9R00m 7000k P20
A 5800LM MPRM E34 IP44 840 lub réwnowazna RO2 prawa zwieszana LEL v m, » IEYs
" z mozliwoscig swiecenia do gory

Oprawa zwieszana LED 40W, 5800Im,
4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED
5800LM MPRM E34 1P44 840 lub réwnowazna

Oprawa do sufitow podwieszanych LED 40W, 5800Im,
4000K, IP44, np. LUXIONA TROLL EUROPANEL LED
5800LM MPRM EDD 34 P44 840 lub réwnowazna

np. LUXIONA RUBIN OKRAGLY LED 19600LM IP40 PLX
840 154W lub réwnowazna

Oprawa do sufitéw podwieszanych LED 36W, 5400Im,
4000K, IP20, np. LUXIONA AGAT LED DECO SMOOTH

PLX IP20 840 36W lub réwnowazna

TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz z przebudowa wejscia do piwnicy, przebudowg
i budowg instalacji ylacif i j oraz zagc
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w SiedIcach

Numer dziatki 182, 173 i 165/3 obreb 0041
jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedice
msc. Siedice
Sad Okregowy w Siedlcach
INWESTOR Sadowa 2
08-100 Siedlice
Imgr inz. Michat Kolasinski
PROJEKTANT  lypr. nr LUB/0241/PWOE/12
[w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Jarostaw Korczynski
SPRAWDZAJACY | fupr. nr LUB/0271/PWBE/16
W specjalnosci ir yjnej do proj bez c Al
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