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2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajgcego

LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/88 — 7132/88/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. =z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdéin zml, art. 13 ust.1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji techniczaych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal KOLASINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 30 wrzeénia 1981r. w Parczewie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0241/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogreniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzent
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

fDz. U.z 2000 Nr‘ 98, poz. 1071 z péin. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A Przewp? iczacy

mgrinz. Maria Kosler drinz. B :;faw Horyriski

Otrzymujg:

@ Pan Michal Kolasifiski
ul. Organowa 7/17,
20-880 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal KOLASINSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wi/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utreymania obicktéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(" Crlonek

A

!
d
mm:‘l(osler

Przewoflniczqcy

{1 '7_/«

drinz. Bg/esxa Horyfski
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LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

magister inZzynier
urodzony 4 czerwea 1990 r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjailnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone Przewodniczacy

mgr ifz. Maria Kosler mgr inz. goyZ Debowski drinz. Bél Hgrynski

Otrzymuja;

(1) Pan sarosiaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybezewice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[\Czlonek Czlo Przewodpiczgcy
%‘%\A
mgr iz, Maria Kosler mgr inz. 2057 Debowski drinz. B aw Horynski

WWW.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta
i Sprawdzajacego

= INZYNIEROW
ffﬁf‘ﬁiﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VIN-YAQ-4F3 *

Pan Michat Kolasiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/13

adres zamieszkania Polandwka 9c¢, 23-107 Strzyzewice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7PL-P4I-Y1M *

Pan larostaw Korczynhski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

adres zamieszkania Stryjno Kolonia 24, 21-065 Rybczewice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
I"TARZLZLEC
MM“ BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl




Pismo z PGE Dystrybucja ws zmiany uktadu zasilania

PGE Dystrybucja S.A.

/\\ Oddziat Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Siedice

08-110 SiedIce, ul. Pitsudskiego 100/102
—— tel.: (25) 640 25 27, fax: (25) 640 26 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re06.ow@pgedystrybucja.pl

) — Siedice, 05.12.2017 r.
‘r GiL iU PODAWCZE | RD/AW/11877/8501 /OW/17
|

|

|

O 1 GOWEGO W SIEDLCAS

gae w [ Sad Okregowy w Siedlcach
sz |l ul. Sgdowa 2
< PO v T (08100 Siedlce

MNeoor.coe v Siedleach

oguslava Sprzeczak

Dotyczy: Réwnoleglej pracy ze ztgcz kablowych przy budynkach Sadu Okregowego w Siedlcach

W nawigzaniu do pisma IR-213-17/17 z dnia 20.11.2017r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce informuje, iz dwa uktady pemiarowe zainstalowane na w/w
obiekcie, s3 niezalezne, na odrebnych umowach i planowane zmiany nie wplynagt na sposdb
rozliczania za zuzytg energie elektryczna.

W kwestii ztgcz kablowych o nr 0803 i 0550 - zostang one wymienione przez PGE w ramach
prac eksploatacyjnych na przetomie II-lll kwartatu 2018r. Natomiast w zigczu nr 0718 proponujemy
pomalowac drzwiczki zgodnie z kolorem elewacji.

Z powazaniem,

variusz Kosleradzki

ziba w Lublinie. 2

ublin
¥ Lubl "

ul. Garbars
V
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5. Podstawa opracowania

« Zlecenie Architekta;

e uzgodnienia z Inwestorem;

« uzgodnienia miedzybranzowe;

« podktady architektoniczne;

« mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

« projekt budowlany;

« projekt budowlany branzy elektrycznej i teletechnicznej ,Remont budynkdw
A i C Sadu Okregowego w Siedlcach. Instalacje wewnetrzne: komputerowa
(elektryczna i logiczna), telefoniczna” z lipca 2006 r.

« obowigzujgce normy i przepisy.

6. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
na potrzeby remontu budynkéw Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Pitsudskiego
16 (budynek A), B-pa Swirskiego 17 (budynek B) oraz Sgdowej 2 (budynek C).
Zakres opracowania obejmuije:

« demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

« zmiane lokalizacji istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych,

 instalacje uziemienia,

 instalacje potgczen wyrdbwnawczych,

« instalacje odgromowa,

« zmiany w obrebie rozdzielnicy gtéwnej RG,

« rozdzielnice oddziatowe,

« kompensacje mocy biernej,

s przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- trasy kablowe i wlz-ty zasilajgce,

« instalacje o$wietlenia podstawowego wewnetrznego,

« instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

 instalacje sity i gniazd wtyczkowych.

7. Demontaze

Istniejgce instalacje elektryczne w budynku B nalezy zdemontowac¢. W budynkach
A i C nalezy zdemontowac¢ elementy instalacji znajdujgce sie na $cianach
podlegajgcych rozbiérce oraz wszelkie zbedne elementy i urzagdzenia.

Zdemontowac istniejgce i niewykorzystywane przewody znajdujgce sie na zewnatrz
obiektu i biegngce miedzy dachami poszczegblinych budynkéw.

m MARZEC
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W zwigzku z pracami zewnetrznymi przy opasce obiektu, nalezy zdemontowac
a nastepnie ponownie zamontowa¢ (po wykonaniu nowej opaski) istn. oprawy
gruntowe.

Materiaty z demontazu przekazaé Inwestorowi.

8. Zasilanie obiektu

Kompleks budynkéw Sgadu Okregowego w Siedlcach zasilany jest obecnie z sieci
elektroenergetycznej za posrednictwem dwéch przytgczy - przytgcza podstawowego
ze stacji transformatorowej Pusta nr 1877 oraz przytgcza rezerwowego ze stacji
Astanowicza nr 1530. Moc przytgczeniowa na kazdym z nich wynosi 150kW.

Uktady pomiarowe dla obu kierunkdéw zasilania znajdujg sie w ztgczu kablowym
ZK0718 przy budynku B.

Zalicznikowe linie zasilajgce doprowadzone sg do rozdzielnicy gtéwnej RG
znajdujacej sie w piwnicy budynku C, ktéra stuzy do dystrybucji energii w catym
kompleksie budynkéw. W rozdzielnicy znajduje sie uktad SZR (samoczynne
zatgczenie rezerwy) dokonujgcy przetgczen miedzy kierunkami zasilania. Wytgcznik
gtéwny rozdzielnicy wspotpracuje z przyciskiem zlokalizowanym w portierni budynku
C tworzgc przeciwpozarowy wytgcznik pradu na obiekcie.

Instalacja elektryczna w budynku wykonana jest w uktadzie TT.

Budynek B zasilany jest z rozdzielnicy gtéwnej RG i opomiarowany za pomoca
podlicznika (uktad pomiarowy pétposredni).

W zwigzku remontem budynkéw oraz wymiang instalacji elektrycznych w budynku B
i wynikajacym stgd wzrostem mocy zapotrzebowanej przez obiekt, nalezy dokonaé
zmiany uktadu zasilania.

W zwigzku z tym, Zze Inwestor zrezygnowat z wymogu posiadania zasilania
rezerwowego z sieci elektroenergetycznej, planuje sie wykorzystanie obu istniejgcych
przytgczy do zasilania podstawowego obiektu tzn.:

— istn. przytagcze zasilania podstawowego (kierunek Pusta 1877) zostanie
wykorzystane do zasilania budynkéw A i C. Ze zlgcza kablowego nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowg typu 4x (2x YKXS 1x70mm?2 + YKXSzo 1x70mm?
(szafke tgczeniowg w piwnicy bud. B nalezy zdemontowac) i przez tablice
T-PWP wprowadzi¢ jg do istn. rozdzielnicy gtéwnej RG, z pominieciem uktadu
SZR (bezposrednio na wytgcznik gtdwny). Istn. kabel do zasilania budynku B
wyprowadzony z podlicznika w rozdzielnicy RG nalezy zdemontowag.

— istn. przytgcze zasilania rezerwowego (kierunek Astanowicza 1530) zostanie
wykorzystane do zasilania budynku B oraz projektowanych odbioréw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach A i C. Ze zlgcza kablowego
nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu 4x (2x YKXS 1x70mm? + YKXSzo
1x70mm? (szafke tgczeniowg w piwnicy bud. B nalezy zdemontowac) i przez
tablice T-PWP wprowadzi¢ jg do proj. rozdzielnicy RG2.
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Ewentualne zmiany w istniejgcym przytgczu do sieci elektroenergetycznej, ztgczu
oraz uktadzie pomiarowym, ze wzgledu na podziat stron w zigczu, poza zakresem
opracowania (w zakresie PGE Dystrybucja S.A.).

W zwigzku z pracami modernizacyjnymi na sieci nn, PGE Dystrybucja S.A. dokona
wymiany istniejgcych ztgczy metalowych nr 0550 i 0803 umieszczonych w elewacji
budynku od strony ul. Sadowej na skrzynki plastikowe o mniejszych wymiarach
(zgodnie z pismem w pkt 4). W zakresie rob6t objetych niniejszym opracowaniem
znajdowacC sie bedzie uzupetnienie powstatej po wymianie ztgczy na mniejsze
przestrzeni oraz pomalowanie drzwi ztgczy na kolor elewacji (kolor wg projektu
architektury).

Po malowaniu ztgcza wyposazy¢ w tabliczki oznacznikowe zgodne z wytycznymi
PGE. Drzwi plastikowe istn. ztgcza ZK0718 réwniez pomalowac¢ na kolor elewacji.
Stosowac farby do zastosowan zewnetrznych, odporne na warunki atmosferyczne.

9. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

W pom. przytgcza wodociggowego oraz w pom. wezta c.0. w budynku B projektuje
sie bednarke FeZn 30x4 uktadang na $cianie 30 cm nad posadzkg. Bednarke
potgczy¢ z uziomem budynku.
W podszybiu kazdej z projektowanych wind projektuje sie szyne uziemiajgca, kidrg
trzeba potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg obiektu za pomoca przewodu LgY 1x6mm?2.
Do potgczen wyrownawczych nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe elementy
W zwigzane z projektowanymi na obiekcie instalacjami i wyposazeniem w tym m.in.:

« szyny PE rozdzielnic,

« czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi

stalowych),

 instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,

« metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

« instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

« metalowe elementy instalacji gazowej,

« metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

« metalowe elementy przewodow i urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

« metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej,

- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

« metalowe obudowy urzgdzen technologicznych, lady, zlewozmywaki, szafki

itp.

Dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia (Inwestor sygnalizowat problemy

z jednym uziomdw) i w razie koniecznosci istniejace uziomy nalezy rozbudowaé

w celu osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji.

m MARZEC
ml || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl



13

10.Rozdzielnica gtéwna

W elewacji budynku B od strony ul. Swirskiego (w poblizu istniejagcego ztgcza
ZK0718) projektuje sie tablice przeciwpozarowego wytgcznika prgdu T-PWP, ktéra
wyposazona bedzie (dla kazdego przytagcza) w roztgcznik z cewkg wzrostowa,
petnigcy funkcje aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Roztgczniki z cewkami w tablicy T-PWP beda wspoétpracowac z proj. przyciskami
PWP_AC i PWP_B zlokalizowanymi w poblizu wejscia gtdwnego do budynku C.
W piwnicy budynku C znajduje sie istniejgca rozdzielnica gtowna RG zasilajgca
kompleks budynkéw Sadu Okregowego, ktéra docelowo bedzie wykorzystywana
jedynie do zasilania budynkéw A i C.
W zwigzku z remontem budynkéw oraz czesciowg wymiang i modernizacjg instalacji
elektrycznych nalezy dokonaé ponizszych zmian w rozdzielnicy gtéwnej RG:

« unieczynni¢ istn. uktad SZR i zbocznikowac¢ istn. styczniki tzn. proj. kabel

zasilajgcy ze zlgcza wprowadzi¢ bezposrednio na istn. wytgcznik gtéwny
w rozdzielnicy RG;

« zdemontowac istn. kabel zasilajgcy budynek B.
Do zasilania budynku B oraz projektowanych odbioréw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w budynkach A i C projekiuje sie druga rozdzielnice gtdwna
oznaczong jako RG2. Rozdzielnica zlokalizowana bedzie w pom. rozdzielni gtéwnej
w piwnicy budynku C. Rozdzielnice wykona¢ jako wiszgcg natynkowg
w |l klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP43 i wyposazy¢ jg w aparature
zabezpieczajgca, sterujgca i sygnalizacyjng zgodnie z jej schematem.
Rozdzielnice RG i RG2 wyposazy¢é w analizatory parametréw sieci wraz
z przektadnikami. Analizator powinien by¢ wyposazony w wys$wietlacz LCD
i umozliwia¢ pomiar prgdéw, napie¢, mocy czynnej, biernej i pozornej, temperatury
wewnetrznej, wspodtczynnika mocy, energii czynnej zuzytej lub oddanej, energii
biernej zuzytej lub oddanej, czasu pracy, impulséw oraz wspétczynnika THD.
Urzadzenie zainstalowaé w drzwiach rozdzielnicy RG2.

11.Rozdzielnice oddzialowe

Istniejgce rozdzielnice w budynkach A i C znajdujgce sie na podlegajacych rozbiérce
Scianach nalezy zdemontowaé i przeniesS¢ w nowe miejsce. Zdemontowaé
rozdzielnice zasilajgcg podgrzewanie dachu i rur spustowych.

W budynku B projektuje sie rozdzielnice pietrowe do zasilania odbiorow ogdlnych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych tj. RB-1, RB0, RB1 i RB2, rozdzielnice do zasilania
odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu RWKB3 oraz rozdzielnice
do zasilania odbioréw komputerowych tj. RKB-1, RKB0, RKB1 i RKB2. Rozdzielnice
RB... i RKB... wykona¢ jako wnekowe w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony
IP40, z drzwiami petnymi zamykanymi na klucz. Rozdzielnice RWKB3 wykonac
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z zastosowaniem obudowy IP66, IKO9 w | klasie ochronnosci, ktérg nalezy
zamontowac na dachu na stelazu.

Rozdzielnica RB-1 bedzie zasilana bezposrednio z proj. rozdzielnicy RG2, natomiast
z niej zasilane bedg pozostate rozdzielnice RB... i rozdzielnica RWKBS3.

Rozdzielnica RKBO bedzie zasilana z istniejgcej rozdzielnicy RKC w budynku C,
natomiast z niej zasilane bedg pozostate rozdzielnice RKB... Rozdzielnice
komputerowe w budynku B bedg posiadaty podtrzymanie zasilania z centralnego
zasilacza UPS.

Na potrzeby zasilania odbiorow w wezle c.o. projektuje sie rozdzielnice wezia
RWCO. Rozdzielnice wykona¢ jako natynkowag wiszacg w Il klasie ochronnosci,
o stopniu ochrony IP65, z drzwiami zamykanymi na klucz.

Do zasilania projektowanych odbioréw pozarowych w budynkach A, B i C projektuje
sie rozdzielnice RPoz. Rozdzielnica zasilana bedzie sprzed proj. roztgcznika
znajdujgcego sie w proj. tablicy T-PWP, petnigcego role przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu PWP. Zadziatanie PWP nie moze spowodowac utraty zasilania
przez rozdzielnice RPoz.

Rozdzielnice RPoz wykonac¢ jako natynkowg wiszacg w Il klasie ochronnosci,
o stopniu ochrony IP65, z drzwiami zamykanymi na klucz.

Do zasilania proj. odbioréw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (oraz istniejgcych
odbioréw po ich przeniesieniu na dach) w budynkach A i C projektuje sie rozdzielnice
RWKAO, RWKA1, RWKA2 i RWKAS3 (dla budynku A) oraz rozdzielnice RWKC-1,
RWKCO0, RWKC1 i RWKC3 (dla budynku C).

Rozdzielnice RWKAO oraz RWKC-1 beda zasilane bezposrednio z proj. rozdzielnicy
RG2, a z nich z kolei zasilane bedg odpowiednio rozdzielnice RWKA1 i RWKA2 oraz
RWKCO i RWKC1. Rozdzielnice RWKA3 i RWKC3 zasila¢ z istn. rozdzielnicy RG,
w ktorej nalezy dobudowaé nowe zabezpieczenia.

Rozdzielnice RWKAO0, RWKA1, RWKA2, RWKC-1, RWKCO0 i RWKC1 wykonaé jako
wnekowe w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP40, z drzwiami petnymi
zamykanymi na klucz. Rozdzielnice RWKA3 i RWKC3 wykona¢ z zastosowaniem
obudéw IP66, IKO9 w | klasie ochronnosci, ktére nalezy zamontowaé na dachu
na stelazu.

Istniejace rozdzielnice komputerowe w budynkach A i C nalezy rozbudowac
o dodatkowe obwody do zasilania projektowanych urzgdzen komputerowych.
Istniejgce metalowe drzwi do wnek rozdzielnic pietrowych w budynkach Ai C nalezy
wymieni¢ na nowe, przystosowane do zamykania na klucz.

12.Zasilacz UPS

Istniejgca jednostka znajduje sie w piwnicy budynku C i posiada moc 120kVA/108kW.
Istniejgcy zasilacz UPS zasilat do tej pory gniazda komputerowe w budynkach Ai C
jednakze zgodnie z projektem budowlanym branzy elekirycznej i teletechnicznej
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pt. ,Remont budynkéw A i C Sadu Okregowego w Siedlcach. Instalacje wewnetrzne:
komputerowa (elektryczna i logiczna), telefoniczna” z lipca 2006 r. moc zasilacza
zostata dobrana z nadmiarem uwzgledniajagcym przejecie w przyszitosci zasilania
odbioréw w budynku B.

Projektowane odbiory komputerowe w budynku B (oraz dodatkowe zestawy PEL
w budynku A i C) nie powodujg koniecznosci zwiekszenia mocy zasilacza UPS.

Ze wzgledu na dtugi czas eksploatacji, nalezy dokona¢ wymiany tancucha baterii,
ktéry nie zostat wymieniony w 2015 r. (sktadajgcego sie z 40 szt. baterii typu
SB 200-12, 12V, 200Ah).

13.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Istniejgcy gtéwny wytgcznik pradu budynku B nalezy zdemontowac.

Funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla catego kompleksu budynkéw
petni¢ bedg projektowane rozigczniki znajdujgce sie w tablicy T-PWP wyposazone
w cewki wzrostowe i wspétpracujgce z proj. przyciskami zlokalizowanymi przy
wejsciu do budynku C.

Przycisk PWP_AC bedzie umozliwiat wytgczenia zasilania dla budynkéw A i C,
natomiast przycisk PWP_B - dla budynku B.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi umozliwiaé wytaczenie zasilania wszystkich
obwodow z wyjgtkiem tych, ktérych zasilanie jest niezbedne w warunkach pozaru
oraz musi jednoczesnie wytgczac zasilacz UPS.

14.Kompensacja mocy biernej

W rozdzielnicy RG i RG2 nalezy zabudowaé¢ obwody na potrzeby kompensacji mocy
biernej. Dla kazdej rozdzielnicy projektuje sie baterie kondensatordw o mocy
52,5kvar (400V) wyposazong w 3 stopnie kondensatorowe, mikroprocesorowy
regulator oraz dfawiki o stopniu ttumienia 14%. Dodatkowo bateria wyposazona
bedzie w dwa cztony ditawikowe do kompensacji mocy biernej pojemnosciowej
o tacznej mocy 7,5kvar (400V).

Baterie kompensacyjne zlokalizowa¢ w pom. rozdzielni gtéwne;j.

Po uruchomieniu obiektu nalezy przeprowadzi¢ pomiary wspétczynnika mocy
w typowych warunkach pracy obiektu i na tej podstawie skorygowac¢ nastawy baterii
w celu osiggniecia wymaganego stopnia kompensaciji.

15.Sita i gniazda

Istniejgce gniazda w budynkach A i C znajdujgce sie na podlegajgcych rozbiérce
$cianach nalezy zdemontowac i jesli jest to mozliwe i konieczne, przenies¢ w nowe
miejsce.
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W budynku B projektuje sie punkty elekiryczno-logiczne PEL stanowigce
zgrupowanie gniazd dedykowanych DATA (gniazda rezerwowane przez zasilacz UPS
i zasilane z rozdzielnic RKB...), gniazd ogdlnych 230V (zasilane z rozdzielnic RB...)
oraz gniazd okablowania strukturalnego RJ45.

Projektuje sie punkty PEL w konfiguracji 6xDATA + 2x230V + 2xRJ45.

Punkty PEL nalezy montowa¢ w kanatach kablowych PCW na wysokosci 30cm nad
podtogg, w kasetach podtogowych oraz w blatach stotéw (zgodnie ze wskazaniami
na rzutach). Stosowac¢ gniazda w formie modutéw K45.

Kasety podtogowe zlokalizowane na salach rozpraw przy stanowiskach swiadka oraz
stron postepowania nalezy potgczy¢ peszlami z kasetami zamontowanymi w podium
sedziowskim (szczegbtowe rozwigzania w projekcie teletechnicznym).

W miejscach wskazanych na planach projektuje sie kasety podtogowe wyposazone
w moduty 45mm x 45mm. Pokrywe kasety wykonczy¢ materiatem podtogi. Nalezy
stosowac kasety Kontakt-Simon serii SF lub rbwnowazne.

W budynku B projektuje sie réwniez instalacje gniazdowg nie bedgcg czescig
zestawow PEL (gniazda zasilane z rozdzielnic RB...).

W budynku B gniazda 230V w zestawach PEL nalezy zasila¢ z wydzielonych
obwodéw z tablic pietrowych RB..., natomiast gniazda DATA z rozdzielnic zasilania
gwarantowanego RKB...

W budynkach A i C gniazda 230V w projektowanych zestawach PEL nalezy zasila¢
z istniejgcych obwoddéw gniazd ogdinych w pomieszczeniu, natomiast gniazda DATA
z istniejgcych rozdzielnic zasilania gwarantowanego, po wykorzystaniu odptywow
rezerwowych lub zabudowaniu nowych zabezpieczen zgodnie ze schematem
zasilania.

Dla access-point’éw przewidzie¢ po jednym gniezdzie natynkowym montowanym
na suficie, zasilanie z najblizszych rozdzielnic komputerowych. Lokalizacje gniazd
dostosowaé do rozmieszczenia access-point’dw (rozmieszczenie a-p po wykonaniu
pomiarow aktywnych).

W pomieszczeniach mokrych stosowaé gniazda o stopniu ochrony P44,
w pozostatych pomieszczeniach gniazda |P20. Gniazda nalezy montowac
podtynkowo na wysokosciach wskazanych na planach instalacji sity i gniazd.
Wszystkie gniazda 230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony,
a zacisk ochronny u go6ry. Gniazda wtyczkowe instalowane bedga w odlegtosci
co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne
montowane bedg w odlegtosci co najmniej 10cm od ww. elementéw.

Gniazda zasilic przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm? Przy zestawach PEL
zlokalizowanych w kanatach kablowych przewody zasilajgce do gniazd prowadzié¢
w innej przegrodzie kanatu niz kable teleinformatyczne do gniazd RJ45.

W zakresie projektu znajduje sie rowniez zasilanie urzadzen innych branz (w tym
branzy sanitarnej) tzn. doprowadzenie zasilania do tablic zasilajgco-sterujgcych
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poszczegdlnych urzadzen Ilub bezposrednio do urzadzen. Uwaga: Dostawa
rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych, wszystkich elementow automatyki i sterownikow
wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli tgczgcych tablice
z urzadzeniami poza zakresem branzy elektrycznej.
Zasili¢ jednostki wewnetrzne uktadéw VRF.
Wentylatory tazienkowe powinny by¢ zatgczane razem z oswietleniem, opdznione
wylgczenie powinno by¢ realizowana przez modut czasowy znajdujgcy sie
na wyposazeniu wentylatora.
Zasilanie obwodéw urzgdzen p.poz. wykonaé kablem ognioodpornym o czasie
zachowania funkcji podczas pozaru E90 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.
Ze wzgledu na osiggniecie zamierzonego efektu estetycznego oraz zachowanie
spoéjnosci z projektowanym wystrojem wnetrz stosowac osprzet:

- dla budynku A: Kontakt-Simon serii Simon 54 Nature, wariant kolorystyczny

.Szorstka przyjazn”;
— dla budynkéw B i C: Kontakt-Simon serii Simon 54 Premium, ramka ciemna
stal, klawisz antracyt.

lub inny réwnowazny pod wzgledem parametrow technicznych i wizualnych.
W zwigzku z montazem na dachach licznych jednostek zewnetrznych klimatyzaciji,
istniejgce trasy kabli zasilajgcych oraz kabli grzewczych na dachach nalezy
dostosowac do projektowanego uktadu urzgadzen.
Istniejagce zestawy PEL (oprocz tych wskazanych do demontazu) nalezy odtworzy¢
w obecnych lokalizacjach po zakonczeniu robét.

16.Oswietlenie podstawowe

W ramach zadania projektuje sie wymiane oswietlenia podstawowego w budynkach
A, B i C. Na obiekcie zaprojektowano oswietlenie oparte o oprawy LED. Typ opraw
dostosowaé¢ do charakterystyki pomieszczenia, uwzgledniajgc m.in. stopierr ochrony
i sposdb montazu.

Uwaga:

Rozmieszczenie opraw w salach rozpraw i na Kkorytarzach przyjeto zgodnie
z aranzacjg otrzymang od Architektow.

W pomieszczeniach konwoju projektuje sie oprawy o stopniu odpornosci
na uderzenia o sile 40J.

Do opraw doprowadzi¢ przewody YDYZzo 3x1,5 mm? oraz YDYzo 4x1,5mm?2
(do opraw zewnetrznych z modutem awaryjnym).

Sterownie oswietleniem na korytarzach i klatkach schodowych wykonano poprzez
zastosowanie przyciskbw monostabilnych wspétpracujgcych z przekaznikami
bistabilnymi. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach z wykorzystaniem
tacznikéw pojedynczych, swiecznikowych i schodowych.
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Oprawy w sali konferencyjnej beda sterowane przez s$ciemniacze (cyfrowy
potencjometr) DALI. Oprawy podlegajgce $ciemnianiu wyposazy¢ w przystosowane
do realizacji tej funkcji stateczniki DALI i potaczy¢ ze $ciemniaczami zgodnie
z ponizszym schematem:
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gdzie: C - sciemniacz aktywny (z podtgczeniem zasilania)

D — $ciemniacz pasywny (bez podtaczenia zasilania).
Nad wejsciami do budynkéw projektuje sie oswietlenie dwufunkcyjne tzn. oprawy
stuzagce jako oswietlenie podstawowe w normalnych warunkach pracy oraz jako
o$wietlenie awaryjne strefy wyjsciowej w przypadku zaniku zasilania. Oswietlenie
to (w funkcji podstawowej) bedzie zatgczane samoczynnie za posrednictwem zegara
astronomicznego zlokalizowanego w rozdzielnicy RBO.
W pomieszczeniach mokrych zastosowano tgczniki o stopniu ochrony P44,
a w pozostatych pomieszczeniach [1P20. +tagczniki montowaé¢ podtynkowo
na wysokosci 1,2 m (chyba ze na rzucie instalacji oswietlenia wskazano inaczej).
W zwigzku ze zmiang lokalizacji niektérych $cian oraz otworéw drzwiowych
w budynkach A i C nalezy dostosowac réwniez potozenie tgcznikdw oswietlenia.
Rozmieszczenie opraw i tgcznikdw pokazano na planach instalacji oswietlenia.
Uwaga: Oznaczenie ,istn. obwdd” na rzucie oznacza, ze dang oprawe nalezy zasili¢
z istniejgcego obwodu oswietleniowego w danym pomieszczeniu, w miare mozliwosci
zachowujgc istniejgcy podziat na grupy sterowania.
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Na czesci korytarzy, zgodnie z projektem branzy architektonicznej (aranzacji wnetrz),
nalezy przewidzie¢ zasilanie do paskéw LED, paski zasilaé z obwodow
os$wietleniowych korytarza.
W szybach windowych nalezy wykonac instalacje oswietlenia zgodnie z wytycznymi
producenta.
Nalezy uzyska¢ zapewnienie wykonawcy sufitow podwieszanych, ze konstrukcja
sufitu i sam sufit podowieszany przeniosg obcigzenie instalowanych w nim opraw
odwietleniowych. W innym przypadku, wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane
w sufitach podwieszanych muszg zosta¢ przymocowane linkami stalowymi do stropu
wiasciwego.
Ze wzgledu na osiggniecie zamierzonego efektu estetycznego oraz zachowanie
spoéjnosci z projektowanym wystrojem wnetrz stosowac osprzet:
- dla budynku A: Kontakt-Simon serii Simon 54 Nature, wariant kolorystyczny
.Szorstka przyjazn”;
- dla budynkéw B i C: Kontakt-Simon serii Simon 54 Premium, ramka ciemna
stal, klawisz antracyt.
lub inny réwnowazny pod wzgledem parametrow technicznych i wizualnych.

17.0swietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych w budynkach A, B i C
projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h. Oprawy te sg oznaczone jako AW. Natezenie os$wietlenia
awaryjnego w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢ min. 2 Ix, natomiast natezenie
przy urzgdzeniach p.poz. 5 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z informacjg
o drodze ewakuacji oraz inwerter z czasem podirzymania 1h. Oprawy
te sg oznaczone jako EW.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswieci¢ sie w czasie nie diuzszym
niz 2 s od momentu zaniku oswietlenia podstawowego. Na drodze ewakuacyjnej 50%
wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢é wytworzone w ciggu 5s, a petny
poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami (m.in. certyfikat CNBOP).

Nad wyjsciami z budynku projektuje sie oprawy dwufunkcyjne, ktére po zaniku
zasilania petni¢ beda funkcje opraw awaryjnych strefy wyjsciowe;.

Oprawy AW i EW w budynku B zasila¢ z rozdzielnic RB..., natomiast w budynku Ai C
z istniejgcych obwodow, ktére dotychczas zasilaty oswietlenie awaryjne.
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji oswietlenia.
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Na obiekcie zastosowac centralny system monitoringu opraw AW i EW. Ze wzgledow
bezpieczenstwa od centralki wymaga sie wtasnego podtrzymania akumulatorowego
oraz ciggtej komunikacji z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprocz funkciji
programowania i konfiguracji systemu, centralka automatycznie wykonuje wszystkie
testy funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowuje
w pamieci trwatej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku
tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzenh
obiektu. Do projektowanej centralki nalezy podtgczy¢ sie¢ LAN co umozliwi podglad
aktualnego stanu systemu os$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej
przegladarce internetowej za pomocag protokotu TCP/IP. Dla ufatwienia obstugi
i konfiguracji systemu centralka bedzie wyposazona w wyswietlacz dotykowy.
Magistrala komunikacyjna z oprawami oswietlenia awaryjnego zostanie wykonana
w standardzie RS485. Konstrukcja systemu nie wymaga zachowania statej
polaryzacji magistrali. Systemu oswietlenia awaryjnego umozliwia podziat opraw
na grupy z dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia
i mozliwoscig wytgczania np. opraw z kierunkowych w celu oszczednosci energii
elektrycznej.

Centralke monitorujgcg umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony w budynku C.

18.0grzewanie dachéw, rynien i rur spustowych

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje sie ogrzewanie czesci dachéw
na budynkach A i B oraz ogrzewanie rynien i rur spustowych budynkéw A, B i C.
Ogrzewanie dachéw:
- moc grzewcza 300W/m?,
- wykorzysta¢ jednostronnie zasilane kable grzejne z ekranem ochronnym,
0 zwiekszonej odpornosci na promieniowanie UV, o mocy 30W/mb,
— napiecie zasilania kabli 230V,
- kable uktada¢ w postaci petli przebiegajacych w goére i w dét, niedopuszczalne
jest instalowanie kabli w poprzek dachu,
- do ukfadania wykorzysta¢ dedykowane uchwyty montazowe
Ogrzewanie rynien i rur spustowych
— wykorzysta¢ jednostronnie zasilane kable grzejne z ekranem ochronnym,
0 zwiekszonej odpornosci na promieniowanie UV, o mocy 20W/mb,
— napiecie zasilania kabli 230V,
— wrynnach i rurach spustowych uktadac¢ po dwie nitki kabla grzejnego,
- do uktadania w rynnach wykorzystaé dedykowane uchwyty montazowe
uniemozliwiajgce przesuwanie sie kabla,
— do uktadania w rurach spustowych wykorzysta¢ dedykowane uchwyty oraz

tahcuch metalowy.
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Kable grzejne bedg zasilane ze znajdujgcych sie na dachach rozdzielnic RWKAS,
RWKB3 i RWKCS3, w ktoérych zostang réwniez umieszczone sterowniki
mikroprocesorowe wraz z zasilaczami 24V. Sterowniki wspotpracujg z czujnikami
temperatury i wilgoci umieszczonymi na dachu. W przypadku koniecznosci
przedituzenia fabrycznego kabla przytgczeniowego czujnika nalezy stosowac kabel
czterozytowy o przekroju zgodnym z zaleceniami producenta systemu.
Kable grzejne oraz pozostate elementy systemu montowaé zgodnie z ich
dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi producenta.

19.Instalacja odgromowa
W zwigzku z montazem nowych urzgdzen technicznych na dachu projektuje sie
przebudowe istniejgcej instalacji odgromowej tj. usuniecie elementéw kolidujgcych
z projektowanymi urzgdzeniami technicznymi oraz doposazenie instalacji w zwody
pionowe do ochrony tych urzadzen. Urzgdzenia powinny znajdowac sie w strefie
ochronnej projektowanych zwodéw 2z zachowaniem wymaganych odstepéw
izolacyjnych. Zabrania sie bezposredniego przytgczania tych urzgdzen do instalacji
odgromowej. Projektowane zwody pionowe potgczy¢ z istniejgcymi zwodami
poziomymi.
Na $cianach podlegajgcych ociepleniu nalezy zlikwidowac istniejgce przewody
odprowadzajgce biegngce po wierzchu. W ich miejsce nalezy wykona¢ nowe
przewody odprowadzajagce prowadzone w rurkach odgromowych ©20/14 pod
warstwg ocieplenia. Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej umiesci¢ w skrzynkach
montowanych w elewacji budynku, malowanych na kolor elewac;ji.
Nalezy dokonac¢ kontroli stanu potagczen oraz mocowan istn. elementéw instalacji
odgromowej oraz w razie koniecznosci przeprowadzi¢ ich konserwacje (dokrecic,
zabezpieczy¢ przed korozjg).

20.Trasy kablowe i WLZ-ty
W instalacjach stosowac¢ kable o nap. znam. 0,6/1kV oraz przewody 450/750V.
Dla potrzeb rozprowadzenia gtéwnych ciggow instalacji elektrycznych w budynku
A i B projekiuje sie koryta kablowe siatkowe. Do montazu koryt nalezy stosowacé
podpory i zawiesia 0 wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywac¢ elementéw typowych, posiadajgcych
odpowiednie atesty. Trasy pionowe w szachtach wykonac¢ z zastosowanie drabin
kablowych w szachtach. Szachty wyposazy¢ w drzwi rewizyjne zamykane na klucz
od wys. 0,5 m powyzej podtogi do wys. 0,5 m ponizej sufitu podwieszanego.
Przewody do odbiornikbw prowadzi¢ podtynkowo (w gotowych bruzdach pod
tynkiem).
W pomieszczeniach biurowych projektuje sie kanaty kablowe PCW dwukomorowe
o wymiarach 133mm x 55mm, w ktoérych jedna komora bedzie wykorzystywana
do prowadzenia przewoddw elekirycznych a druga - kabli teleinformatycznych.
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Stosowaé kanaty Kontakt Simon Cabloplus PVC 133x55 2-komorowe lub
rownowazne.

Do kazdej kasety podtogowej nalezy doprowadzi¢ rury gietkie gtadkie typu RGSG
(szczegobtowe rozwigzania wg projektu teletechnicznego).

Kable na dachu prowadzi¢ w korytach przystosowanych do uktadania na zewnatrz,
wyposazonych w pokrywy.

Przewody i kable ognioodporne do odbioréw pozarowych prowadzi¢
z wykorzystaniem certyfikowanych tras kablowych E90.

Przejscia kabli i przewoddw przez stropy i sciany wykona¢ nalezy w rurkach RL
o Srednicach dostosowanych do przekroju przewoddéw. Po wprowadzeniu kabli
przepusty uszczelni¢ tak, by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosé
ogniowa stropu/sciany przez ktéry przechodza.

21.0chrona przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu umozliwiajgcy,
w przypadku wystgpienia pozaru, odtgczenie =zasilania wszystkich odbioréw
z wyjatkiem tych, ktérych funkcjonowanie w warunkach pozaru jest niezbedne.

Caty obiekt wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozaru SSP, na klatkach
schodowych projektuje sie system oddymiania.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnié¢
w sposéb uniemozliwiajgcy przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku.

Przy przejsciach kabli i przewoddw przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢
barierami (uszczelnieniami) o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody.
Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych muszg mie¢ atest dopuszczajacy
do stosowania ich, w instalacjach pozarowych. Uszczelnienia pozarowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac.

22.0chrona przeciwprzepieciowa

W  projektowanych rozdzielnicach w budynku B nalezy zastosowaé¢ ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy C.

23.0chrona przeciwporazeniowa

Srodki  ochrony  przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug  normy
PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie
czesci czynnych oraz zastosowanie obud6w i oston posiadajgcych odpowiedni dla
poszczegblnych pomieszczeh stopien ochrony IP.
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Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie
samoczynnego Wwytgczenia zasilania wytgcznikami instalacyjnymi, wytgcznikami
roznicowoprgdowymi i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TT.

Wykonawca ma  obowigzek wykona¢ pomiary  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej i przedsiewzig¢ dziatanina w celu jej zachowania.

24.Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykonac¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat ,B” Biura i Badan
ds. Jakosci lub znak CE.

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen rownowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jako$ci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

W istn. pomieszczeniach w budynkach A i C, w ktérych bedga wykonywane roboty
budowlane polegajace na zmianie ich uktadu (likwidacja/dodanie/przesuniecie $cian,
otwordw drzwiowych itp.) wykonawca ma obowigzek dostosowacé instalacje do petne;
funkcjonalnosci.

Wykona¢ niezbedne proby i pomiary instalacji elektrycznych, a protokoty pomiaréw
wraz atestami i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacje
powykonawczg przekazac Inwestorowi.

Przedmiar i kosztorys inwestorski stanowig jedynie materiaty pomocnicze do wyceny,
przy wycenie rob6t oferent ma obowigzek samodzielnie zweryfikowaé podane w nich
ilosci. W ofercie nalezy zawrze¢ wszystkie elementy niezbedne do wykonania w petni
funkcjonalnych instalaciji.

25.Spis norm i przepiséow

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Nr 75, poz. 690; z p6zniejszymi zmianami)

* PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady
ogélne).

« PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzgdzanie
ryzykiem.

* PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych (ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa).

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
(ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa ditugotrwata
przewodow).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
(Sprawdzenie Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
(Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy).

PN-EN 1838 (U) — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1:
Miejsca pracy wewngtrz pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i  sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczgce zestawdw przeznaczonych do instalowania
na terenach budéw (ACS)).

PN-E-04700 Urzadzenia [ uktady elektryczne W obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.
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e N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i
Projektowanie i budowa.
 PN-92/E-05009 Instalacje elekiryczne
i bezpieczenstwo.

sygnalizacyjne
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linie kablowe.

w  budownictwie.  Ochrona

26.Bilans mocy
Bilans mocy dla przytagcza nr 1
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
Lo 0,90 143,04
Rozdzielnica RG 198.74 0.80 158,94
Istniejgca moc zapotrzebowana przez
budynki Ai C (okreslona na
podstawie faktur za energie
1[elekiryczna) 100,00 1,00 100,00
Projektowane urzadzenia
2[komputerowe w budynku A 7,71 0,48 3,72
Projektowane urzadzenia
3|komputerowe w budynku C 0,85 0,90 0,76
4[Rozdzielnica RKB-1 61,95 0,48 29,99
5|Rozdzielnica RWKC3 (lato) 39,31 0,83 32,59
Istniejace przeniesione klimatyzatory
6|(bud. C) -30,05 0,80 -24,04
7| Rozdzielnica RWKAS3 (lato) 52,27 0,81 42,55
Istniejace przeniesione klimatyzatory
8|(bud. A) -33,29 0,80 -26,63
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Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kKW] [kW]
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica RG 0’90_
222,70 0,71 158,43
Istniejgca moc zapotrzebowana przez
budynki Ai C (okreslona na
podstawie faktur za energie
1[elektryczng) 100,00 1,00 100,00
Projektowane urzadzenia
2[komputerowe w budynku A 7,71 0,48 3,72
Projektowane urzadzenia
3|komputerowe w budynku C 0,85 0,90 0,76
4[Rozdzielnica RKB-1 61,95 0,48 29,99
5|Rozdzielnica RWKC3 (zima) 44,82 0,12 5,51
Istniejgce przeniesione klimatyzatory
6| (bud. C) -30,05 0,00 0,00
7|Rozdzielnica RWKAS3 (zima) 70,72 0,26 18,45
Istniejgce przeniesione klimatyzatory
8|(bud. A) -33,29 0,00 0,00
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica RKB-1 1,00/ 128,99)
61,95 0,48 29,99
1[Rozdzielnica RKBO 16,73 0,46 7,66
2|Rozdzielnica RKB1 26,60 0,50 13,37
3[Rozdzielnica RKB2 16,97 0,48 8,14
4|Stanowiska komputerowe 1,65 0,50| 0,90 0,82
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C 0,90_
Rozdzielnica RKB0 16,73 0.51 8,51
1| Stanowiska komputerowe 9,87 0,50 4,94
2|Drukarki 6,58 0,50 3,29
3[Szafy RACK 0,28 1,00 0,28
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Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica RKB1 0’90_
26,60 0,56 14,85
1| Stanowiska komputerowe 13,16 0,50 6,58
2| Drukarki 10,34 0,50 5,17
3[Szafy RACK 3,10 1,00 3,10
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica RKB2 0,50 E|
16,97 0,53 9,05
1| Stanowiska komputerowe 10,20 0,50 5,10
2|Drukarki 5,64 0,50 2,82
3[Szafy RACK 1,13 1,00 1,13
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica RWKC3 (lato) 1,00
39,31 0,83 32,59
1|Agregat do centrali 5,72 1,00 5,72
2|Klimatyzacja 3,54 0,80 2,83
3|Istniejgce przeniesione klimatyzatory (bud. C) 30,05 0,80 24,04
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C o . 1,00_
Rozdzielnica RWKC3 (zima) 44,82 0.12 5,51
1|Agregat do centrali 5,72 0,00 0,00
2|Klimatyzacja 3,54 0,00 0,00
Istniejgce przeniesione klimatyzatory (bud.
3|0) 30,05 0,00 0,00
4|Ogrzewanie dachu, rynien i rur spustowych 5,51 1,00 5,51
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
I 1,00 42,55
Rozdzielnica RWKAS3 (lato) 52.27 0.81 42,55
1|Chiodnice freonowe 7,29 0,90 6,56
2|Klimatyzacja 11,69 0,80 9,35
Istniejgce przeniesione klimatyzatory
3|(bud. A) 33,29 0,80 26,63
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
L . 1,00 18,45
Rozdzielnica RWKA3 (zima) 70.72 0.26 18,45
1|Chtodnice freonowe 7,29 0,00 0,00
2|Klimatyzacja 11,69 0,00 0,00
Istniejgce przeniesione klimatyzatory (bud.
3[A) 33,29 0,00 0,00
4|Ogrzewanie dachu, rynien i rur spustowych 18,45 1,00 18,45
Bilans mocy dla przylgcza nr 2
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
o 0,90 113,27
Rozdzielnica RG2 (lato) 321,83 0,39 125,85
1|Rozdzielnica RB-1 (lato) 266,94 0,37 98,91
2[Rozdzielnica RWKC-1 (lato) 29,48 0,53 15,48
3|Rozdzielnica RWKAO (lato) 25,41 0,45 11,46
Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C . 0,90 93,09
Rozdzielnica RG2 (zima) 325,43 0.32 103,43
1|[Rozdzielnica RB-1 (zima) 266,94 0,26 69,38
2[Rozdzielnica RWKC-1 (zima) 29,48 0,51 14,89
3[Rozdzielnica RWKAQ (zima) 25,41 0,61 15,56
4[{Rozdzielnica RPoz 3,60 1,00 3,60
MARZEC



Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C 0,80_
Rozdzielnica RB-1 (lato) 248,74 0.50 123,64
1|Rozdzielnica RWCO 2,79 1,00 2,79
2|Rozdzielnica RBO (lato) 54,82 0,33 17,98
3[Rozdzielnica RB1 (lato) 34,55 0,28 9,76
4|Rozdzielnica RB2 (lato) 62,04 0,39 24,42
5[Rozdzielnica RWKB3 (lato) 62,45 0,83 52,04
6|Gniazda w PEL 2,70
7|Gniazda ogdlne 13,20 0,20 3,18
8| Oswietlenie podstawowe 2,25 0,95 2,13
9| Oswietlenie AW i EW 0,09 1,00 0,09
10|Podgrzewacze wody 3,50 0,70 2,45
Zbiorcze wentylatory
11|wyciggowe 0,20 1,00 0,20
12| Pompki skroplin 0,04 1,00 0,04
13| Nawietrzaki z grzatkg 0,62 0,00 0,00
14|Winda 9,50 0,90 8,55
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
L . 0,80_
Rozdzielnica RB-1 (zima) 266,94 0,32 86,72
1|Rozdzielnica RWCO 2,79 1,00 2,79
2[Rozdzielnica RBO (zima) 54,82 0,40 22,03
3|Rozdzielnica RB1 (zima) 34,55 0,34 11,65
4|Rozdzielnica RB2 (zima) 62,04 0,24 14,79
5[Rozdzielnica RWKBS3 (zima) 80,65 1,00 18,20
6|Gniazda w PEL 2,70
7|Gniazda ogdlne 13,20 0,20 3,18
8| Oswietlenie podstawowe 2,25 0,95 2,13
9| Oswietlenie AW i EW 0,09 1,00 0,09
10|Podgrzewacze wody 3,50 0,70 2,45
Zbiorcze wentylatory
11|wyciggowe 0,20 1,00 0,20
12|Pompki skroplin 0,04 1,00 0,04
13| Nawietrzaki z grzatkg 0,62 1,00 0,62
14|Winda 9,50 0,90 8,55
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kKW] [kW]
1 2 3 4 5 6
s 0,90_
Rozdzielnica RBO (lato) 54,82 0.36 19,98
1|Gniazda w PEL 10,50
2|Gniazda og6lne 15,60 0,20 5,62
3| Gniazda nad blatem 2,00
4|Zmywarka 2,50 1,00 2,50
5|Platforma schodowa 0,50 1,00 0,50
6|Plyta indukcyjna 7,40 0,50 3,70
7|Oswietlenie podstawowe 3,19 0,95 3,03
8|Oswietlenie AW i EW 0,12 1,00 0,12
9|Podgrzewacze wody 7,00 0,50 3,50
10| Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
11|Centrala wentylacyjna CW-1 0,49 1,00 0,49
12|Centrala wentylacyjna CW-2 0,49 1,00 0,49
Nagrzewnice elekiryczne do
13|central wentylacyjnych 5,00 0,00 0,00
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
L . 0,90_
Rozdzielnica RBO (zima) 54,82 0.45 24,48
1|Gniazda w PEL 10,50
2|Gniazda ogdine 15,60 0,20 5,62
3|Gniazda nad blatem 2,00
4|Zmywarka 2,50 1,00 2,50
5|Platforma schodowa 0,50 1,00 0,50
6|Plyta indukcyjna 7,40 0,50 3,70
7| Oswietlenie podstawowe 3,19 0,95 3,03
8|Oswietlenie AW | EW 0,12 1,00 0,12
9|Podgrzewacze wody 7,00 0,50 3,50
10|{Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
11|Centrala wentylacyjna CW-1 0,49 1,00 0,49
12|Centrala wentylacyjna CW-2 0,49 1,00 0,49
Nagrzewnice elektryczne do
13| central wentylacyjnych 5,00 0,90 4,50
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kKW] [kW]
1 2 3 4 5 6
s 0,90_
Rozdzielnica RB1 (lato) 34,55 0.31 10,84
1|Gniazda w PEL 14,40
2|Gniazda ogdine 11,10 0.20 5,10
3|Oswietlenie podstawowe 3,15 0,95 3,00
4|Oswietlenie AW i EW 0,07 1,00 0,07
5|Podgrzewacze wody 3,50 0,70 2,45
6|Pompki skroplin 0,05 1,00 0,05
7|Centrala wentylacyjna CW-3 0,18 1,00 0,18
Nagrzewnice elekiryczne do
8|central wentylacyjnych 2,10 0,00 0,00
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
L . 0,90_
Rozdzielnica RB1 (zima) 34,55 0,37 12,94
1|Gniazda w PEL 14,40
2|Gniazda ogdlne 11,10 0,20 5,10
3| Oswietlenie podstawowe 3,15 0,95 3,00
4|Oswietlenie AW i EW 0,07 1,00 0,07
5|Podgrzewacze wody 3,50 0,70 2,45
6|Pompki skroplin 0,05 1,00 0,05
7|Centrala wentylacyjna CW-3 0,18 1,00 0,18
Nagrzewnice elektryczne do
8|central wentylacyjnych 2,10 1,00 2,10
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kKW] [kW]
1 2 3 5 6
s 0,80_
Rozdzielnica RB2 (lato) 62,04 0.49 30,52
1|Gniazda w PEL 12,90
2|Gniazda ogdine 11,70 0.20 4,92
3|Oswietlenie podstawowe 3,00 0,95 2,85
4|Oswietlenie AW i EW 0,09 1,00 0,09
5|Podgrzewacze wody 4,00 0,70 2,80
6|Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
7|Centrala wentylacyjna CW-4 0,18 1,00 0,18
8|Centrala wentylacyjna CW-5 0,21 1,00 0,21
9|Centrala wentylacyjna CW-6 0,49 1,00 0,49
10| Centrala wentylacyjna CW-7 0,21 1,00 0,21
11|Chtodnice kanatowe 20,84 0,90 18,76
Nagrzewnice elekiryczne do
12|central wentylacyjnych 8,40 0,00 0,00
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 5 6
L . 0,80_
Rozdzielnica RB2 (zima) 62,04 0,30 18,49
1|Gniazda w PEL 12,90
2|Gniazda ogdlne 11,70 0,20 4,92
3| Oswietlenie podstawowe 3,00 0,95 2,85
4|Oéwietlenie AW i EW 0,09 1,00 0,09
5|Podgrzewacze wody 4,00 0,70 2,80
6|Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
7|Centrala wentylacyjna CW-4 0,18 1,00 0,18
8|Centrala wentylacyjna CW-5 0,21 1,00 0,21
9|Centrala wentylacyjna CW-6 0,49 1,00 0,49
10| Centrala wentylacyjna CW-7 0,21 1,00 0,21
11|Chlodnice kanatowe 20,84 0,00 0,00
Nagrzewnice elektryczne do
12| central wentylacyjnych 8,40 0,80 6,72
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
- 1,00_
Rozdzielnica RWCO 2.79 1,00 2,79
1|Gniazda ogdlne 0,90 1,00 0,90
2| Oswietlenie podstawowe 0,08 1,00 0,08
3|Pompa zatapialna 0,30 1,00 0,30
4|Pompy CO 0,51 1,00 0,51
5|Wezet cieplny 1,00 1,00 1,00
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
- 1,00_
Rozdzielnica RWKB3 (lato) 62.45 0,83 52,04
1|Chlodnice kanatowe 20,84 0,90 18,76
2|Klimatyzacja 41,61 0,80 33,29
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
L . 1,00_
Rozdzielnica RWKB3 (zima) 80,65 0.23 18,20
1| Chtodnice kanatowe 20,84 0,00 0,00
2|Klimatyzacja 41,61 0,00 0,00
3[Ogrzewanie dachu, rynien i rur spustowych 18,20 1,00 18,20
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kW] [kW]
1 2 3 4 5 6
- 0,80_
Rozdzielnica RWKC-1 (lato) 2048 0.66 19,35
1|Rozdzielnica RWKCO (lato) 8,38 0,38 3,22
2[Rozdzielnica RWKC1 (lato) 3,58 0,57 2,03
Zbiorcze wentylatory
3|wyciggowe 0,05 1,00 0,05
4|Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
5|Klimatyzacja 6,09 0,90 5,48
6|Nawietrzaki z grzatka 1,86 0,00 0,00
7|Winda w budynku C 9,50 0,90 8,55
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kKW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C . 0,80_
Rozdzielnica RWKC-1 (zima) 29,48 0.63 18,62
1|[Rozdzielnica RWKCO (zima) 8,38 0,58 4,90
2[Rozdzielnica RWKC1 (zima) 3,58 0,96 3,43
Zbiorcze wentylatory
3|wyciggowe 0,05 1,00 0,05
4|Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
5|Klimatyzacja 6,09 0,00 0,00
6|Nawietrzaki z grzatkg 1,86 0,90 1,67
7|Winda w budynku C 9,50 0,90 8,55
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kKW]

1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica RWKCO0 1,00_
(lato) 8,38 0,38 3,22

1|Platformy schodowe 1,00 1,00 1,00
2|Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
3[Nawietrzaki z grzatka 1,86 0,00 0,00
4|Podgrzewacze wody 5,50 0,40 2,20
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]

1 2 3 4 5 6
Rozdzielnica RWKCO0 1,00_
(zima) 8,38 0,58 4,90

1|Platformy schodowe 1,00 1,00 1,00
2|Pompki skroplin 0,02 1,00 0,02
3|Nawietrzaki z grzatkg 1,86 0,90 1,67
4|Podgrzewacze wody 5,50 0,40 2,20
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C 1,00_
Rozdzielnica RWKC1 (lato) 3.58 0.57 2,03
1|Podgrzewacze wody 2,00 1,00 2,00
2|Pompki skroplin 0,03 1,00 0,03
3|Nawietrzaki z grzatkg 1,55 0,00 0,00
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [kKW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C . 1,00_
Rozdzielnica RWKC1 (zima) 3,58 0,96 3,43
1|Podgrzewacze wody 2,00 1,00 2,00
2|Pompki skroplin 0,03 1,00 0,03
3[Nawietrzaki z grzatkg 1,55 0,90 1,40
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C 0,80_
Rozdzielnica RWKAO (lato) 25 41 0,56 14,33
1|Rozdzielnica RWKA1 (lato) 6,44 0,35 2,28
2[Rozdzielnica RWKA2 (lato) 3,85 0,46 1,79
3|Pompki skroplin 0,03 1,00 0,03
4|Centrale wentylacyjne 0,18 1,00 0,18
Nagrzewnica elektryczna do
5|centrali wentylacyjnej 2,10 0,00 0,00
6|Nawietrzaki z grzatka 0,31 0,00 0,00
7|Podgrzewacze wody 3,00 0,50 1,50
8|Winda w budynku A 9,50 0,90 8,55
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 4 5 6
C . 0,80_
Rozdzielnica RWKAQOQ (zima) 2541 0.77 19,46
1|[Rozdzielnica RWKA1 (zima) 6,44 0,73 4,69
2[Rozdzielnica RWKA2 (zima) 3,85 0,54 2,10
3|Pompki skroplin 0,03 1,00 0,03
4|Centrale wentylacyjne 0,18 1,00 0,18
Nagrzewnica elektryczna do
5|centrali wentylacyjnej 2,10 1,00 2,10
6|Nawietrzaki z grzatka 0,31 1,00 0,31
7|Podgrzewacze wody 3,00 0,50 1,50
8|Winda w budynku A 9,50 0,90 8,55
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 5 6
C 1,00_
Rozdzielnica RWKAT1 (lato) 6.44 0.35 2,28
1|Pompki skroplin 0,04 1,00 0,04
2| Centrale wentylacyjne 0,49 1,00 0,49
Nagrzewnica elekiryczna do
3|centrali wentylacyjnej 2,10 0,00 0,00
4|Nawietrzaki z grzatkg 0,31 0,00 0,00
5|Podgrzewacze wody 3,50 0,50 1,75
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 5 6
C . 1,00_
Rozdzielnica RWKA1 (zima) 6.44 0.73 4,69
1|Pompki skroplin 0,04 1,00 0,04
2|Centrale wentylacyjne 0,49 1,00 0,49
Nagrzewnica elektryczna do
3|centrali wentylacyjnej 2,10 1,00 2,10
4 |Nawietrzaki z grzatka 0,31 1,00 0,31
5|Podgrzewacze wody 3,50 0,50 1,75
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 5 6
C 1,00_
Rozdzielnica RWKA2 (lato) 3.85 0.46 1,79
1|Pompki skroplin 0,04 1,00 0,04
2|Nawietrzaki z grzatka 0,31 0,00 0,00
3|Podgrzewacze wody 3,50 0,50 1,75
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika [KW] [kW]
1 2 3 5 6
L. . 1,00_
Rozdzielnica RWKA2 (zima) 3.85 0.54 2,10
1|Pompki skroplin 0,04 1,00 0,04
2|Nawietrzaki z grzatka 0,31 1,00 0,31
3|Podgrzewacze wody 3,50 0,50 1,75
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Nazwa
Lp. | pomieszczenia Pi Kz Kj Pz

i odbiornika [kW] [kW]

1 2 3 4 5 6
C . 1,00 3,60
Rozdzielnica RPoz 3,60 1,00 3,60
1|Centrala SSP 0,50 1,00 0,50
2|Centrale oddymiania 2,00 1,00 2,00
3|Hydrofor 1,10 1,00 1,10

Bilans mocy zasilacza UPS

37

Zgodnie z archiwalnym projektem budowlanym branzy elektrycznej i teletechniczne;j
pt. ,Remont budynkéw A i C Sadu Okregowego w Siedlcach. Instalacje wewnetrzne:
komputerowa (elektryczna i logiczna), telefoniczna” z lipca 2006 r. centralny zasilacz
UPS posiadat rezerwe mocy na potrzeby zasilania odbioréw komputerowych

w budynku B.

Moc zapotrzebowana przez odbiory komputerowe w budynku B po przebudowie
(oraz przez dodatkowe zestawy PEL w budynku A i C) jest mniejsza niz moc
zapotrzebowana przyjeta w projekcie archiwalnym do doboru zasilacza UPS,
w zwigzku z czym nie ma koniecznosci wymiany zasilacza na jednostke o wiekszej

mocy.

Poréwnanie obliczeh zawartych w projekcie archiwalnym ze stanem projektowanym
W niniejszym opracowaniu przedstawia tabela:

h
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N . N . L Stan wg niniej; opr ia - y PEL w budynku Stan wg niniej: opr - y PEL w
Stan wg projektu archiwalnego - budynek B Stan wg niniejszego opracowania - budynek B A budynku C
moc pozorna moc czynna moc pozorna moc czynna moc pozorna moc czynna moc pozorna moc czynna moc pozorna moc czynna moc pozorna moc czynna moc pozorna moc czynna moc pozorna moc czynna
szt. | zair 1a | zair 1a| zapotr zapotr: 1a [ szt. | zair i zapotr: 1a | zapotrzebowana| szt. |zainstalowana | zainstalowana | zapotrzebowana | zapotr szt. | zair 1a | zair 1a| zapotr zapotr: a
Si, kVA Pi, kW Sz, KVA Pz, kW Si, kVA Pi, KW Sz, KVA Pz, kKW Si, KVA Pi, KW Sz, kVA Pz, KW Si, kVA Pi, kW Sz, KVA Pz, kKW
PIWNICA
llos¢ stanowisk
komputerowych (moc| 6 2,1 2,0 1,1 09 5 1,75 1,65 0,88 0,74 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
jedn. 0,35kVA)
!":’s: ‘::\’,k;'ek (moe | 4 30 28 15 13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0.0 0,0 0.0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTER
llos¢ stanowisk
komputerowych (moc| 26 9,1 86 46 38 3t 10,85 10,20 543 4,59 12 4,20 395 2,10 1,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00
jedn. 0,35kVA)
"°:: ‘:L‘\‘,k;'ek (moe | 49 10,0 94 50 42 7 7,00 6,58 3,50 2,96 1 1,00 0,94 0,50 042 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1,0 09 1.0 038 1 0,30 028 0,30 025 1 0,30 028 0,30 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00
I PIETRO
llos¢ stanowisk
komputerowych (moc| 51 17,9 16,8 8.9 76 40 14,00 13,16 7,00 592 1 035 0,33 0,18 0,15 0 0,00 0,00 0,00 0,00
jedn. 0,35kVA)
"‘Ls: ‘::\’,k;'ek (moc | 45 15,0 14,1 75 63 11 11,00 10,34 5,50 465 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 3,0 238 30 25 1 3,30 3,10 3,30 279 1 0,30 0,28 0,30 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Il PIETRO
llos¢ stanowisk
komputerowych (moc| 22 7.7 72 39 33 3t 10,85 10,20 543 4,59 3 1,05 0,99 053 0,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00
jedn. 0,35kVA)
"°:: ‘:L‘\‘,k;'ek (moe | 49 10,0 9,4 50 42 6 6,00 5,64 3,00 254 1 1,00 0,94 0,50 0,42 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1.0 09 1.0 038 4 1,20 1,13 1,20 1.02 0 0.00 0,00 0.00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
79,8 75,0 424 358 | 66,25 62,28 35,53 8,20 7,71 4,40 s | 0,00 0,00 0,00
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27.Dobor kabli i przewodéw
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L P k Uy Pz cos | Inobi>1,25x} | ko | lo=lhxk: s 5 Zeni | I 1,45XIz | le<In<lzig | 12<1,45X] L Au Au<3%
Nazwa odbiornika i z N @ B bl ;] N 2 | la=InXK2 Typ kabla Y Sposdb utozenia wg normy z Kg 2 7z | Is<In<lzig |12 z o
KW v KW A A A | - A mm2 | /mm?|  PN-IEC 60364-5-523 Al — | A A TAK/NIE m % TAK/NIE
Ziacze - T-PWP | 150,00 | 1,00 | 400 | 15000 | 093 | 232,80 . 250 | 1,60 | 400,0 5% 2x YKXS 1x70 140 | 85 Al 358 | 08 |2864| 41528 | TAK TAK 5 0,08 TAK
T-PWP-RG | 150,00 | 100 | 400 | 15000 | 093 | 232.80 . 250 | 1,60 | 400,0 5x 2x YKXS 1x70 140 | 55 Al 358 | 08 |2864| 41528 | TAK TAK 60 091 TAK
Ziacze-T-PWP | 150,00 | 1,00 |[400 | 15000 | 093 | 23280 . 250 | 1,60 | 400,0 5% 2x YKXS 1x70 140 | 55 Al 358 | 08 |2864| 41528 | TAK TAK 5 0,08 TAK
TPWP-RG2 | 15000 | 100 |400 | 15000 | 093 | 232,80 . 250 | 1,60 | 400,0 5x 2x YKXS 1x70 140 | 55 Al 358 | 08 |2864| 41528 | TAK TAK 60 091 TAK
Rozdzielnica RKB-1| 61,95 | 048 [ 400 | 2099 093 46,54 58,18 63 | 160 | 1008 YKY 5x50 50 | 55 B2 118 | 07 | 826 | 11977 | TAK TAK 45 033 TAK
Rozdzielnica RKBO | 16,73 | 046 | 400 | 7,66 093 11,88 14,85 32 | 160 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 5 0,03 TAK
Rozdzielnica RKB1 | 26,60 | 050 | 400 | 13,37 093 20,75 25,93 32 | 160 | 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 10 0,10 TAK
Rozdzielnica RKB2 | 16,97 | 048 | 400 | 8,14 093 12,64 15,17 32 | 160 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 15 0,09 TAK
R““‘g;’;ﬁa RB1 | 26604 | 037 |[400| 9891 093 | 15351 19188 | 200 | 1,60 | 3200 5% YKXS 1x150 150 | 55 B1 342 | 07 |2304| 34713 | TAK TAK 45 042 TAK
R°Zdz(izei'r:ia°;‘ RBO | 5480 | o040 |400| 2203 093 34,19 42,74 50 | 1,60 | 80,0 YKY 5x25 25 55 B2 80 | 07 | 5 | 81,20 TAK TAK 5 0,05 TAK
R°Zdz(i:i'r:i;)a RBT | 2455 | o034 |[400| 1165 | o093 18,08 22,60 32 | 160 | 512 YKY 5x16 16 | s5 B2 62 | 07 | 434 | 6298 | TAK TAK 10 0,08 TAK
R““E;‘sa RB2 | 6o04 | o039 |[400| 2442 093 37,90 47,37 63 | 1,60 | 1008 YKXS 5x25 25 55 B2 105 | 07 | 735 | 10658 | TAK TAK 15 0,17 TAK
Rozdzielica RWCO| 2,79 1,00 | 400 | 279 093 433 541 32 [ 160 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 1 0,02 TAK
;v"vz’?;;*'(rl‘;f; 80,65 | 065 |400| 5204 093 80,77 10097 | 125 | 1,60 | 200,0 5% YKXS 1x70 70 | 55 B2 222 | 07 |1554| 22533 | TAK TAK 25 024 TAK
R““”f';}:;ﬁw KC1 2048 | 053 |400| 1548 | 093 | 2403 30,04 32 | 160 | 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6208 | TAK TAK 17 019 TAK
Rozdzielnica
! 8,38 058 | 400 | 490 093 7,60 9,50 32 | 160 | 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 5 0,02 TAK
RWKCO (zima)
Rozdzielnica
! 3,58 096 |400| 343 093 5,32 6,64 32 | 160 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 10 0,02 TAK
RWKC1 (zima)
;v‘;fé';'(’l‘;; 4482 | 073 | 400 | 3259 093 50,58 63,23 80 | 160 | 1280 YKXS 5x35 35 55 B2 128 | 07 | 896 | 12992 | TAK TAK 32 036 TAK
ficacziellice 25,41 061 | 400 | 1556 0,93 24,16 30,19 32 160 | 512 YKY 5x16 16 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 65 0,74 TAK
RWKAOQ (zima)
IR ElL ) 6,44 073 | 400 | 469 093 7,27 9,09 32 | 160 512 YKY 5x16 16 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 5 0,02 TAK
RWKAT1 (zima)
Rozdzielnica
! 3,85 054 |400| 210 093 3,25 4,07 32 | 160 512 YKY 5x16 16 | 55 B2 62 | 07 | 434 | 6293 TAK TAK 10 0,02 TAK
RWKA?2 (zima)
FTV%Z;;'B‘*'(T::; 7072 | 060 | 400 | 4255 093 66,03 . 80 | 160 | 1280 YKXS 5x35 35 55 B2 128 | 07 | 896 | 12992 | TAK TAK 95 1,39 TAK
Rozdzielnica RPoz | 3,60 1,00 | 400 | 360 093 5,59 698 32 | 160 | 512 NHXH 5x10 10 | 55 B2 4% | 1 46 | 66,70 TAK TAK 60 025 TAK
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28.Natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujgce wartosci sredniego natezenia oswietlenia
Em (zgodnie z PN-EN 12464-1:2-12 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -
- Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach):

L.p. | Typ pomieszczenia | Em, IX
1. Pom. biurowe 500
2. Sale rozpraw 500
3. Toalety, WC 200
4. Archiwa 200
5. Pom. techniczne 200
6. Szatnie 200
7. Korytarze 100
8. Klatki schodowe 100
9. Magazyny 100

29.Etapowanie prac

W zwigzku z przewidywang kolejnoscig przebudowy i remontu budynkéw Sadu
Okregowego (budynek B, nastepnie budynek A, na koncu budynek C) zachodzi
konieczno$¢ etapowania prac branzy elektrycznej:

1.

6.

8.
9.

Montaz tablicy T-PWP w elewacji zewnetrzne;.

2. Demontaz istn. instalacji w budynku B.

3. Wykonanie instalacji w budynku B.

4.

5. Montaz tras kablowych oraz utozenie kabli tgczacych budynek B z rozdzielnicag

Montaz rozdzielnicy RG2 w piwnicy budynku C.

RG2 w budynku C.

Demontaz istn. kabli zasilajgcych od zigcza kablowego ZK-0718
do rozdzielnicy RG oraz demontaz istn. SZR wraz ze stycznikami
w rozdzielnicy RG.

Utozenie proj. kabli zasilajgcych od ztgcza kablowego do ZK-0718 do tablicy
T-PWP oraz od tablicy T-PWP do rozdzielnic RG i RG2.

Uwaga: punkty 6 i 7 spowoduja przerwe w zasilaniu Sadu, w zwigzku
z czym nalezy je wykona¢ poza godzinami pracy obiektu.

Demontaz istn. instalacji w budynku A.

Wykonanie instalacji w budynku A.

10.Demontaz istn. instalacji w budynku C.
11.Wykonanie instalacji w budynku C.
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30.Spis rysunkow

Schemat zasilania (rys. nr E1)

Legenda rysunkowa (rys. nr E2)

Rzut piwnicy — instalacja sity i gniazd (rys. nr E3)

Rzut piwnicy — instalacja o$wietlenia (rys. nr E4)

Rzut piwnicy — trasy kablowe (rys. nr E5)

Rzut parteru budynku A — instalacje elektryczne (rys. nr E6)
Rzut parteru budynku A — trasy kablowe (rys. nr E7)

Rzut | pietra budynku A — instalacje elektryczne (rys. nr E8)
9. Razut I pietra budynku A — trasy kablowe (rys. nr E9)

10.Rzut Il pietra budynku A — instalacje elektryczne (rys. nr E10)
11.Rzut Il pietra budynku A — trasy kablowe (rys. nr E11)
12.Rzut dachu budynku A — instalacje elektryczne (rys. nr E12)
13.Rzut parteru budynku B — instalacja sity i gniazd (rys. nr E13)
14.Rzut parteru budynku B — instalacja oswietlenia (rys. nr E14)
15.Rzut parteru budynku B — trasy kablowe (rys. nr E15)
16.Rzut | pietra budynku B — instalacja sity i gniazd (rys. nr E16)
17.Rzut | pietra budynku B — instalacja oswietlenia (rys. nr E17)
18.Rzut | pietra budynku B — trasy kablowe (rys. nr E18)
19.Rzut Il pietra budynku B — instalacja sity i gniazd (rys. nr E19)
20.Rzut Il pietra budynku B — instalacja oswietlenia (rys. nr E20)
21.Rzut Il pietra budynku B — trasy kablowe (rys. nr E21)
22.Rzut dachu budynku B — instalacje elektryczne (rys. nr E22)
23.Rzut parteru budynku C — instalacje elektryczne (rys. nr E23)
24.Rzut | pietra budynku C — instalacje elektryczne (rys. nr E24)
25.Rzut dachu budynku C — instalacje elektryczne (rys. nr E25)
26.Schemat tablicy T-PWP (rys. nr E26)

27.Schemat rozdzielnicy RG2 (rys. nr E27)

28.Schemat rozdzielnicy RPoz (rys. nr E28)

29.Schemat rozdzielnicy RWKAO (rys. nr E29)

30.Schemat rozdzielnicy RWKAT1 (rys. nr E30)

31.Schemat rozdzielnicy RWKAZ2 (rys. nr E31)

32.Schemat rozdzielnicy RWKAS3 (rys. nr E32)

33.Schemat rozdzielnicy RKB-1 (rys. nr E33)

34.Schemat rozdzielnicy RKBO (rys. nr E34)

35.Schemat rozdzielnicy RKB1 (rys. nr E35)

36.Schemat rozdzielnicy RKB2 (rys. nr E36)

37.Schemat rozdzielnicy RB-1 (rys. nr E37)

38.Schemat rozdzielnicy RBO (rys. nr E38)
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39.Schemat rozdzielnicy RB1 (rys. nr E39)
40.Schemat rozdzielnicy RB2 (rys. nr E40)
41.Schemat rozdzielnicy RWKB3 (rys. nr E41)
42.Schemat rozdzielnicy RWCO (rys. nr E42)
43.Schemat rozdzielnicy RWKC-1 (rys. nr E43)
44 .Schemat rozdzielnicy RWKCO (rys. nr E44)
45.Schemat rozdzielnicy RWKCH1 (rys. nr E45)
46.Schemat rozdzielnicy RWKCS (rys. nr E46)
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