Zatacznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - KROTKI OPIS
TECHNICZNY

Dane ogdlne remontowanego budynku :

- powierzchnia zabudowy P, 1687,90m?

- powierzchnia netto P, 3192,10 m?

- Kubatura K 156158 m°

Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres robo6t remontowych budynku Sadu

Rejonowego w Sokotowie Podlaskim przy ulicy Ks. Bosko 3 :

1.wykonanie remontu czesci pomieszczen w poziomie parteru wraz z osuszeniem
scian zewnetrznych

2. uzupetnienie tynkow silikatowych, zewnetrznych nad obrébkami blacharskimi

3. montaz rur spustowych z daszkdw nad drzwiami wej$ciowymi od strony podworka

4. odtworzenie istniejacej zieleni po robotach drogowych

a)

b)

c)

d)

e)

Adl.
odkopac — fragmentami-Sciany parteru ponizej poziomu terenu i wstepnie osuszyc
sciany z cegty, mury odkopywac odcinkami dtugosci okoto 15 m ( $ciany podtuzne
podzieli¢ na dwie czesci ). Sciany odkopaé do poziomu ponize; posadzki parteru .
wykonaé nowe rury osadnikowe , odprowadzajgce wode z rur spustowych z dachu.
Dostosowac usytuowanie osadnikdéw do przewidywanej nowej instalacji kanalizacji
deszczowe) .
Doktadnie oczysci¢ powierzchnie muréw z ziemi oraz luznych czesci muru,
nastepnie nalezy uzupetni¢ ubytki spoin w $cianach fundamentowych piwnic
W celu zapewnienia ewentualnego podciggania wilgoci w samym murze od dotu
nalezy wykonac przepong poziomg murow zewnetrznych metoda iniekci
krystalicznej ( cisnieniowsg )

wykonaC izolacjg pionowg przeciwwilgociowg zewnetrzng. Proponuje sie
wykonanie pionowej izolacji stosujgc metode opracowana przy zastosowaniu
materiatow izolacji powtokowej systemowej opracowane] przez sprawdzone i
dostepne na rynku firmy zachowujgc rezim technologiczny podany w instrukcjach



technologicznych.  lzolacje pionowg sScian wykona¢ z materialdbw na
rozpuszczalnikach wodnych.

f) Wykonanie tynkéw renowacyjnych

g) Malowanie tynkow renowacyjnych farba silikonowa

Ad2.
Na wszystkich elewacjach , w pasie nad obrébkami blacharskimi gzymsu
miedzypietrowego wykona¢ remont powtok tynkow  cienkowarstwowych.

Zanieczyszczenia widoczne na zdjeciach 20-23. Zniszczone tynki cienkowarstwowe
zeskrobac z powierzchni elewacji , osuszyc¢ w okresie letnim , wykonac¢ zabezpieczenia
materiatami plesnio- i grzybobdjczymi. Naprawe powtok elewacyjnych wykonaé pasami
szerokosci ~35 cm .

Ad 3.

Od strony potudniowo-wschodniej elewacji zamontowa ¢ rynny stalowe d-12 cm
oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej d-10 cm . Rury mocowac do elewadji
budynku parterowego. Rury spustowe diugosci okoto 200 cm, poprzez czyszczaki
wprowadzone w system odwodnieniowy kanalizacji deszczowej.

Ad 4.

Odtworzy€ istniejgcy zielen - przesadzenie krzewow po robotach sanitarnych i
drogowych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. | Poszcz I Razem
1/45262690-4 |REMONT STARYCH BUDYNKOW
1.1/454430004 ELEWACJA - RENOWACJA PASOW TYNKOW NAD GZYMSEM , REMONT POKRYCIA DASZKU
1|KNR 0-23  |Przygotowanie starege podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m?2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie-analogia
1
(2°2.0+27.2+27.30+19,07*2+10.22"2+9 63+9.71+2"7.20)"0.3 m? 45.216
RAZEM 45.216
2|KNR 0-23 | Odgrzybianie pasow tynku - analogia m?2
d.1./2611-03
1
45.22 m? 45.220
RAZEM 45.220
3|KNR 0-23  |Uzupelnienie powtok malarskich pasow tynku - analogia m?
d.1./2611-03
1
45.22 m? 45.220
RAZEM 45.220
4|/KNR K- Montaz rynien dachowych o srednicy 120mm w systemie odwodnieniowym  |m
d.1.{05r10 0301-
1/03
4.20*2 m 8.400
RAZEM 8.400
5|KNR K- Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym szt
d.1./05r10 0301-
1|06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR K-45  |Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 100mm m
d.1.{0103-04
1
3.40*2 m 6.800
RAZEM 6.800
7{KNR K-45 |Montaz kolanek szt
d.1./0103-08
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2- |Okfadziny schodéw od strony wschodniej z piytek z kamieni sztucznych m?
d.1./02 1120-02 |35x30 cm ukfadanych na zaprawie klejowej - antyposlizgowe i mrozoodporne
1
1.50%(0.30+0.15) m? 0.675
0 m? 0.000
RAZEM 0.675
9/KNR 2-02 |Podjazdy dla wozkow ze stali ceowej NP 100 dit 130 cm - analogia szt.
d.1./1218-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie m2
d.1.|01 0519-01 |papa wierzchniego krycia
1
4.80*4.20 m? 20.160
RAZEM 20.160
11|KNR-W 4-  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o podtozach z beto- |m?
d.1./01 0726-04 |now zwirowych, bloczkdw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu- na daszku ze-
1 wnetrznym
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie-daszek m?
d.1./01 1204-03
1
20.16+(4.80+4.20)*0.15 m? 21.510
RAZEM 21.510
1.2| B MALOWANIE SKRZYNKI GAZOWEJ; ULOZENIE PLYTEK W ZEJSCIU DO KOTLOWNI B
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - skrzyn- |m? |7
d.1.}1212-02 ka gazowa
2
((1.05+1.05)*2*0.30+1.05*1.05)*2 m? 4.725
RAZEM 4,725
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur gazowych o srednicy do 50 mm m
d.1.[1212-28
2
2*0.50+1.40+0.70 m 3.100
RAZEM 3.100
15|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?
d.1./0811-07
2
1.50*2.10+1.0*0.20+4*(0.16+0.30)*1.50 m? 6.110
RAZEM 6.110
16| KNR-W 2- | Okfadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukladanych na  |m?
d.1.]02 1120-02 |zaprawie klejowej
2
4*(0.16+0.30)*1.50 m?2 2.760
RAZEM 2.760
17|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30*30 cm na za- |m?
d.1.|/02 1110-03 |prawie klejowe] uktadane metoda nieregularng
2
1.50*2.10+1.0*0.20 m? 3.350
RAZEM 3.350
1.3/45320000-6 [IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE COKOLU
18/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm- piyta stopnia betonowego
3
0.10*1.50*0.30 m? 0.045
RAZEM 0.045
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-{ m?
d.1.]0108-11 legtos¢ do 1 km
3
0.045 m?3 0.045
0 m?3 0.000
0 m? 0.000
RAZEM 0.045
20{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi -za  |m?
d.1.|/0108-12 kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosc = 9
0.045 m? 0.045
RAZEM 0.045
21|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na (m?
d.1.|/02 0603-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - sciany zewnetrzne
3
budynek par-|(12.17+2*31.86)*0.50 m2 37.945
terowy
str. poinocna |(1.55+1.81+1.25+27.23+19.07)*0.50 m? 25455
str. potudnio-{18.98*0.5+16.50*(0.5+0.90)/2 m?2 21.040
wa
od dziedzin- |4.90%(0.50+0.9)/2+6.0%(0.50+0.80)/2+(1.13+1.7+1.46+1.70)*0.50 m?2 10.625
ca
RAZEM 95.065
22|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.1./02 0603-10 |zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
95.06 m? 95.060
RAZEM 95.060
23|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione ¢ szerokosci dna do 1,5m, gtebo- |m?
d.1.|/0102-02 kosci do 1,5m w gruncie kategeorii Il
3
budynek par-{(12.17+2*31.86)*0.50"0.80 m3 30.356
terowy
(1.55+1.81+1.25+27.23+19.07)"0.50*0.80 m? 20.364
18.98*0.5+16.50*(0.5+0.90)/2*0.80 m3 18.730
(4.90%(0.50+0.9)/2+6.0*(0.50+0.90)/2+(1.13+1.7+1.46+1.70)*0.50)*0.80 m3 8.500
RAZEM 77.950
24|KNR K- Oczyszczenie | zmycie podioza m?
d.1./29r09 0101-
3|01
95.06 m?2 95.060
0 m? 0.000
RAZEM 95.060

=
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
25|KNR 9-03  |Wyréwnanie powierzchni odkopanych scian tynkiem cementowo-wapiennym  [m?
d.1./0108-08
3
95.08 m? 95.080
0 m?2 0.000
RAZEM 95.060
26|KNR K-35 |lzolacja termiczna Scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym de-  |m?
d.1./0107-01 montaz i ponowny montaz- analogia ( robocizna 80% , materiat rozbiorkowy ,
3 uzupetnienia 20%)wiecej )
95.06 m? 95.060
0 m? 0.000
0 m? 0.000
o] m? 0.000
RAZEM 95.060
27|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m?
d.1./01 0203-05 |0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
3/0210-04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km-dowdz pospétki
77.95 m3 77.950
RAZEM 77.950
28|KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warst- |m?
d.1.{0105-02 wami co 15cm w gruncie kategorii lll
3
77.95 m? 77.950
0 m? 0.000
RAZEM 77.950
1.4/45320000-6 | TYNKI RENOWACYJNE
29/KNR AT-27 |Iniekcja kurtynowa “w grunt” - éciana z cegiet o gr. 77 cm - analogia m?
d.1./0510-03
4
pom 11 1.5*0.60+5.60*0.80+8.89"0.75+6.016*0.75 m?2 16.560
pom.10 2.80*0.75+5.60*0.57 m?2 5.292
pom.69 2.70*(0.75+0.80) m?2 4.185
pom. 67 15.55*0.75+(0.86+8.42+1.06+0.86)*0.80+4.40*0.77 m? 24.011
pom.21 (3.40+3.67)*0.80 m?2 5656
pom.28, 29 |2*3.19*0.75+7.50*0.60 m2 9.285
pom.31,33 [3.90*0.56+1.50*0.75+1.20*0.36+4.23"0.56 m? 6.110
pom.40,57 [4.18*0.75+2.40*0.52 m? 4.383
pom.55 1.1*0.52+1.90*0.75+2.10*0.52 m?2 3.089
pom.58,59, |(2.62+3.88)*0.75+7.53*0.70 m? 10.146
60
pom.61,63, |5.77*0.60+4.0*0.70+4.0*0.70+5.03*0.77 m?2 12.935
70
pom.71,74 |(0.81+1.70+1.47)*0.70+1.55*0.70+1.50*0.60 m? 4771
pom.9,62 2.10%0.70+2.56"0.80+2.05*0.70+2.05*0.8+(8.64-2.70)*0.80+1.50*0.70+ m? 14.754
3.37*0.70
pom.44 (1.2+1.04+1.2+1.03+1.20+0.60)*0.52 m? 3.260
RAZEM 124.437
30|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m?2
d.1./0101-01
4
0 m? 0.000
pom 11 1.5*1.50+5.60*1.50+8.89*1.50+6.016*1 .5 m? 33.009
pom.10 2.80*1.50+5.60"1.50 m? 12.600
pom.69 2.70%(2*1.50) m?2 8.100
pom. 67 15.55*1.50+(0.86+8.42+1.06+0.86)*1.50+4.40*1 .50 m? 46.725
pom.21 (3.40+3.67)*1.50 m2 10.605
pom.28, 29 (2*3.19*1.50+7.50"1.50 m? 20.820
pom.31,33 |3.90"1.50+2.60*1.5+1.50"1.50+1.20*1.50+4.23*1 50+3.50*1.50 m? 25.395
pom.40,57 |4.18%1.50+2.40*1.50+1.80%1.50+1.60*1.60 m?2 15130
pom.55 4.0*1.50+1.90*1.50+2.10*1,50 m? 12.000
pom.58,59, |(2.62+3.88)*1.50+7.53*1.50 m? 21.045
60
pom.61,63, |5.77*1.50+1.20"1.50+2.70*1.50*2+4.0*1.50+0.48*1.50+2*5.03*1.50 m? 40.365
70
pom.71,74 {(0.81+1.70+1.47)*1,50+1,55%1.50+1.50*1.50 m? 10.545
pom.9,62 2.10*1.50+2.56*1.50+2*2.05*1.50+2*2.05*1.50+2.05*1.50+8.64*1.50+1.50* |m? 42630
1.50+3.37*1.50
pom.44 (1.2+1.04+1.2+1.03+1.20+0.60)*1.50 m? 9.405
pom.66 (3.45-1.06)*1.50 m? 3.585
RAZEM 311.959
=43
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
31| KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z [m?
d.1./0101-02 cegly
4
311.96 m? 311.960
RAZEM 311.960
32|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podifoza - oczyszczenie powierzchni muru m?
d.1.{0101-04
4
311.96 m? 311.960
RAZEM 311.960
33|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?
d.1.|0201-01
4
311.96 m? 311.960
RAZEM 311.960
34{KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach nakladane recznie - obrzutka calopowierzch- |m?2
d.1./0201-02 niowa
4
191.92 m2 191.920
RAZEM 191.920
35/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach nakladane recznie - system tynkow dla sred- |m?
d.1.{0201-04 niego stopnia zasolenia
4
311.96 m? 311.960
RAZEM 311.960
36/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgace na scianach - gruntowanie podioza m?
d.1./0301-01
4
311.96 m2 311.960
RAZEM 311.960
37|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na scianach - szpachla wygladzajacaogr. 1 |m?
d.1./0301-02 mm
4
311.96 m? 311.960
RAZEM 311.960
38|KNR AT-26 |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?
d.1.]0303-01
4
311.96 m? 311.960
RAZEM 311.960
1.5/45442100-8 | MALOWANIE; DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ DESEK ODBOJOWYCH
39|KNR 2-02  |Demontaz i ponowny montaz desek odbojowych na korytarzu - analogia m
d1./1111-06
5
pom 9 i62 |3.45-1.90+6.67+2.10+1.71+2.05+2*5.12-2*0.90-1.0+2.05+3.37+0.80+5.34+ |m 39.880
6.80
1.66+6.70+10.36-1.50+2*2.05+2.20+2.56+1.83+0.98 m 28.890
RAZEM 68.770
40|KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie tynkéw zywicznych ze scian do poziomu stropu podwie- |m?
d.1.|01 1214-02 |szonego - analogia
5
pom 9 (11.60+3.45)*22.50-(1.0"2.0*3+1.15*2.0+1.20*2.0+1.51*2.0+0.90*2.0) m? 59.730
pom.34,36, |(3.45+6.57)*2*2.50-2"1.0"2.0-2.47*2.0-2.47*2.50+(19.70+3.45)*2*2.50-2*  |m? 136.535
62 1.0*2.0-4"0.90*2.0-1.50*2.0
- zbite tynki  |-42.63-2.30"1.50 m2 -46.080
pom.31 (6.60+0.77+0.88+1.30)*1.50-3.50"1.50 m? 9.075
pom.55 (6.60+0.81+0.87+1.30)*1.50-2.0*1.50 m?2 11.370
RAZEM 170.630
41| KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.1.|01 1204-08 |kow z poszpachlowaniem nierdwnosci-po tynkach zywicznych
5
170.63 m? 170.630
RAZEM 170.630
42|KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.1.]01 1204-08 |kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
1375.04 m? 1375.040
RAZEM 1375.040
43 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych su- |m?
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
POM,9,10, [41.1+15.7+87.10+17.1+11.10+11.10+3,5+9.6+49 7+10+49.80+29.10 m? 334.900
11,28,29,31,
32,33,34,40,
44,52
POM. 55,56, |18.9+3.5+13.1+10.50+10.40+15.40+16.0+50.0+7.40+11.90+87.10 m? 244200
57,58,59,61,
62,65,66,67
POM. 68,70, |15.10+28.50+3.9+10.20+11.80 mZ 69.500
71,7421
RAZEM 648.600
44/ KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m?2
d.1.|01 1204-02 |scian
5
pom.8,10,  [2%(11.63+3.45)*3.3+(2"15.05+4*5.60)*3.3+2*(2.43+6.69)*1.50+(3.3+1.90)* |m?2 630.200
11,28,29,30, |2.80+((2*(1.36+3.30)*2.80/2)+1.48*3.30)+2*(5.53+1.60)*3.3+2*(6.57+9.68)*
31,32,33,34 |3.3+(3.19+3.49)*2*3.15*2+(1.98+7.40)*2*3.15
pom.40,44, |2*(2.4+4.18)*2.60+2%(8.27+5.93)*3.15+2*(4.07+5.30)*3.15 m? 182.707
52
pom.55,56, [2*(2.43+6.60)*1.50+(3.3+1.90)*2.8+2"(1.36+3.3)+2.8/2+1.48*3.3+2*(7.53+ |m? 202.754
57,58,59 1.40)*3.3+(2.98+4.19)"2*3.15+(2.60+3.97)*2*3.15
pom.61,62, [2*(5.77+2.55)*3.3+6*0.40"0.9*3.3+2*(19.73+3.45)*3.30+2*0.50*3.30+2* m?2 258.720
65 (2.55+3.57)*3.3
pom.66,67, |2*(3.45+3.45)*3.3+2*(15.55+5.6)*3.15+4*0.40*3.15+2*(4.09+2.70)*3.15+2* |m? 297918
69,70 (5.49+5.03)*3.15+4*0.40*3.15
pom.71,74, [2*(2.88+1.25)*3.30+2*(2.52+3.98)*3.3+(3.40+3.67)*2*3.15 m? 114,699
21
tynki reno-  [-311.96 m? -311.960
wacyjne
. RAZEM 1375.038
1.6(45112710-5 |ZIELEN
45| KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
d.1./0105-01
6
50+50 szt. 100.000
152 szt. 30.000
RAZEM 130.000
46| KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt nie- |m?
d.1.|10217-01 zadarniony)
6
30*1.0*2*0.30 m? 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m?
d.1.10218-01
6
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
48| KNR 2-21 Sadzenie krzewow wczesniej wykopanych- form naturalnych na terenie plas- |szt.
d.1.|0302-06 kim w gruncie kat. |1l z catkowita zaprawa dotéw; Srednica/glebokos¢ : 0.7 m -
6 30% nowych
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
49 Dostawa ziemi urodzajnej m?
d.1.|analiza indy-
6| widualna
18 m?3 18.000
0 m? 0.000
RAZEM 18.000
~2|452626904 |POMIESZCZENIA PROKKURATURY e
| 2.1|45320000-6 [IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE S - S
S0|KNR AT-27 |Iniekcja kurtynowa "w grunt” - Sciana z cegiet o gr. do 77 cm - analogia m?
d.2.{0510-03
1
pom.24 (3.40+3.67)*0.80 m?2 5.656
pom.15,16, |(5.40+3.45)*0.80+3.80"0.60+(1.18+0.58)*0.54+2.50*0.54+5.20*0.80 m? 15.820
17
pom.12,27 |6.10*0.60+2.80*0.54 m? 5.172
0 m? 0.000
RAZEM 26.648

-15-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.2.(0101-01
1
pom..24 (3.40+3.67)"1.50 m? 10.605
pom.15,16, |(3.45+3.80+3.80+5.40)"1.50+(1.18+1.50+0.59+2.50+4.0)*1.50 m? 39.330
17
pem.12,27 |6.10*1.50+2.80"1.50 m? 13.350
0 m? 0.000
RAZEM 63.285
52|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszalych spoin w murach z [m?
d.2.|/0101-02 cegly
1
63.28 m2 63.280
RAZEM 63.280
S3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m?
d.2.{0101-04
1
63.28 m? 63.280
RAZEM 63.280
54|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?
d.2./0201-01
1
63.28 m?2 63.280
RAZEM 63.280
55|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - obrzutka calopowierzch- |m?
d.2./0201-02 niowa
1
63.28 m? 63.280
RAZEM 63.280
56|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - system tynkéw dla sred- |m?
d.2./0201-04 niego stopnia zasolenia
1
63.28 m? 63.280
RAZEM 63.280
S57|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na scianach - gruntowanie podioza m?
d.2.{0301-01
1
63.28 m? 63.280
RAZEM 63.280
58|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykafczajace na Scianach - szpachla wygladzajacaogr. 1 |m?
d.2./0301-02 mm
1
63.28 m? 63.280
RAZEM 63.280
S59|KNR AT-26 |Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2.{0303-01
1
63.28 m2 63.280
RAZEM 63.280
60| KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?
d.2./01 1204-08 |kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
392.83 m? 392.830
RAZEM 392.830
61|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych su-|m?
d.2.|01 1204-01 |fitow
1
4.80+11.80+46.1+11.9+13.7+16.3 m? 104.600
RAZEM 104.600
62|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m?
d.2.|/01 1204-02 |$cian
1
(1.50+3.22)*2*3.15+2*(3.40+3.67)*3.15+2*(5.4*2+5.20*2+5.56* 2+2.50)* m? 456.111
3.15+2*(3.80+1.75+0.81)*3.15+(3.80+3.45)*273.15-2*0.90" 2.0+(7 .40+1.40)*
2*3.15+(3.60+1.60)*2*3.15-1.25*3.15*2
- tynki reno- |-63.28 m? -63.280
wacyjne
RAZEM 392.831
| 2.2|45320000-6 [IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE COKOLU - POM PROKURATURY o
63| KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.2./02 0603-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - sciany zewnetrzne
2
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(1.22+1.81+1.46+9.53)*0.5 m? 7.010
RAZEM 7.010

64|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.2.|02 0603-10 |zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa

7.01 m? 7.010
RAZEM 7.010

65|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebo- |m?
d.2./0102-02 kosci do 1,5m w gruncie kategorii |ll

2
ponizej po- |(1.22+1.81+1.46+9.53)*0.5*0.80 m? 5.608
ziomu terenu
0 m?3 0.000
RAZEM 5.608
66 KNR K- Oczyszczenie | zmycie podioza m?
d.2.|29r09 0101-
2|01
7.01 m? 7.010
0 m?2 0.000
RAZEM 7.010

B7[KNR 9-03  |Wyréwnanie powierzchni odkopanych $cian tynkiemcementowo-wapiennym  [m?2
d.2./0109-08

7.01 m2 7.010
0 m? 0.000
RAZEM 7.010
68|KNR K-35 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym de-  [m?2
d.2./{0107-01 montaz i penowny montaz- analogia ( robocizna 80% , material rozbiorkowy ,
2 uzupeinienia 20%)wiecej )
7.01 m?2 7.010
0 m? 0.000
0 m?2 0.000
0 m2 0.000
RAZEM 7.010
69|KNR-W 2- |Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m?
d.2.|01 0203-05 [0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
2|0210-04 dowczymi na odleglo$é 10 km-dowoz pospotki
5.608 m3 5.608
RAZEM 5.608
70|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na cdlegtos¢ do 3m i ubiciem warst- |m?
d.2./0105-02 wami co 15cm w gruncie kategorii 11
2
5.608 m? 5.608
0 m? 0.000
RAZEM 5.608

=i
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