OGOLNA CHRAKTERYSTYKA ROBOT

PRZEBUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ i WPUSTOW
W DRODZE WEWNETRZNEJ DO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
w Sokolowie Podlaskim ul. Ks. Jana Bosko 3
dz. nr ewid. 1516/1 i 1256

BRANZA SANITARNA

Projekt budowlany w/w zakresu oraz opis techniczny =zostal sporzadzony wedhug
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 )

z pozn. zmiang ( Dz. U. z 2013 r poz.762 ), Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

( Dz.U.2013 poz. 1409 ) z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U.2002.75.690 ) z pézn. zm. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie akt posiada jednolity
tekst (Dz. U. z 2013 r poz. 1129)

Projektowany zakres

Dokumentacja obejmuje ponizszy zakres wykonania

L.p. Wyszczegblnienie jednostka Tt

1. | Rurociag zrur PVC g 315
mm jednowarstwowych SN m 157,0
8

2. | Rurociag z rur PVC o 200
mm jednowarstwowych SN m 54,0
8

3. | Rurociag z rur PVC g 160
mm jednowarstwowych SN m 156,0
8

4. | Rurociag PE 100 SDR 26dn
315/12.1 mm
w tym przewiert

g B

5. | Studzienka o 1000 mm szt. 3

6. | Studzienka inspekcyjna
2 425 mm szt. 5

7. | Wpust deszczowy z szt. 7
osadnikiem

8. Kratka sciekowa zew. szt. 3
@ 110 mm

9. | Adaptacja istniejacego
seperatora do kpl. 1
projektowanych rurociagdéw

10. | Osadnik deszczowy z
rusztem i podtgczeniem rur kpl. 24
_spustowych

Roboty ziemne.

Wykopy na terenie Inwestora w gruncie kat. Il ( po uprzednim zdjeciu nawierzchni, a po wykonaniu robot
ponowne wykonanie nawierzchni — Zakres robot objety oddzielnym opracowaniem, ktory jest integralng
czescig niniejszego projektu ) nalezy wykonywac o $cianach pionowych mechanicznie a przy istniejacych
urzadzeniach recznie. Wykopy o glebokosci przekraczajacej 1,0 m wykonaé z obustronnym umocnieniem



$cian palami szalunkowymi ,wypraskami”, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykop
wykonac¢ wylacznie recznie. Urobek z wykopow odwieZ¢ poza teren budowy. Projekt przewiduje wymiane
gruntu na piasek $redni. Podczas prowadzenia robdt nalezy zwréci¢ uwage, aby nie naruszac¢ struktury
gruntu ponizej spodu podsypki.

Pod rurociagi projektuje si¢ podsypke piaskowa grubosci 15 ecm. W piasku podsypkowym nie moga
wystepowac czasteczki o érednicy wiekszej niz 20 mm, material nie moze by¢ zmrozony. Dla zapewnienia
podparcia rurociggu ze wszystkich stron /celem wyeliminowania szkodliwych obciazen liniowych /
obsypke nalezy starannie zages$ci¢ po obu stronach rurociagu. Piasek w obsypce winien by¢ bez kamieni i
gruzu. Po sprawdzeniu prawidfowosci posadowienia rurociggoéw, i zainwentaryzowaniu geodezyjnym,
przeprowadzeniu préb z wynikiem pozytywnym, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow,
w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem zasypke wykonaé recznie. Wykop nalezy zasypywac
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem Is = 1,00 i rozbieraniem umocnien $cian wykopu ze szczegolng
starannoscia nalezy zageszczac grunt przy studniach i wpustach. W pasie drogowym ul. Ks. Jana Bosko dz.
nr 1265 przylacze wykonac nalezy metoda bezwykopowa — przewiertem z spoza pasa drogowego. Przed
przystapieniem do wiercen dokonaé z natury pomiaréw posadowienia istniejacych urzadzen podziemnych
tj. kabli energetycznych, gazu i wodociagu. Na czas prowadzenia robot wykonawca powinien uzyskaé
zgode w formie decyzji od Zarzadu Powiatu Sokotowskiego. Na czas prowadzenia robot teren
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych i oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktéry
wykona i uzgodni Wykonawca robot. Po zakonczeniu robét zagospodarowanie terenu wykonaé zgodnie z
projektem branzy drogowe;j.

Roboty instalacyjne

Przyjmujac szybkos¢ przeptywu 0,7 do 1,0 m/s i spadki rurociagéw 0,3 % dobrano srednice rur.
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC-U szereg ciezki ,,S” (SDR 34) o sztywnosci obwodowej
SN 8 (Kpa) - jednowarstwowych z uszczelka gumowa 315, 200 i 160 mm.
Odcinek pod pasem drogowym dziatka nr 1256 wykona¢ nalezy metoda bezwykopowa — przewiertem
w rurze stalowej bez szwu ¢ 406 x 8,8 mm — rura PE 100 Dn 315/12,1 mm.
Wilaczenie projektowanej kanalizacji w studni DO wykona¢ poprzez osadzenie w $cianie studni przejscia
szczelnego.
Przy zmianach kierunku i na rozgalezieniach zaprojektowano studzienki:
e D, i Dg— to studnie rewizyjne o érednicy wew. 1000 mm z osadnikami o gt. 604 mm wg rys. S6
Studnig Ds o érednicy wew. 1000 mm bez osadnika
e D, D; Dy Dy D5 - to studzienki inspekcyjne @ 425 mm z tworzyw sztucznych, ktére sktadaja sie z

kinety, rury trzonowej karbowanej, teleskopu i wlazu zeliwnego

kl. D 400.
Do odprowadzenia wéd z powierzchni utwardzonej zaprojektowano wpusty @ 425 mm z osadnikiem 1000
mm wg rys. 7 zn/w elementow:
- kineta
- rura karbowana ¢ 425 mm
- zwezka do rury karbowanej
- rura teleskopowa
- wpust drogowy kl. D 400
- dennica
Przy wejsciach do budynku istniejace kratki wlaczy¢ do projektowanych rurociagéw. Dodatkowo
zaprojektowano jedna kratke na wejsciu do budynku od strony pétnocno — zachodniej. Rury deszczowe
odprowadzajace wody z dachu wlaczy¢ do kanalizacji rurami PVC-U @ 160 mm poprzez rewizje z rusztem.
Wiazy studni i wpusty deszczowe wyregulowa¢ doktadnie z nawierzchnia zachowujac odpowiednie spadki.

A

Mieczfistaw Jan Pytel

Upr. prajekt. w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryinej
GPB 4224/110/966/89
nrew. MAZ/15/2239/01



K. I. Przebudowa przylaczy kan. deszczowe;j PRZEDMIAR
SAD REJONOWY w Sokolowie Podl. kst

__Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 |R.Z. |. ROBOTY ZIEMNE _
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m?3
d.10202-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
DO-D1 (0.91+1.04)/2*1.0*(11.5-5.0) m3 6.34
D1-D2 (1.04+1.76)/2*1.0*37.0 m3 51.80
D2-D3 (1.7641.72)/2*1.0*14.5 m3 2523
D3-D4 (1.72+1.52)/2*1.0722.0 m3 35.64
D4-D5 (1.5241.61)/2*1.023.0 m3 36.00
D5-D6 (1.61+1.44)/271.0*30.0 m3 45.75
D6-D7 (1.44+1.50)/2*1.0*20.5 m3 30.14
D7-D8 (1.50+0.75)/2*1.0*33.0 m3 37.13
'D3-D11 (1.72+1.68)/2*1.0*12.0 m3 20.40
D1-D10 (1.04+1.36)/2*1.0*14.0 m3 16.80
|D8-D9 (0.75+0.81)/2*1.0*18.5 m3 14.43
‘ podtaczenia |0.80*0.60%(131.5+30.5) m3 77.76
} |Rd i Kr |
‘ |minus poz. 2 |-59.61 o 'm3 -59.61
B | ] | RAZEM 337.81,
2 KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegios¢  m3
| d.10301-02 do 1 km (grunt kat. Ill) - 15 %
5961 ) ) ~ Im3 59.61 |
| | ) ) o | RAZEM 59.61
3 KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami | m?
d.1 0208-02 ‘'samowytadowczymi po drogach o nawierzchni |
utwardzonej(kat.gr. I-IV). DALSZE 4 km
| |Krotnos¢ = 4
B 1397.42 i - m3 397.42) )
| | S S T — | | RAZEM 397.42
| 4 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 1, m?2
| d.1/0319-01 0 migleb.do 1.5 m w gr.kat. |-, wraz z dostarczeniem piasku
397.42 m3 397.42
_minus poz. 9 -49.23 S . m8 4923 00|
| ) 1l - | RAZEM 348.19
5 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
‘ d.1/0313-01 'szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; |
; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV [
1320.0 S - - ) |m?2 320.00| |
| RAZEM | 320.00
| 2] |R.S. Il. ROBOTY INSTALACYJNE ‘ _
! 6 KNNR 8 |Demontaz rurociagu kamionkowego kanalizacyjnego kielicho- m '
d.2 0223-01 wego o $r.150 mm w wykopie
|86.00 ] - - . m ~ 86.00 ‘
B B | R RAZEM 86.00
7 KNNR 8 Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego kielicho- 'm
d.2/0223-03 wego o $r.200 mm w wykopie
‘ 114.0 S 'm 114.00 -
[ | | RAZEM 114.00,
8/KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- [m
| d.2|1207-0230 |mych WP 30/60 rurami o $r. 400 mm w gruntach kat.llI-IV [ |
| | 5 R m 5.00| |
| | | S I RAZEM | 5.00
[ 9 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - paspétki m3
d.2 1411-02 grub. 15 cm ‘
231.0*1.0*0.15 'm3 34.65
1162.0*0.60%0.15 e m3 1458 |
] , S . RAZEM 49.23
10 KNNR 4 Przejscie przez sciany studni rewizyjnej przy grubosci Sciany szt
d.2/1427-03 12 cm - otwoér o $r. 315 mm
B I | - sz 100
I N N | RAZEM | 1.00]
| 11/ KNNR 4 Przejscie przez $ciane seperatora przy grubosci $ciany 15 cm |szt |
d.2/1427-03 |- otwér o §r. 315 mm ( adaptacja seperatora do projektowane- |
|go rurociagu )
I 2 |szt 2.00
| i S - | RAZEM 2.00
12 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych z betonu m3
d.2 1430-01 C12/15 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe- korkowa- |
'nie nieczynnych rurociaggéw i otworow w studniach i seperato-
‘rach.
) 0.60 - m3 | 0.60|
I R — 1  RAZEM 0.60
13 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC - U - jednowarstwowych SN 'm
d.2/1308-02 8 taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm

o
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K. I. Przebudowa przylaczy kan. deszczowej PRZEDMIAR
SAD REJONOWY w Sokolowie Podl. kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
B 1150.70 , m _ 150.70
| ] | ] RAZEM 150.70
14/ KNNR 4 j.w. o0 sr. zewn. 200 mm m
d.2 1308-03
163.00 ) m | 63.00)
| R ) ) i | - RAZEM 63.00
15 KNNR 4 j.w. 0 ér. zewn. 315 mm m [ ' '
d.2/1308-05
1157.0 ] m ‘ 157.00
| | ) | RAZEM | 157.00
16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych 'm
d.2/1009-13 PE 100 SDR26 o $r.zewnetrznej 315 mm [
134.50 Im | 34.50) |
| [ _ - | RAZEM 34.50
17 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {gczone na weisk szt
d.2/1322-0501 o $r. zewn. - trojnik 315 x 200 x 315 mm
4 ) szt | 4.00 |
! j o , _RAZEM 4.00
18 KNNR 4 j.w. - trojnik 315 x 160 x 315 mm szt
d.2/1322-05 01 |
| |szt | 9.00 |
T : I | RAZEM | 9.00
19 KNNR 4 j.w. - trojnik 200 x 160 x 200 mm szt [
d.21322-04 01
| | 11 - szt . 1.00
L ] | | RAZEM | 1.00
20 KNNR 4 j.w. - trojnik 160 x 160 x 160 mm szt ‘ | |
d.2/1322-02 01
|2 ) - B szt | - 2.00] |
[ | . : | RAZEM 2.00
21 KNNR 4 lj.w. - lecz dwukielich dn 315 mm lub nasuwka |szt | [ '
d.2 1322-05 01 |
S st 400 |
. | ] | RAZEM | 4.00
22|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednckielichowe taczone na wcisk szt ! ‘
d.2/1321-0501 o $r. zewn. - kolana 315 mm ‘
5 _ szt 500 |
R B - - S RAZEM | 5.00|
23 KNNR 4 |j.w. lecz - kolana 200 mm szt
d.2/1321-03 01 | ‘
|8 o szt | 8.00
I , : | RAZEM | 800
24 KNNR 4 j-w. lecz - kolana 160 mm szt | '
d.2/1321-0201 | ;
56 ) ] szt 5600 N
, [ [ | RAZEM 56.00
25 KNNR 4 Wpust zeliwny piwniczny o $r. 100 mm szt. I
d.2 0216-02 |
11 B szt | _1.00 |
[ i o 1 | RAZEM | 100
26 KNNR 4 |Osadnik deszczowy z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o po- |szt. |
d.2/0222-03 tgczeniach wciskowych z rusztem |
- B - sz2t. | 2400 |
N I | RAZEM | 24.00
27 KNNR 4 'Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o $r. 1000 mm z 'stud./kpl. |
d.2 1413-01 wlazem zeliwnym kl. D 400 w gotowym wykopie ‘
I - _stud./kpl. | 300 |
| | ] L RAZEM 3.00
28/ KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 425 mm o wy- |szt./kpl. | ]

d.2(1417-02 31  |locie 315 mm - z montazem rury teleskopowej z zatozeniem |
| pokrywy zeliwnej kl. D 400 . i
|5

Iszt/kpl. | 5.00 |
| — _ o : ! ] ! | RAZEM 5.00
29 KNNR 4 j.w. o wylocie 200 mm szt | ]
d.2/1417-02 31 1
11 S - szt L 100 .
L S | RAZEM 1.00
30 KNNR 4 |Studzienki ciekowe uliczne z tworzywa sztycznego o ér. 425 szt. S
d.2/1424-02 mm z osadnikiem 1,0 m z wpustem deszczowym zeliwnym kl.
D 400
- 7 R — st | 7.00
, | | : | | RAZEM 7.00
31 KNNR 4 'Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 - odc. -1 | ’ |
d.2 1610-04 315 mm- inspekgja telewizyjna prob.
dgis
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K. I. Przebudowa przytaczy kan. deszczowej

SAD REJONOWY w Sokotowie Podl. kst

Lp.  Podstawa
254.50

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

=3

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5843 dla inz. Marianna PYTEL Obstuga Techniczna Inwestycji

j-m. | Poszcz Razem
odc. -1 | 25450
préb. |

- 254,50,
MV PYTEL
Upr. w8kt w spec. inst.-inz.

Nr GPB{4224/110/96b/89



