(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sadowa 2
08-100 Siedlce

W odpowiedzi na zaproszenie do sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie

zamowienia, o warto$ci szacunkowej ponizej 30 000 euro, prowadzonym poza ustawa z dnia

29

stycznia 2004 r. Prawo zamdwienn publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), na:

+~Wykonanie robét remontowych w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy

ul.

Kazimierzowskiej 31” oferujemy realizacje w/w zamoéwienia za 13czng, ryczattowa cene

brutto; ..umimammasmas 2h (STOWIBY sucnonsimmee o iomsims i i i msiasss smsansasmmasmansmsnsssnasan ).

Zakres robét remontowych:

1.

tawy kominiarskie:

a) demontaz drewnianych pomostéw taw kominiarskich,

b) zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie) metalowych czesci (podpor) taw
kominiarskich,

c) uzupeilnienie uszczelnienn masg bitumiczng styku metalowych czesci taw kominiarskich
z pokryciem dachu z blachodachowki,

d) montaz pomostow taw kominiarskich z kratki typu ,Mostostal” lub z blachy stalowe;j
ocynkowanej malowanej proszkowo (tawa kominiarska systemowa) - szeroko$¢ taw
taka sama jak szerokos$¢ podpor.

Uszczelnienie kominéw:

a) uszczelnienie obrébek blacharskich przy kominach (3 kominy) i przy wywiewkach
metalowych (2 szt.) w pokryciu dachu,

b) usunigcie uszkodzen folii - wiatrolizacji na strychu przy krokwiach (2 miejsca)
i kominach.

Wymiana rynny:

a) wymiana rynny (czes¢ stara budynku - od strony zachodniej) o diugosci 22,30 m
wykonanej z blachy powlekane;j.

Wykonanie podtogi na poddaszu:

a) zdjecie istniejacej izolacji z welny mineralnej,

b) sprawdzenie stanu technicznego folii paroizolacyjnej,

c) w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkéw nalezy je uzupehnic,

d) wykonanie rusztu drewnianego o rozstawie 1,0 m x 1,0 m z desek o grubosci 5 cm
i wysokos$ci 20 cm na stropie ostatniej kondygnacji,

e) wypetnienie rusztu wetng mineralng grubosci 20 cm (np. SUPERROCK firmy Rockwool,
%=0,035 W/mK),

f) przykrycie rusztu drewnianego ptytami OSB o grubosci 18 mm.

Przewody kominowo - wentylacyjne:

a) udroznienie kominéw w czesci ,wysokiej” budynku - piwnice (pomieszczenie 109,
korytarz),



b) parter - pomieszczenie 302,
c) wykonanie podlaczen wentylacyjnych do przewodéw wentylacyjnych- piwnice,
pomieszczenie 1104,
d) udroznienie kominéw w czeéci ,nizszej” budynku - pietro I, pomieszczenie 402A, 402B,
405A, 405B.
6. Remont schodow zewnetrznych:
a) obicie odstajgcego tynku,
b) uzupetnienie ubytkow tynku,
c) zamontowanie listwy systemowej z kapinosem na krawedziach biegu i spocznika,
d) zagruntowanie tynku, natozenie warstwy kleju oraz natozenie tynku mozaikowego
na catosci powierzchni.
7. Remont murka przy schodach zewnetrznych:
a) obicie odstajgcego tynku,
b) uzupetnienie ubytkéw tynku,
c) zagruntowanie tynku, natozenie warstwy kleju oraz natozenie tynku mozaikowego
na catosci murka.
8. Naprawa zapadnietej kostki:
a) potozenie zapadnietej kostki na chodnikach - 2 miejsca o powierzchni ca 2,0 m2.

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki okreslone w zaproszeniu do sktadania ofert oraz
we wzorze umowy i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na w/w warunkach.
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