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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac w zakresie naprawy wad w budynku Sgdu

Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren opracowania obejmuje dzialke nr. 19-20/14 polozong w Siedlcach, ul.

Kazimierzowskiej 31A

3. Prace remontowe w budynku Sadu Rejonowego w Siedlcach.
Roboty budowlane nie naruszaja konstrukeji budynku
Zakres rob6t obejmuje:
3.1.  Uszczelnienie studzienki z wodomierzem — zakres robot obejmuje:
- wypompowanie wody i osuszeniu studzienki

- uszczelnienie miejsc  przy przejsciach rurociggu przez $ciany studzienki. Zakres robét

obejmuje:
° wykucie bruzdy wokét rur
© zagruntowanie podloza ( np. Sika Primer 3 N )

o wykonanie uszczelnienia masami do uszczelnien np. Sikaflex PRO 3 ( materiat

uszczelniajacy na bazie poliuretanu )

- zaizolowanie dna i scian do wysokosci 1m zaprawa cementowo-epoksydowa np. Sikagard —

720 EpoCem

- zlikwidowanie nieszczelnos¢ pomiedzy glowica a tuleja zaworu upustowego w zaworze

antyskazeniowym BA 4760 firmy SOCLA ( naprawa wykonana przez firme serwisowa )

3.2. Nieszczelny kanat kablowy w RG w budynku technicznym. Roboty wykonywaé pod
nadzorem pracownikéw elektrycznych posiadajacych stosowne uprawnienia - zakres robot

obejmuje:
- wypompowanie wody i osuszeniu kanatu kablowego

- uszczelnienie miejsc przy przejsciach kabli przez $ciany kanatu oraz miedzy kablami. Zakres
robét obejmuje usuniecie istniejacego uszczelnienia przejscia, wykucie bruzdy wokot przejsé

kablowych, zagruntowanie podtoza ( np. Sika Primer 3 N ) i wykonanie uszczelnienia masami



do uszczelnien np. Sikaflex PRO 3 ( materiat uszczelniajgey na bazie poliuretanu ), oraz

wykonanie uszczelnien migdzy kablami w przejsciu kablowym

- zaizolowanie dna i $cian do wysokosci 1m zaprawg cementowo-epoksydows np. Sikagard —

720 EpoCem

- wykonanie odplywu wody deszczowej z rury spustowej usytuowanej na tylnej elewacji

budynku w rejonie wej$é kabli do kanatu — odplyw z elementéw betonowych

3.3. Usunigcia beton i gruzu ze stanowisk zieleni od strony parkingu, wzdluz budynku

technicznego — w miejscu uktadania brakujgcej linii kroplujacej

3.4. Wykonanie linii kroplujacej instalacji nawadniania wzdtuz frontu budynku technicznego —

zakres rob6t obejmuje wykonanie brakujacej linii kroplujacej tj:
- wykopanie i ponowne posadzenie krzewéw
- zdjecie warstwy asfaltu przy wejsciach do budynku technicznego wraz z podbudows
- zdjgcie warstwy thucznia ( material do ponownego wykorzystania )
- wykonanie wykopu pod lini¢ nawadniajaca
- montaz linii nawodniajacej i kroplujace;:
° rurociagi do transmisji wody z rur PE25 umieszczone ok. 30cm pod powierzchnig,
przekryte pasem niebieskiej folii gr 0,5mm:

© przepusty pod powierzchnig wykonaé z rur PCV 501 110

© linie kroplujgce o rozstawie emiteréw co 33cm, faczone za pomocyg zlgczek

skrecanych PE i mocowane do ziemi przy pomocy specjalnych szpilek
- podigczenie do istniejgcej instalacji nawadniajacej
- zasypanie wykopu i ulozenie warstw z thucznia

- wlozenie kostki gr. 8cm ( kolor grafitowy ) przy wejsciach do budynku technologicznego ( w

miejscu po usunictej warstwie asfaltu) wraz z warstwami podbudowy
3.5. Niesprawny zawér przed licznikiem wody w pomieszczeniu $mietnika — zakres rob6t
przewiduje wymiang zaworu ( zawor identyczny z zaworem istniejgcym )

3.6. Nieszczelna uszczelka klapy oddymiajacej klatki schodowej nr 2 - zakres robét obejmuje
usuniecie uszkodzonej uszezelki i zamontowanie nowej uszczelki typu PES o przekroju 20x4mm

( materiat — pianka polietylenowa o zamknigtych komérkach )



3.7. Zawilgocenia Scian na parterze budynku, na klatkach schodowych KS.01.01 i KS.03.01, i

przy oknie pomieszczenia 063 - zakres robot obejmuje:

- zdjecie lub skucie istniejgcych phyt kamiennych zewnetrznych przy drzwiach i przy oknie

pomieszczenia 063
- zdjgcie listwy cokolowej przy elewacii ( listwa do ponownego wykorzystania )
- zdjecie wycieraczki

- wykonanie uszczelnienia srodkami uszczelniajgcymi przy drzwiach i przy oknie pomieszczenia

063

- wykonanie powloki uszczelniajacej powierzchni poziomej po zdjgciu plyt kamiennych i

wycieraczek i w miejscu zdemontowanych listw cokotowych

- montaz nowych plyt kamiennych

- montaz listwy cokotowej na elewacji ( listwa z demontazy )

- montaz wycieraczki

- skucie tynku wewnetrznego w miejscach zawilgoconych ( klatki schodowe i pom. 063)
- wykonanie tynku renowacyjnego

- dwukrotne pomalowanie fragmentéw naprawianych $cian farbg w kolorze biatym

3.8. Nieprawidtowosci pracy konstrukcji sufitu podwieszanego i drzwi w wejsciu na patio -

K.01.04 (od strony Wydz. Ksiag Wieczystych) — zakres robot obejmuje:
- demontaz istniejgcego sufitu z plyt g-k
- przemalowanie na kolor szary sufitu i §cian powyzej sufitu podwieszanego

- wykonanie sufitu kasetonowego i zamontowanie dwéch poliestrowych kratek wyréwnawczych

wentylacyjnych z kwadratows siatka o wymiarach 600x600mm

- wykonanie pod sufitem otworu miedzy korytarzem a wiatrolapem o wymiarach 14x14cm i

zamontowanie kratek wentylacyjnych — 2 szt
- demontaz istniejacej tymezasowej oprawy oswietlenia awaryjnego

- zamontowanie opraw sufitowych i oswietlenia awaryjnego ( materiat zamawiajacego ) zgodnej

z pierwotnym projektem ( do wieszania lamp nalezy uzy¢ nowych zawiesi ).

- Wymiana samozamykacza ( nowy samozamykacz typu GEZE 5000 )
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Naprawa wad w budynku Sadu Rejonowego w Siedlcach
Adres budowy: Siedlce, ul. Kazimierzowska 31A dz. nr 19-20/14
Inwestor: Sad Okregowy w Siedlcach
Adres inwestora: 08-110 Siedlce, ul. Sadowa 2
Projektant: mgr inz. Leszek Czarny
Opis do informacji BIOZ
1. Zakres robét:
Roboty dot. wykonania prac remontowych:
- roboty rozbiérkowe

- roboty remontowe

2. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- brak

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyste¢pujacych w czasie realizacji robét
Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na prace na wysokosciach. Roboty wykonywaé zgodnie z
planem bioz wykonanym przez kierownika budowy / Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r Dz.U. nr 120, poz. 1126/.

Roboty w rozdzielni gléwnej w kanale kablowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
pracownikéw elektrycznych posiadajacych wymagane uprawnienia.

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- instruktaz prowadzony przez kierownika budowy w trakcie budowy na stanowisku pracy.
S.Wskazanie Srodkow bezpieczenstwa:

Za bezpieczenstwo oraz wlasciwa organizacje pracy na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003r / Dz.U. nr 47. poz. 401 / w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.




Siedlce, 06.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ninigjszy Projekt Budowlany dot. prac remontowych ~ w budynku
Sadu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A dz. nr 19-20/14 zostal

sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1/ kierowania, nadzorowania i°kontrolowania budowy i robdt, kiero~
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakrew
sie wszelkich budynkdw oraz innych bBudowli, z wyigczeniem linii,

wezlow i stacji kolajeowych, drdég oraz lotniskowych drég star-

towych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych
i -wodnomelioracyjnych, ; :

2/’Sporquzania w budownictwie osdéb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych wszelkich budynkéw 0 budowli,

L7 sporzadzania w budownictwie aséb'fizycznyéh projektdow w zakresie
rozwigzad architektonicznychs :

a/ budynkéw inwentarskisgh i gospodarczych, adaptacji projektdw
- t{powyoh i powtarzalnych inn;ch budynkdw oraz Bporzadzania
p

andw zagospodarowania dziatki zwigzanych =z realizacjs
tych budynkdw,
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b/ budowli nie bedacych: budynkami.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RZ8-A2X-XB5 *

Pan LESZEK CZARNY o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2094/01

adres zamieszkania ul. ROZANA 28, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poaz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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