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A. Zakres prefabrykatów betonowych 
 

Projekt jest uzupełnieniem „Projektu oceny stanu faktycznego – oznaczenie A” i uzupełnia go o technologię naprawy 
defektów podanych w tym opracowaniu. 

1. Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji naprawy 
 

W zakres prac inwentaryzacyjnych i projektowych wchodzi: 

a. Wynajem podnośnika nożycowego o wysokości podnoszenia 14 metrów celem wykonania inwentaryzacji 
elewacji budynku  

b. Przycięcie roślin ozdobnych na elewacji północno-wschodniej w celu umożliwienia poruszania się podno-
śnika nożycowego 

c. Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej oraz papierowej anomalii w prefabrykatach betonowych, polegają-
cej na naniesieniu na podkłady projektowe miejsc występowania anomalii, jak też wykonanie ich domiarów 
do krawędzi prefabrykatów betonowych oraz pomiaru średnicy defektu. Dodatkowo należy oznaczyć każdy 
z punktów numerem na projekcie i załączyć zdjęcie odpowiadające ponumerowanym anomaliom. 

d. Wykonanie projektu oznaczeń w skali 1:50 na podkładach architektonicznych wraz z załączeniem dokumen-
tacji fotograficznej w 4 egzemplarzach papierowych oraz jednej kopii cyfrowej na nośniku CD  

e. Uzyskanie akceptacji przekazanej dokumentacji przez Zamawiającego. 

 

Wykonanie w/w dokumentacji jest niezbędne przed przystąpieniem do prac naprawczych. Wynika to z faktu, iż po-
wstała w kruszywie reakcja może występować w miejscach na chwilę obecną nie ujawnionych. Dokumentacja ma wy-
eliminować ewentualne roszczenia gwarancyjne w miejscach, które nie były objęte naprawą. 

2. Element mock-up 
 

Należy przewidzieć wykonanie na dwóch wskazanych przez Zamawiającego i ustalonych z Wykonawcą prefabryka-
tach betonowych w poziomie parteru następujących elementów: 

a. Wykonania naprawy anomalii poprzez nawiercenie i wykonanie zaprawki – co najmniej 3 sztuki 
b. Wykonanie naprawy anomalii poprzez płukanie i wykonanie zaprawki – co najmniej 3 sztuki 
c. Wykonanie hydrofobizacji 1 m2 elementu betonowego obejmującego wykonane zaprawki 

 
Wykonane elementy muszą zostać wykonane w terminie do 14 dni od momentu uzyskania zlecenia od Za-
mawiającego. 
 
Zaleca się dojrzewanie próbki zaprawki w prefabrykacie ustalić na 14 dni 
 
Akceptacja elementu mock-up przez Zamawiającego umożliwia dopiero rozpoczęcie prac naprawczych. 

3. Prace naprawcze 
 

Wszystkie prace naprawcze muszą być zgodne z normą PN-EN 1504-3:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: naprawy konstruk-
cyjne i niekonstrukcyjne. 

Ze względu na brak konstrukcyjnego przeznaczeni naprawianych elementów, zgodnie z normą obowiązuje nas zasada 
3, pkt. 3.1 
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Oraz poniższa tablica 
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3.1. Technologia płukania / usuwania rdzawych zacieków 

 

Analizując istniejące anomalie można podzielić je na trzy grupy: 

Anomalie o średnicy przekraczającej 5 mm , które spowodowały odspojenie otuliny betonowej 

Anomalie o średnicy do 5 mm, które spowodowały odspojenie otuliny betonowej 

Anomalie o nieznanej średnicy, które nie spowodowały jeszcze odspojenia otuliny betonowej lub odspojenie jest na 
tyle małe, że po usunięciu defektu można je traktować jako powierzchnię prefabrykatu 

O ile dla punktu a. nie ma możliwości wykonania płukania w sposób likwidujący anomalię, o tyle w przypadku punktu 
b i c można próbować usunąć defekt za pomocą płukania.  

Ze względu na nieznaną dokładnie mieszankę kruszywa jak też samej zalewy betonowej, należy wykonać próby płu-
kania na mało eksponowanych elementach betonowych. Ponieważ do płukania używa się środków żrących, bez-
względnie należy zachować wszelkie wymagane kartami charakterystyki materiałów niebezpiecznych środki zabez-
pieczające i ochrony osobistej. W przypadku płukania kwasami, należy przewidzieć natychmiastowe spłukiwanie 
wodą. 

Bardzo istotnym czynnikiem jest użycie środka, który nie spowoduje w dłuższym okresie korozji betonu, należy zatem 
usuwać silne środki na bieżąco nie zostawiając ich na dłużej niż 20 minut na powierzchni betonu. Dodatkowo istot-
nym elementem jest zwrócenie uwagi, aby stosowany środek nie wprowadził chlorków w strukturę betonu, które to 
mogą powodować korodowanie zbrojenia głównego prefabrykatów. 

Najbardziej optymalną metodą płukania jest zastosowanie stężonego kwasu solnego HCl, wymaga on jednak natych-
miastowego działania neutralizującego za pomocą rozcieńczenia i płukania lekko zasadowymi roztworami. Metoda ta, 
ze względu na brak możliwości oceny struktury betonu musi zostać przeprowadzona jednostkowo jako próba przed 
stosowaniem, gdyż może prowadzić do korozji samego betonu.  

UWAGA: ponieważ nie przeprowadzono testów laboratoryjnych anomalii, płukanie może okazać się nieskuteczne ze 
względu na brak dokładnej informacji, jaki jest jej dokładny skład chemiczny. 

Do płukania zaleca się wypróbowanie następujących preparatów: 

 

a. Kwas Solny 
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b. COVEXAN firmy COVERAX 
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c. Odrdzewiacz ROSTEN 

 
 
Odrdzewiacz ROSTEN jest nowoczesnym rozwiązaniem przy czyszczeniu i usuwaniu rdzy oraz rdzawym przebar-
wień. Preparat jest w postaci bezbarwnego płynu, który poprzez nałożenie w miejsce zardzewiałe pochłania ją nie 
niszcząc czyszczonej powierzchni co odróżnia go od innych preparatów tego typu. Preparat nie zawiera kwasów. Jest 
wonnym preparatem, zaleca się go do stosowania na zewnątrz. 
  
STOSOWANIE 
Odrdzewiacz ROSTEN doskonale sprawdza się przy usuwaniu rdzy, rdzawych wykwitów, zacieków z granitu, pia-
skowca, 
wapienia, łupka, gnejsu, bazaltu itp. Odrdzewiacz został specjalnie opracowany również do stosowania na powierzch-
niach wrażliwych na kwasy jak marmur, wapień oraz na wszystkich delikatnych powierzchniach wszelkiego rodzaju . 
Nadaje się 
rónież do stosowania na ceramice, terakocie, betonie, wyrobach betonowych i betonowopodobnych a także do klin-
kieru. 
  
APLIKACJA 
Preparat nanosimy grubo w temperaturze obrabianej powierzchni  od 3-30 stopni Celsjusza w miejsce rdzawe. Pozo-
stawiamy na czas reakcji od 8-12 godzin w zależności od stopnia zardzewienia. Żel można zabezpieczyć przykrywając 
folią i oklejając dookoła taśmą malarską w celu uniknięcia kontaktu człowieka z preparatem lub narażeniem przed 
deszczem przy stosowaniu na zewnątrz. Taki zabieg można zastosować również w przypadku głębokiego wchłonięcia 
się plamy w obrabianą powierzchnię. Po wyschnięciu resztki żelu należy zmyć wodą. W przypadku jeszcze widocznej 
plamy po pierwszej aplikacji, zabieg należy powtarzać aż do skutku. Preparat wyłącznie do użytku bezpośredniego. 
Narzędzia używane do aplikacji należy czyścic wodą. Ponieważ każdy kamień naturalny posiada inną strukturę prepa-
rat należy przed aplikacją sprawdzić w mało widocznym miejscu czy nie wpływa niekorzystnie na obrabianą po-
wierzchnię. W skrajnych przypadkach preparat może przyciemnić powierzchnię. 
  
WYDAJNOŚĆ 
Od 6 - 12 m2 / litr   
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d. Odrdzewiacz CSI 50 

 

 

 

CSI 50 to preparat do usuwania rdzy i rdzawych śladów, rdzawych nalotów oraz zanieczyszczeń pochodzenia cemen-
towego. Polecany do czyszczenia powierzchni np kostek brukowych, które były wystawione na działanie zażelazionej 
wody, po rdzy z nawozów, nacieków wodnych i pozostawionych zardzewiałych elementach stalowych. Można stoso-
wać na wszelkie rodzaje materiałów mineralnych, na których pozostały rdzawe ślady takie jak beton, kostka bru-
kowa,  cegła, kamień, ceramika, płyty chodnikowe. 

UWAGA: środek silnie kwasowy, rozcieńczyć przez zastosowaniem, nie stosować na powierzchnie wrażliwe na kwasy. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
– Bezbarwna lekko oleista ciecz o neutralnym zapachu 
– Poprawia walory estetyczne 
– Neutralizuje ogniska rdzy 
– Usuwa osady wapienne oraz z mleczka cementowego 
– Usuwa z powierzchni zabrudzenia po klejach i zaprawach cementowych 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Średnio twardą szczotką usunąć mechanicznie na sucho wszystkie wolne i dające się odspoić osady i zabrudzenia. 
Przed użyciem preparatu należy zabezpieczyć folią wszystkie mogące ulec zabrudzeniu powierzchnie i rośliny. Czysz-
czoną powierzchnię i wszelkie sąsiadujące z nią powierzchnie zwilżyć wodą. Przed użyciem wykonać próbę w mało 
widocznym miejscu, celem sprawdzenia, czy środek nie powoduje odbarwienia powierzchni lub czy nie zachodzą inne 
niepożądane zmiany. 

APLIKACJA – NAKŁADANIE 
Wszelkie prace czyszczenia wykonywać w ubraniu roboczym, rękawicach i okularach ochronnych . W przypadku sto-
sowania w zamkniętych pomieszczeniach, stosować maski ochronne z pochłaniaczem brązowym lub niebieskim. Pre-
parat rozcieńczyć wodą w takiej proporcji, jaka jest odpowiednia by środek nadal był skuteczny – zalecane stężenie 
robocze 1:3 ( 1 objętość środka czyszczącego połączyć z 3 objętościami wody) . Preparat nanosić na zabrudzoną po-
wierzchnię za pomocą: opryskiwacza, pędzla , szczotki i wcierać w zabrudzoną powierzchnię . Pozostawić na około 3- 
5minut po czym powierzchnię obficie spłukać wodą z użyciem natrysku wysokociśnieniowego.  Czyszczenie należy 
prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od 
+5°C do + 30°C. Nie pracować w pełnym słońcu i nie dopuścić do wyschnięcia środka 
czyszczącego na czyszczonej powierzchni. 
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WYDAJNOŚĆ: 
Orientacyjne wartości zużycia przy jednokrotnym nakładaniu (zużycie jest zależne od stopnia 
zabrudzenia podłoża, stężenia roztworu oraz techniki nakładania) : 
Do 15 m 2 z 1 litra produktu 

UWAGI DODATKOWE: 
Przed zastosowaniem preparatu na dużej powierzchni zaleca się wykonanie próby w celu oceny czy uzyskany efekt 
jest zadowalający oraz czy środek nie powoduje uszkodzenia powierzchni. 

e. Odrdzewiacz AKEMI 

 

Pasta do usuwania rdzy 
(Rostentferner) 

Kwasowy, skoncentrowany, w postaci żelu środek czyszczący. Nie zawiera kwasu solnego, ulega biodegradacji. 

Zastosowanie 

Przeznaczony do usuwania rdzawych plam i zacieków z odpornych na kwasy kamieni naturalnych (np.: granit). 
Rdzawe wtrącenia i przebarwienia zostają trwale zlikwidowane.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sugerowane są następujące metody aplikacji: 

a. Powierzchnie zewnętrzne płaskie prefabrykatów (zacieki) – za pomocą szmatki nasączonej środkiem lub 
pędzla 

b. Anomalie kruszywa w otworach powstałych w skutek odspojenia otuliny – za pomocą drobnego pędzla lub 
strzykawki lub małego aplikatora wg uznania Wykonawcy. W tym przypadku aplikację należy powtarzać do 
uzyskania efektu wypłukania kruszywa. Oznaczać to będzie, że reakcja dobiegła końca a tlenki żelaza zostały 
usunięte z kruszywa 

Należy bezwzględnie pamiętać i przestrzegać zasady usuwania na bieżąco związków kwaśnych zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w karcie charakterystyki wybranego produktu 
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3.2. Technologia odwiertów 

 

Analizując istniejące anomalie można podzielić je na trzy grupy: 

a. Anomalie o średnicy przekraczającej 5 mm , które spowodowały odspojenie otuliny betonowej 
b. Anomalie o średnicy do 5 mm, które spowodowały odspojenie otuliny betonowej 
c. Anomalie o nieznanej średnicy, które nie spowodowały jeszcze odspojenia otuliny betonowej lub odspojenie 

jest na tyle małe, że po usunięciu defektu można je traktować jako powierzchnię prefabrykatu 

W przypadku braku powodzenia metody chemicznej polegającej na płukaniu anomalii związkami kwaśnymi, należy 
zastosować metodę mechaniczną usuwania defektów w prefabrykatach betonowych. 

Metoda mechaniczna polega na nawierceniu wiertłem koronkowym otworu o średnicy co najmniej 5 mm większej niż 
występujące uszkodzone kruszywo. Sugerowana wielkość to 20 mm, nie przewiduje się większych kruszyw niż 30 
mm w pojedynczych przypadkach, należy zatem przewidzieć też miejscowe nawiercanie otworów o średnicy 35-40 
mm. Wiercenie musi odbywać się bez statywu mocującego, z podawaniem wody z hydronetki podłączonej do wiert-
nicy. Przewiduje się, że średnia głębokość wiercenia wyniesie 30-40 mm, z czego najpłytsza – 10 mm, najgłębsza 50 
mm. Ze względu na brak informacji o wytężeniu prefabrykatów betonowych nie dopuszcza się przecinania prętów 
zbrojeniowych zatopionych w prefabrykatach.  

Po nawierceniu powstały walec betonowy należy wykuć w przypadku, kiedy nie odpadnie podczas wiercenia. Wyku-
cie walca ma nastąpić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powierzchni licowej prefabrykatu betonowego.  

Po wyciągnięciu walca, anomalia a w nim pozostać, jeżeli w otworze widoczny będzie jeszcze fragment kruszywa z 
defektem należy otwór pogłębić do całkowitego usunięcia defektu. 

Powstały otwór należy wypłukać i osuszyć powietrzem sprężonym aż do momentu, gdy w otworze nie pozostanie 
jakakolwiek pozostałość po pyle czy osadzie po wierceniu 

 
3.3. Technologia uzupełniania ubytków 

 

Należy dobrać produkt zaprawy w sposób umożliwiający jak najbardziej zbliżony kolor oraz strukturę do istniejącego 
prefabrykatu betonowego, w tym celu można zastosować następujące rozwiązania: 

a. Wykonanie zaprawy szpachlowej poprzez wykonanie odpowiedniej mieszanki cementu białego i szarego. 
Wg. znanych obecnie publikacji, szare odcienie zapraw naprawczych uzyskuje się poprzez domieszki ce-
mentu białego w proporcji od 30 do 50%  do cementu szarego. Dopuszczalne jest tez dodawanie tlenku ty-
tanu w proporcji nie większej niż 10%. Wykonanie takiej zaprawy będzie o tyle skomplikowane, że jej po-
wtarzalność nie będzie wysoka, nawet przy odmierzaniu na wagach precyzyjnych, możliwe będą wahania 
kolorystyki nawet do 10% skali odcieni. Wykonanie jednak mieszanki na potrzeby konkretnego przypadku 
jest najbardziej poprawne wizualnie i umożliwia uzyskanie najlepszych efektów wizualnych. Nie zaleca się 
wykonywania laserunków po naprawie, zaprawa powinna być dobrana w sposób aby naprawy nie wyma-
gały dodatkowej obróbki farbą. Należy po wykonaniu zaprawki wygładzić ja do uzyskania powierzchni licu-
jącej jak najbliższej powierzchni prefabrykatu za pomocą gąbki lub filcowania 

 

b. Wykonanie gotowej zaprawy naprawczej. Ze względu na przeznaczenie, należy dobrać zaprawę umożliwia-
jąca wykonanie domieszki koloryzującej. Nie zaleca się wykonywania laserunków po naprawie, zaprawa po-
winna być dobrana w sposób aby naprawy nie wymagały dodatkowej obróbki farbą. 
Należy po wykonaniu zaprawki wygładzić ja do uzyskania powierzchni licującej jak najbliższej powierzchni 
prefabrykatu zgodnie z instrukcjami producenta 
 
W tym przypadku proponujemy posługiwanie się dwiema sprawdzonymi zaprawami naprawczymi: 
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3.4. Technologia hydrofobizacji 

 

Ze względu na anomalie, które są spowodowane rozpoczęciem reakcji w kruszywie z defektem przez wilgoć i czynniki 
atmosferyczne oraz korozyjność środowiska, najlepszym elementem powstrzymującym reakcje jest odcięcie wilgoci 
od kruszywa z defektem. W tym celu zaleca się wykonanie hydrofobizacji uniemożliwiającej wodzie penetrację w pre-
fabrykat betonowy oraz rozpoczynanie reakcji chemicznej kruszywa.  

Ponieważ nałożenie warstwy hydrofobizacyjnej powinno odbyć się po wcześniejszym umyciu elewacji, uznaje się ten 
element jako niezbędny, jednak nie wchodzący w skład projektu naprawczego, a wykonywany jako prace serwisowe 
związane z użytkowaniem elewacji. Częste powtarzanie tego procesu zabezpiecza zarówno przed wpływem agresyw-
ności środowiska jak też przed penetracją wilgoci, co jest kluczowe dla długotrwałego wyglądu i struktury prefabry-
katów betonowych. Przed rozpoczęciem wykonywania hydrofobizacji należy bezwzględnie wykonać próbę nanosząc 
preparat w mało eksponowanym miejscu i pozostawiając go do czasu całkowitego wyschnięcia. 

Dopuszcza się zastosowanie dowolnego środka hydrofobizującego zaakceptowanego przez Zamawiającego po przed-
łożeniu wymaganych dokumentów dopuszczających (Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, Karta Tech-
niczna, Deklaracja Zgodności/ Aprobata Techniczna) 

Sugerujemy następujące środki hydrofobizujące: 

SARSIL 
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4. Odbiór prac naprawczych 
 

Występujące na budynku prefabrykaty z betonu architektonicznego są wg. klasyfikacji oceniane jako kategoria BA3, z 
klasą porowatości P3, fakturą F3, równomiernością zabarwienia RZ3. Charakterystyka tych oznaczeń została przed-
stawiona w części A projektu.  

Ze względu na fakt, iż zakres prac są to prace naprawcze, a nie produkcyjne, ustala się następujące warunki odbio-
rowe: 

Ocena wizualna zaprawek i napraw prowadzona z odległości: 

a. 0,2 m – ocena jakości warstwy zewnętrznej lub powierzchni prefabrykatu po czyszczeniu / płukaniu, spraw-
dzenie czy uzyskana powierzchnia odpowiada powierzchni przedstawionej na elemencie mock-up. Dla tej 
oceny przyjmuje się 5% wykonanych prac, losowo wskazanych przez Zamawiającego. 

b. 2 m – ocena jakości uzyskanej kolorystki oraz ocena jakości wykonanych zaprawek, w tym uzyskania lica 
powierzchni zgodnej z powierzchnią prefabrykatu, czy brak przebarwień. Dla tej oceny przyjmuje się 10% 
wykonanych prac, losowo wskazanych przez Zamawiającego 

c. 10 m do 15 m – ocena jakości wykonanych prac w zakresie wizualnego odbioru elewacji, w tym braku wy-
raźnie odcinających się przebarwień zaprawek czy widocznych zacieków po czyszczeniu. Dla tej oceny przyj-
muje się 100% wykonanych prac. 

Ocena mechaniczna zaprawek i napraw: 

Sprawdzenie za pomocą narzędzi ręcznych twardości zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta, sprawdzenie braku 
rys, odspojeń, ubytków w masie. 

Pod względem całościowego odbioru przyjmuje się następujący podział odbioru prac 

Ocena wizualna – 90%, w tym: 

a. 10% odbierane z odległości 0,2 m (dotyczy głównie miejsc eksponowanych przy ciągach pieszych) 
b. 10% odbierane z odległości 2 m 
c. 80% odbierane z odległości 10-15 m 

Ocena mechaniczna – 10% 

5. Gwarancje i ustalenia formalne 
 

Na wykonane przez siebie prace wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje ewentualne poja-
wienie się nowych wykwitów i anomalii w miejscach naprawianych, wykruszenia wykonywanych zaprawek, ubytki w 
masie czy przebarwienia wynikające z zastosowania technologii niezgodnie z wytycznymi.  

Gwarancja nie obejmuje powstałych nowych anomalii, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania budynku, a wy-
nikających z ciągłej reakcji kruszywa w mieszance betonowej. Powstanie nowych wykwitów będzie oceniane na pod-
stawie sporządzonej wcześniej inwentaryzacji uszkodzeń. (pkt. 1) 

Wykonawca musi przewidzieć naprawę powierzchni trawiastej poprzez zasianie nowej trawy w miejscach zniszczeń, 
w przypadku zniszczenia krzewów ozdobnych na elewacji północno-wschodniej Wykonawca powinien przewidzieć 
posadzenie nowych sadzonek, nie wymaga się uzupełnienia krzewami o wysokości krzewów istniejących. 

Wykonawca ma obowiązek pozostawić po sobie uprzątnięty teren, usunąć wszelkie ślady ewentualnych zabrudzeń 
lub uszkodzeń powstałych w wyniku jego działalności . 
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B. Zakres ozdobnych ceowników aluminiowych 
 

6. Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji naprawy 
 

W zakres prac inwentaryzacyjnych i projektowych wchodzi: 

f. Wynajem podnośnika nożycowego o wysokości podnoszenia 14 metrów celem wykonania inwentaryzacji 
elewacji budynku  

g. Przycięcie roślin ozdobnych na elewacji północno-wschodniej w celu umożliwienia poruszania się podno-
śnika nożycowego 

h. Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej oraz papierowej obejmującej wskazanie elementów odspojonych 
lub obluzowanych i grożących odspojeniem. 

i. Sprawdzenie fizyczne jakości mocowania ceowników poprzez przykładanie do nich siły nie większej niż 0,1 
kN (sprawdzenie ręczne dopuszczalne). 

j. Wykonanie projektu oznaczeń w skali 1:50 na podkładach architektonicznych wraz z załączeniem dokumen-
tacji fotograficznej w 4 egzemplarzach papierowych oraz jednej kopii cyfrowej na nośniku CD  

k. Uzyskanie akceptacji przekazanej dokumentacji przez Zamawiającego. 

Wykonanie w/w dokumentacji jest niezbędne przed przystąpieniem do prac naprawczych. Wynika to z faktu, iż nie 
będzie wykonywany całościowy demontaż i montaż elementów ceowych, a zostanie to ograniczone do elementów 
obluzowanych lub odspojonych. Dokumentacja ma wyeliminować ewentualne roszczenia gwarancyjne w miejscach, 
które nie były objęte naprawą. 

Do wyceny wykonawca powinien przewidzieć następujący schemat naprawy: 

Elewacja północno – wschodnia  

Rampa (strefa konwoju) - demontaż i ponowny montaż wszystkich ceowników ; pozostała elewacja - kontrola zamo-
cowań + poprawa ceowników zgodnie z pkt. h, i 

Elewacja północno - zachodnia 

cała elewacja - demontaż i ponowny montaż wszystkich ceowników  

Elewacja południowo – zachodnia 

cała elewacja - kontrola zamocowań + poprawa ceowników zgodnie z pkt. h, i 

7. Element mock-up 
Należy przewidzieć wykonanie na dwóch wskazanych przez Zamawiającego i ustalonych z Wykonawcą prefabryka-
tach betonowych w poziomie parteru następujących elementów: 

a. Wykonanie klejenia ceownika aluminiowego za pomocą systemu klejowego wskazanego w projekcie wraz z 
uzupełnieniem taśmą rozprężną 
 

Wykonane elementy muszą zostać wykonane w terminie do 14 dni od momentu uzyskania zlecenia od Zamawiają-
cego. 

 
Akceptacja elementu mock-up przez Zamawiającego umożliwia dopiero rozpoczęcie prac naprawczych. 

8. Prace naprawcze 
 

Wszystkie prace naprawcze muszą być zgodne wytycznymi projektu naprawczego. Stosowanie zamiennych klejów 
jest dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia kart materiałowych do zatwierdzenia systemu i wykonania ele-
mentu pokazowego zgodnego z pkt. 7 

Ze względu na brak konstrukcyjnego przeznaczeni naprawianych elementów dopuszcza się rozwiązanie nie objęte 
systemem, a składające się z elementów systemowych. 
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Prace polegają na demontażu elementów obluzowanych i oczyszczeniu elementu prefabrykowanego. W przypadku 
elementów już odspojonych, pozostaje samo oczyszczenie elementu prefabrykowanego. Taśmę rozprężną w tych 
miejscach należy usunąć poprzez odklejenie lub odcięcie zwracając szczególną uwagę na ościeżnice okienne i elewację 
w systemie ETIC.  W przypadku sznura PE/PP należy go usunąć  

Element aluminiowy od strony mocowanej należy przetrzeć papierem o ziarnie 100, nadając mu chropowatości i 
umożliwiając poprawny kontakt z klejem. 

Na prefabrykat betonowy oraz ceownik aluminiowy należy zastosować preparat czyszczący Cleaner SPS, który odtłu-
ści elementy zarówno z brudu, osadów atmosferycznych jak tez z pozostałości poprzedniego spoiwa. 

Na prefabrykat betonowy należy nałożyć w miejscu klejenia preparat Soudal FIberPanel Prep, który zagruntuje pod-
łoże przed nałożeniem kleju i zapewni poprawną przyczepność jak też uniemożliwi powstawanie ewentualnych prze-
barwień. 

Na ceowy element aluminiowy w miejscu klejenia należy nałożyć Soudal Activator SPS, który rozpocznie reakcję akty-
wacyjną dla kleju. 

Ze względu na bardzo małe elementy jak też bardzo małe obciążenia, które przenoszą, dopuszcza się odstępstwo od 
systemu polegające na stosowaniu taśmy klejącej Tape SPS nie po długości elementu aluminiowego, a w poprzek 
ścianki klejącej w odstępach co 300 mm. Umożliwi to poprowadzenie prawidłowej ścieżki kleju oraz uzyskanie opty-
malnej grubości ścieżki klejowej w styku z elementem prefabrykowanym. 

Zaleca się stosowanie taśmy malarskiej na krawędzi prefabrykatu celem zabezpieczenia ewentualnego wycieku spo-
iwa. 

Aplikacja kleju następuje przez aplikator za pomocą wyciskacza ręcznego. Ścieżka kleju powinna być ciągła.  

Mocowanie elementu aluminiowego poprzez docisk do podłoża. 

Po zamocowaniu należy uzupełnić taśmę rozprężną w szczelinie pomiędzy ceownikiem aluminiowym a ramą okienną 
/ elewacją w systemie ETICS. 

Poniżej załączono dokładna instrukcję systemu dostarczoną przez systemodawcę. 
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9. Odbiór prac naprawczych 
 

Prace naprawcze odbierane będą w następujący sposób: 

Ocena wizualna napraw: 

a. 0,2 m – ocena jakości klejenia i montażu taśmy rozprężnej, szczególnie pod względem estetyki montażu, 
braku naddatków kleju czy wystających fragmentów taśmy montażowej SPS. Dla tej oceny przyjmuje się 5% 
wykonanych prac, losowo wskazanych przez Zamawiającego. 

b. 10 m do 15 m – ocena jakości wykonanych prac w zakresie wizualnego odbioru elewacji, w liniowości moco-
wanych elementów, licowości z elementami prefabrykowanymi czy braku zabrudzeń na elewacji prefabry-
kowanej, oknach czy elewacji w systemie ETICS. Dla tej oceny przyjmuje się 100% wykonanych prac. 

Ocena mechaniczna zaprawek i napraw: 

Sprawdzenie ręczne jakości klejenia poprzez przyłożenie siły nie większej niż 0,2 kN (dopuszcza się sprawdzenie ma-
nualne) 

Pod względem całościowego odbioru przyjmuje się następujący podział odbioru prac 

Ocena wizualna – 20%, w tym: 

a. 20% odbierane z odległości 0,2 m (dotyczy głównie miejsc eksponowanych przy ciągach pieszych) 
b. 80% odbierane z odległości 10-15 m 

Ocena mechaniczna – 80 % 

10. Gwarancje i ustalenia formalne 
 

Na wykonane przez siebie prace wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje ewentualne od-
spajanie przyklejonych elementów lub wypadanie taśmy rozprężnej. Gwarancja obejmuje tez poprawność zastosowa-
nia systemowych elementów klejowych i brak powstawania wykwitów  

Gwarancja nie obejmuje nowych odspojeń lub poluzowań ceowników, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania 
budynku, a wynikających z warunków atmosferycznych czy starzenia materiału klejowego. Powstanie nowych wad 
będzie oceniane na podstawie sporządzonej wcześniej inwentaryzacji uszkodzeń. (pkt. 1) 

Wykonawca musi przewidzieć naprawę powierzchni trawiastej poprzez zasianie nowej trawy w miejscach zniszczeń, 
w przypadku zniszczenia krzewów ozdobnych na elewacji północno-wschodniej Wykonawca powinien przewidzieć 
posadzenie nowych sadzonek, nie wymaga się uzupełnienia krzewami o wysokości krzewów istniejących. 

Wykonawca ma obowiązek pozostawić po sobie uprzątnięty teren, usunąć wszelkie ślady ewentualnych zabrudzeń 
lub uszkodzeń powstałych w wyniku jego działalności . 
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C. Zakres parapetów podokiennych 
 

11. Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji naprawy 
 

Nie jest wymagane sporządzenie inwentaryzacji ponieważ wszystkie parapety mają zostać zamocowane mechanicz-
nie. 

12. Element mock-up 
 

Należy przewidzieć wykonanie na dwóch wskazanych przez Zamawiającego i ustalonych z Wykonawcą parapetach 
następujących napraw: 

a. Wykonanie ustawienia w przypadku obluzowania i dokręcenia za pomocą dwóch wkrętów parapetu stalo-
wego 
 

Wykonane elementy muszą zostać wykonane w terminie do 14 dni od momentu uzyskania zlecenia od Zamawiają-
cego. 

 
Akceptacja elementu mock-up przez Zamawiającego umożliwia dopiero rozpoczęcie prac naprawczych. 

13. Prace naprawcze 
 

Wszystkie prace naprawcze muszą być zgodne wytycznymi projektu naprawczego.  

W przypadku parapetów obluzowanych należy podpić je pod felc okienny i za pomocą poziomicy sprawdzić ich linio-
wość. 

W przypadku parapetów, które odpadły z elewacji należy usunąć z nich istniejące spoiwo i zamocować je pod felcem 
okiennym. Za pomocą poziomicy sprawdzić liniowość. 

Za pomocą dwóch wkrętów DIN 7981 4,2/25 lub DIN 7504M 4,2/25 (w przypadku gdy w profilu podwalinowym okna 
występuje wzmocnienie stalowe) ocynkowanych ogniowo (oznaczenie tZn) i lakierowanych na kolor RAL odpowiada-
jący kolorowi blachy parapetów należy przytwierdzić parapet podokienny do podwaliny podokiennej zachowując 
zasadę: 

Wkręty ustawione w odległości 80 mm od krawędzi parapetu podokiennego i w osi wysokości wywinięcia parapetu , 
(wysokość wywinięcia widoczna spod felcu wynosi ok. 25 mm) 

W obu przypadkach wkrętów należy zastosować podkładkę DIN 9055 z kołnierzem EPDM celem uszczelnienia przebi-
cia. Podkładka w kolorze RAL zgodnym z kolorem wkrętu i parapetu. 

Naprawa parapetów nie wymaga ich demontażu. 

14. Odbiór prac naprawczych 
 

Prace naprawcze odbierane będą w następujący sposób: 

Ocena wizualna napraw: 

c. 0,2 m – ocena jakości montażu poprzez sprawdzenie, czy wkręty ustawione są zgodnie z wytycznymi oraz 
czy nie nastąpiło wgniecenie lub przebicie blachy parapetu. Dla tej oceny przyjmuje się 5% wykonanych 
prac, losowo wskazanych przez Zamawiającego. 

d. 10 m do 15 m – ocena jakości wykonanych prac w zakresie wizualnego odbioru elewacji, w liniowości moco-
wanych elementów, ustawienia wkrętów, braku uszkodzeń parapetów. Dla tej oceny przyjmuje się 100% 
wykonanych prac. 
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Ocena mechaniczna zaprawek i napraw: 

Sprawdzenie ręczne jakości zamocowania poprzez przyłożenie siły nie większej niż 0,1 kN (dopuszcza się sprawdze-
nie manualne) 

Pod względem całościowego odbioru przyjmuje się następujący podział odbioru prac 

Ocena wizualna – 50%, w tym: 

c. 50% odbierane z odległości 0,2 m (dotyczy głównie miejsc eksponowanych przy ciągach pieszych) 
d. 50% odbierane z odległości 10-15 m 

Ocena mechaniczna – 50 % 

15. Gwarancje i ustalenia formalne 
 

Na wykonane przez siebie prace wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.  
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16. Uprawnienia 
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