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A. Zakres prefabrykatéw betonowych

Projekt jest uzupetnieniem ,Projektu oceny stanu faktycznego - oznaczenie A” i uzupetnia go o technologie naprawy
defektow podanych w tym opracowaniu.

1. Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji naprawy

W zakres prac inwentaryzacyjnych i projektowych wchodzi:

a.  Wynajem podno$nika nozycowego o wysokosci podnoszenia 14 metréw celem wykonania inwentaryzacji
elewacji budynku

b.  Przyciecie roslin ozdobnych na elewacji pétnocno-wschodniej w celu umozliwienia poruszania sie podno-
$nika nozycowego

c. Wpykonanie inwentaryzacji fotograficznej oraz papierowej anomalii w prefabrykatach betonowych, polegaja-
cej na naniesieniu na podktady projektowe miejsc wystepowania anomalii, jak tez wykonanie ich domiaréw
do krawedzi prefabrykatéw betonowych oraz pomiaru $rednicy defektu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ kazdy
z punktow numerem na projekcie i zataczy¢ zdjecie odpowiadajagce ponumerowanym anomaliom.

d. Wpykonanie projektu oznaczen w skali 1:50 na podktadach architektonicznych wraz z zatgczeniem dokumen-
tacji fotograficznej w 4 egzemplarzach papierowych oraz jednej kopii cyfrowej na nosniku CD

e. Uzyskanie akceptacji przekazanej dokumentacji przez Zamawiajgcego.

Wykonanie w/w dokumentacji jest niezbedne przed przystgpieniem do prac naprawczych. Wynika to z faktu, iz po-
wstata w kruszywie reakcja moze wystepowaé w miejscach na chwile obecna nie ujawnionych. Dokumentacja ma wy-
eliminowa¢ ewentualne roszczenia gwarancyjne w miejscach, ktére nie byly objete naprawa.

2. Element mock-up

Nalezy przewidzie¢ wykonanie na dwdch wskazanych przez Zamawiajgcego i ustalonych z Wykonawca prefabryka-
tach betonowych w poziomie parteru nastepujacych elementéw:

a. Wykonania naprawy anomalii poprzez nawiercenie i wykonanie zaprawki - co najmniej 3 sztuki
Wykonanie naprawy anomalii poprzez ptukanie i wykonanie zaprawki - co najmniej 3 sztuki
c. Wykonanie hydrofobizacji 1 m2 elementu betonowego obejmujacego wykonane zaprawki

Wykonane elementy musza zosta¢ wykonane w terminie do 14 dni od momentu uzyskania zlecenia od Za-
mawiajgcego.

Zaleca sie dojrzewanie probki zaprawki w prefabrykacie ustali¢ na 14 dni
Akceptacja elementu mock-up przez Zamawiajgcego umozliwia dopiero rozpoczecie prac naprawczych.
3. Prace naprawcze
Wszystkie prace naprawcze musza by¢ zgodne z normg PN-EN 1504-3:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw

konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jako$cia i ocena zgodno$ci. Cze$¢ 3: naprawy konstruk-
cyjne i niekonstrukcyjne.

Ze wzgledu na brak konstrukcyjnego przeznaczeni naprawianych elementéw, zgodnie z norma obowiazuje nas zasada
3, pkt. 3.1
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Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego Metoda 3.1  Reczne naktadanie zaprawy naprawczej

Metoda 3.2  Nadtozenie warstwy betonu
Metoda 3.3  Natryskiwanie betonu lub zaprawy

Zasada 4 Wzmacnianie konstrukgji Metoda 4.4  Dodanie warstwy zaprawy lub betonu
Zasada 7 Utrzymanie lub przywrécenie stanu Metoda 7.1 Zwiekszenie grubosci otuliny przez do-
pasywnego danie zaprawy lub betonu

Metoda 7.2  Wymiana skazonego betonu

Oraz ponizsza tablica

Tablica 1 - Wiasciwosci uzytkowe wyrobow do napraw konstrukeyjnych i niekonstrukeyjnych

dotyczace wszystkich i niektérych sposrod zamierzonych zastosowan

Zasada naprawy
3 4 7
Wiasciwosci uzytkowe
Metoda naprawy
3.1,3.2 33° 4.4 71,7.2

Whytrzymatosé na Sciskanie [ ] ] [ ] [
Zawarto$¢ jonéw chlorkowych ® [ ] ] [ ] ]
Przyczepnoé [ ] [ ] ] ]
Ograniczony skurcz/pgcznienie © [ ] ] [ ] [ ]
;;w%%épi:rnoéc' na karbonatyzacje ** . " . "
Trwatosc
b} Kompatybilnosé cieplna m} [m] [} ]
EN 13687, Czest 1, lub Czesc 2, lub Czest 4 °
Modul sprezystosci m] o n o
Odpornoéé na poslizg ' o | o
Wspdiczynnik rozszerzalnosci cieplnej ©*° m| m] O ]
Absorpcja kapilarna (przepuszczalnosé wody) °" =] o ] (m]

Metody napraw zdefiniowane w ENV 1504-9:1997

3.1
3.2
3.3
4.4
71
7.2
n

Odbudowanie elementu betonowego przez reczne nakladanie zaprawy naprawczej.
Odbudowanie elementu betonowego przez nadioZzenie warstwy betonu.

Odbudowanie elementu betonowego przez natryskiwanie betonu lub zaprawy.
Wzmacnianie konstrukcji przez dodanie warstwy zaprawy lub betonu.

Zwiegkszenie grubosci otuliny zbrojenia przez dodanie zaprawy lub betonu cementowego.
Wymiana skazonego lub skarbonatyzowanego betonu.

dla wszystkich zamierzonych zastosowar.

dla niektorych sposrdd zamierzonych zastosowarh.

Ze wzgledu na sposdb nakiadania, niektdre metody badan mogg byé modyfikowane. Patrz EN 14487-1.

To wymaganie nie dotyczy napraw betonu niezbrojonego.

Jesli stosowane sa cykle cieplne, to badanie nie jest wymagane.

To badanie nie jest przydatne, jesli system naprawczy zawiera system ochrony powierzchniowe] o potwierdzone| zdolnosci
achrony przed karbonatyzacja (patrz EN 1504-2) lub stanowi zaprawe PC.

Zaleznie od warunkdw ekspozycji Srodowiskowej.

Stosuje sig tylko do obszardw, na ktorych odbywa sig ruch.

Stosuje sie tylko do PC,

Odpornosci korozyjnej dotycza wymagania odnosnie do zawartosci chlorkdw i przepuszczalnosci wody.
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3.1. Technologia ptukania / usuwania rdzawych zaciekéw

Analizujac istniejgce anomalie mozna podzieli¢ je na trzy grupy:
Anomalie o $rednicy przekraczajacej 5 mm , ktére spowodowatly odspojenie otuliny betonowej
Anomalie o $rednicy do 5 mm, ktére spowodowaty odspojenie otuliny betonowej

Anomalie o nieznanej $rednicy, ktére nie spowodowaty jeszcze odspojenia otuliny betonowej lub odspojenie jest na
tyle mate, ze po usunieciu defektu mozna je traktowac jako powierzchnie prefabrykatu

0 ile dla punktu a. nie ma mozliwo$ci wykonania ptukania w sposéb likwidujacy anomalie, o tyle w przypadku punktu
b i ¢ mozna prébowac¢ usuna¢ defekt za pomoca ptukania.

Ze wzgledu na nieznang doktadnie mieszanke kruszywa jak tez samej zalewy betonowej, nalezy wykonac¢ préby ptu-
kania na mato eksponowanych elementach betonowych. Poniewaz do ptukania uzywa sie $srodkéw zracych, bez-
wzglednie nalezy zachowa¢ wszelkie wymagane kartami charakterystyki materiatéw niebezpiecznych srodki zabez-
pieczajace i ochrony osobistej. W przypadku ptukania kwasami, nalezy przewidzie¢ natychmiastowe sptukiwanie
woda.

Bardzo istotnym czynnikiem jest uzycie $rodka, ktéry nie spowoduje w dtuzszym okresie korozji betonu, nalezy zatem
usuwac silne srodki na biezgco nie zostawiajgc ich na dtuzej niz 20 minut na powierzchni betonu. Dodatkowo istot-
nym elementem jest zwrécenie uwagi, aby stosowany $rodek nie wprowadzit chlorkéw w strukture betonu, ktére to
moga powodowac korodowanie zbrojenia gtéwnego prefabrykatow.

Najbardziej optymalng metoda ptukania jest zastosowanie stezonego kwasu solnego HCl, wymaga on jednak natych-
miastowego dziatania neutralizujacego za pomoca rozcieniczenia i ptukania lekko zasadowymi roztworami. Metoda ta,
ze wzgledu na brak mozliwosci oceny struktury betonu musi zosta¢ przeprowadzona jednostkowo jako proba przed
stosowaniem, gdyz moze prowadzi¢ do korozji samego betonu.

UWAGA: poniewaz nie przeprowadzono testéw laboratoryjnych anomalii, ptukanie moze okaza¢ sie nieskuteczne ze
wzgledu na brak doktadnej informacji, jaki jest jej doktadny sktad chemiczny.

Do ptukania zaleca sie wyprébowanie nastepujacych preparatow:

a. Kwas Solny

—
'R

Kwas solny o
HCI - 36,46 gimol
i 338

cas
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ROKITA
NAZWA CHEMICZNA Kwas chlorowodorowy
NUMER CAS 7647-01-0
WYMAGANIA
TECHNICZNE Wyglad zewnetrzny .....ciecz przezroczysta, bezbarwna do zottej
Chlorowodor, %(m/m)..... ....min. 33
Zelazo (FeY*, (MAKG) wvvvieeereeeereeeie e max. 5
Chlerwolny . (ma/kg)s«sesesmmmmpesmmss sy max. 5
Kwas siarkowy wp. na SO4 % ,(mg/kg).......ocvvrveeerennen. max. 90
Arsen® | (MG/KG)....vnevnieiiiiiieees e e max. 0,05
Metale ciezkie strgcone siarkowodorem
jakoPb™" % (Moike)somsmmmunrmnasnmsanrasass max. 5

* parametr gwarantowany

DANE OGOLNE* Rozpuszczalno$¢ w Wodzie ...........coceeeeeeeeccinnnnnns nieograniczona
Inne rozpuszczalniKi ............cceeeveeicieiiiiieen, etanol, eter etylowy
Gestos¢ w temp. 20°C, g/Ml .oovoceeeeeeeeeeeeeeee 1,16-1,17
Poczatkowa temperatura wrzenia, °C:.........cccoevveerernnns powyzej 70
Temperatura krzepniecia,’C .ponizej - 35
Masa MOIOWE L wcumsmrvm s vy s s 36,5

** Niniejsze dane informacyjne nie stanowig wymagan technicznych i nie
moga by¢ podstawa do reklamaciji.

ZASTOSOWANIE Przemystowe/konsumenckie zastosowanie jako srodek do
uzdatniania wody.
Potprodukt w produkcji chemikaliow, mydet i detergentéw,
farmaceutykéw, kosmetykow, srodkéw ochrony roslin.
Przemystowe/profesjonalne zastosowanie jako regulator pH,
flokulant, srodek neutralizujgcy.
Zastosowanie jako produkt myjgcy i czyszczacy.
Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny.
Zastosowanie w produktach do spawania i lutowania.

PCC Rokita SA
1 ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

www._pce.rokita.pl

oparciu 0 naszg aktualng

e | doswia
datnosc wyrobu

me| bedacych skutkiem postepu
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b. COVEXAN firmy COVERAX
INFORMACJA TECHNICZNA

Lipiec 2019

COVEXAN

®
ovVeraxes

Lagodny, kwasny koncentrat czyszczacy do podtozy
mineralnych niewrazliwych na kwasy

Opis produktu:

COVEXAN jest tagodnym koncentratem, niezawierajacym
kwasu solnego ani azotowego. Regulatory lepkosci
uniemozliwiajg wnikanie substancji czyszczacych

do podioza, a specjalna kombinacja kwaséw organicznych,
mineralnych, substancji biologicznie czynnych i alkoholi
umozliwia usuwanie trwatych zanieczyszczen.

COVEXAN nie niszczy kamienia, jest fatwy w uzyciu

i biodegradalny.

Obszary zastosowarn:

COVEXAN mozna stosowa¢ na kamieniach wrazliwych na
kwasy mineralne, takich jak piaskowiec, granit, bazalt itp.,
oraz na wypalanych materiatach mineralnych, jak

np. Klinkier, cegta, licowka, terakota oraz szkliwione

i nieszkliwione cegty i ptytki.

Skuteczno$¢ preparatu i jeqo oddziatywanie na czyszczona
powierzchnie nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie
reprezentatywnej proby.

Sposob uzycia:

Przed rozpoczeciem pracy ostoni¢ przylegte elementy
wrazliwe na dziatanie kwasow. Najpierw gruntownie
zmoczy¢ podioze woda, a nastepnie natozy¢ na nie
COVEXAN nylonowym pedzlem lub szczotkg. Na mniej
zanieczyszczonych podtozach mozna stosowaé preparat
rozciericzony woda. Nie dopuszczac do zasychania $rodka
na podiozu. Po uptywie 10-15 minut pluka¢ wodg pod
ci$nieniem do zaniku pienienia (uzycie goracej wody
intensyfikuje dziatanie $rodka). W razie potrzeby zabieg
powtdrzyc.

Pracowac¢ matymi odcinkami z dotu do géry, dbajac

0 zachowanie mokrej powierzchni ponizej. Na koniec
sptukac podtoze z gory na dét.

Preparatu lub jeqo resztek nie wylewaé do gruntu, wéd ani
do kanalizacji deszczowej. Przestrzega€ |okalnych requt

dot. Sciekow!
Temp. pracy: od +5 do +35°C (optymalna: +20 do 25°C)
Zuzycie: ok. 150-300 g/m2

Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa:

Stosowac sie do zasad pracy z chemikaliami. Podczas pracy
zwracat uwage na otoczenie (przenoszenie przez wiatr).
Dane techniczne:

Sktadniki: kwasy mineralne, dwufluorek amonu,

alkohole, niejonowe substancje
powierzchniowo czynne i zageszczacz

Wyglad: przezroczysty, lekko opalizujacy ptyn
Gestosé: ok. 1100 g/l
Czynnik pH: dla 10 h/l ok. 3,3-4,2

Rozpuszczalnost:  w wodzie w kazdym stosunku
Zdolno$¢ biologicznego rozktadu: ok. 78%

Sktadowanie:

Sktadowac w miejscach suchych i chtodnych, zgodnie

z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych.
Trwato$¢ w zamknigtym, oryginalnym opakowaniu -
nieograniczona.

Wskazania dodatkowe:

Okreslenie substancii: roztwor dwufluorku amonowego
Klasa ADR: 8

Kod odpadu: 060199

Nr rozpoznawczy: 3

UN-Nr: 2817

Produkt stabo zagraza wodzie.

Czyszczenie narzedzi i opakowan: sptukiwac woda
Usuwanie: Resztki produktu usuwa¢ zgodnie z danymi
zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub
zarzadzeniami zaktadowymi. Opakowanie nieoczyszczone

stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone stanowi
odpad komunalny.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w ninigjszej instrukcji bazujg na naszej wiedzy
i doswiadczeniu. Z uwagi na rozliczne czynniki towarzyszace stosowaniu produktu, nie mozemy zagwarantowac jego wasciwosci
w odniesieniu do konkretnego celu | wymagane jest wykonanie proby. Uzytkownik winien przestrzegaé odpowiednich przepisow.

Data sporzadzenia instrukgji: 19.12.2016

Niniejsza instrukcja zastepuje wszystkie poprzednie

(Coveraxc

LCoverax' Sp. z0.0. #51-501 Wrockaw, ul.Swojczycka 21-41, tel: 71 348 46 98 « http;/Mww.coverax.pl « E-mail: coverax@coverax.pl

Strona 1z 1 Produkt: Covexan
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c. Odrdzewiacz ROSTEN

iirewiacz R 05 TEN

Odrdzewiacz ROSTEN jest nowoczesnym rozwigzaniem przy czyszczeniu i usuwaniu rdzy oraz rdzawym przebar-
wien. Preparat jest w postaci bezbarwnego ptynu, ktory poprzez natozenie w miejsce zardzewiate pochtania jg nie
niszczac czyszczonej powierzchni co odréznia go od innych preparatéw tego typu. Preparat nie zawiera kwaséw. Jest
wonnym preparatem, zaleca sie go do stosowania na zewnatrz.

STOSOWANIE

Odrdzewiacz ROSTEN doskonale sprawdza sie przy usuwaniu rdzy, rdzawych wykwitéw, zaciekéw z granitu, pia-
skowca,

wapienia, tupka, gnejsu, bazaltu itp. Odrdzewiacz zostat specjalnie opracowany réwniez do stosowania na powierzch-
niach wrazliwych na kwasy jak marmur, wapien oraz na wszystkich delikatnych powierzchniach wszelkiego rodzaju .
Nadaje sie

réniez do stosowania na ceramice, terakocie, betonie, wyrobach betonowych i betonowopodobnych a takze do klin-
kieru.

APLIKACJA

Preparat nanosimy grubo w temperaturze obrabianej powierzchni od 3-30 stopni Celsjusza w miejsce rdzawe. Pozo-
stawiamy na czas reakcji od 8-12 godzin w zaleznosci od stopnia zardzewienia. Zel mozna zabezpieczy¢ przykrywajac
folig i oklejajac dookota taSmg malarska w celu unikniecia kontaktu cztowieka z preparatem lub narazeniem przed
deszczem przy stosowaniu na zewnatrz. Taki zabieg mozna zastosowac¢ rowniez w przypadku gtebokiego wchioniecia
sie plamy w obrabiang powierzchnie. Po wyschnieciu resztki zelu nalezy zmy¢ woda. W przypadku jeszcze widocznej
plamy po pierwszej aplikacji, zabieg nalezy powtarzac¢ az do skutku. Preparat wytacznie do uzytku bezposredniego.
Narzedzia uzywane do aplikacji nalezy czy$cic woda. Poniewaz kazdy kamien naturalny posiada inng strukture prepa-
rat nalezy przed aplikacjg sprawdzi¢ w mato widocznym miejscu czy nie wptywa niekorzystnie na obrabiana po-
wierzchnie. W skrajnych przypadkach preparat moze przyciemni¢ powierzchnie.

WYDAJNOSC
0d6-12m2 / litr
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d. Odrdzewiacz CSI 50

lory estet

je ogniska rdzy

CSI 50 to preparat do usuwania rdzy i rdzawych $ladéw, rdzawych nalotéw oraz zanieczyszczen pochodzenia cemen-
towego. Polecany do czyszczenia powierzchni np kostek brukowych, ktdre byty wystawione na dziatanie zazelazionej
wody, po rdzy z nawozow, naciekéw wodnych i pozostawionych zardzewiatych elementach stalowych. Mozna stoso-
wac na wszelkie rodzaje materiatéw mineralnych, na ktérych pozostaly rdzawe $lady takie jak beton, kostka bru-
kowa, cegta, kamien, ceramika, ptyty chodnikowe.

UWAGA: $rodek silnie kwasowy, rozcieniczy¢ przez zastosowaniem, nie stosowac na powierzchnie wrazliwe na kwasy.

WEASCIWOSCI:

- Bezbarwna lekko oleista ciecz o neutralnym zapachu

- Poprawia walory estetyczne

- Neutralizuje ogniska rdzy

- Usuwa osady wapienne oraz z mleczka cementowego

- Usuwa z powierzchni zabrudzenia po klejach i zaprawach cementowych

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Srednio twarda szczotka usunaé mechanicznie na sucho wszystkie wolne i dajace sie odspoié¢ osady i zabrudzenia.
Przed uzyciem preparatu nalezy zabezpieczy¢ folig wszystkie mogace ulec zabrudzeniu powierzchnie i rosliny. Czysz-
czong powierzchnie i wszelkie sasiadujace z nig powierzchnie zwilzy¢ woda. Przed uzyciem wykona¢ préobe w mato
widocznym miejscu, celem sprawdzenia, czy $rodek nie powoduje odbarwienia powierzchni lub czy nie zachodza inne
niepozadane zmiany.

APLIKACJA - NAKEADANIE

Wszelkie prace czyszczenia wykonywac¢ w ubraniu roboczym, rekawicach i okularach ochronnych . W przypadku sto-
sowania w zamknietych pomieszczeniach, stosowa¢ maski ochronne z pochtaniaczem brazowym lub niebieskim. Pre-
parat rozcienczy¢ woda w takiej proporcji, jaka jest odpowiednia by srodek nadal byt skuteczny - zalecane stezenie
robocze 1:3 ( 1 objeto$¢ $rodka czyszczacego potaczy¢ z 3 objeto$ciami wody) . Preparat nanosi¢ na zabrudzong po-
wierzchnie za pomoca: opryskiwacza, pedzla, szczotki i wciera¢ w zabrudzonga powierzchnie . Pozostawi¢ na okoto 3-
Sminut po czym powierzchnie obficie sptuka¢ woda z uzyciem natrysku wysokoci$nieniowego. Czyszczenie nalezy
prowadzi¢ w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od

+5°C do + 30°C. Nie pracowa¢ w pelnym stonicu i nie dopusci¢ do wyschniecia srodka

czyszczacego na czyszczonej powierzchni.
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WYDAJNOSC:

Orientacyjne warto$ci zuzycia przy jednokrotnym naktadaniu (zuzycie jest zalezne od stopnia
zabrudzenia podtoza, stezenia roztworu oraz techniki naktadania) :

Do 15 m 2 z 1 litra produktu

UWAGI DODATKOWE:
Przed zastosowaniem preparatu na duzej powierzchni zaleca sie wykonanie préby w celu oceny czy uzyskany efekt
jest zadowalajacy oraz czy $rodek nie powoduje uszkodzenia powierzchni.

e. Odrdzewiacz AKEMI

ROSTENTFERNER PASTE
RUST REMOVER PASTE
PASTE DE DESOXIDACION

Pasta do usuwania rdzy
(Rostentferner)

Kwasowy, skoncentrowany, w postaci Zelu $rodek czyszczacy. Nie zawiera kwasu solnego, ulega biodegradacji.
Zastosowanie

Przeznaczony do usuwania rdzawych plam i zaciekéw z odpornych na kwasy kamieni naturalnych (np.: granit).
Rdzawe wtracenia i przebarwienia zostajg trwale zlikwidowane.

Sugerowane s3 nastepujace metody aplikacji:

a. Powierzchnie zewnetrzne ptaskie prefabrykatéw (zacieki) - za pomoca szmatki nasaczonej $Srodkiem lub
pedzla

b. Anomalie kruszywa w otworach powstatych w skutek odspojenia otuliny - za pomocg drobnego pedzla lub
strzykawki lub matego aplikatora wg uznania Wykonawcy. W tym przypadku aplikacje nalezy powtarzac do
uzyskania efektu wyptukania kruszywa. Oznaczac¢ to bedzie, ze reakcja dobiegta korica a tlenki zelaza zostaty
usuniete z kruszywa

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ i przestrzegac¢ zasady usuwania na biezaco zwigzkéw kwasnych zgodnie z instrukcjami
zawartymi w karcie charakterystyki wybranego produktu
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3.2. Technologia odwiertow

Analizujac istniejgce anomalie mozna podzieli¢ je na trzy grupy:

a. Anomalie o Srednicy przekraczajacej 5 mm , ktore spowodowaty odspojenie otuliny betonowej

b. Anomalie o $rednicy do 5 mm, ktére spowodowaty odspojenie otuliny betonowej

c. Anomalie o nieznanej $rednicy, ktére nie spowodowaly jeszcze odspojenia otuliny betonowej lub odspojenie
jest na tyle mate, Ze po usunieciu defektu mozna je traktowac jako powierzchnie prefabrykatu

W przypadku braku powodzenia metody chemicznej polegajacej na ptukaniu anomalii zwigzkami kwasnymi, nalezy
zastosowac¢ metode mechaniczng usuwania defektéw w prefabrykatach betonowych.

Metoda mechaniczna polega na nawierceniu wierttem koronkowym otworu o $rednicy co najmniej 5 mm wiekszej niz
wystepujace uszkodzone kruszywo. Sugerowana wielko$¢ to 20 mm, nie przewiduje sie wiekszych kruszyw niz 30
mm w pojedynczych przypadkach, nalezy zatem przewidzie¢ tez miejscowe nawiercanie otwor6éw o $rednicy 35-40
mm. Wiercenie musi odbywac sie bez statywu mocujacego, z podawaniem wody z hydronetki podiaczonej do wiert-
nicy. Przewiduje sie, ze Srednia gtebokos¢ wiercenia wyniesie 30-40 mm, z czego najplytsza - 10 mm, najgtebsza 50
mm. Ze wzgledu na brak informacji o wytezeniu prefabrykatéw betonowych nie dopuszcza sie przecinania pretéw
zbrojeniowych zatopionych w prefabrykatach.

Po nawierceniu powstaty walec betonowy nalezy wyku¢ w przypadku, kiedy nie odpadnie podczas wiercenia. Wyku-
cie walca ma nastgpi¢ w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie powierzchni licowej prefabrykatu betonowego.

Po wyciagnieciu walca, anomalia a w nim pozostac, jezeli w otworze widoczny bedzie jeszcze fragment kruszywa z
defektem nalezy otwor poglebi¢ do catkowitego usuniecia defektu.

Powstaty otwér nalezy wyptukaé i osuszy¢ powietrzem sprezonym az do momentu, gdy w otworze nie pozostanie
jakakolwiek pozostatos$¢ po pyle czy osadzie po wierceniu

3.3. Technologia uzupemmiania ubytkéw

Nalezy dobra¢ produkt zaprawy w sposéb umozliwiajacy jak najbardziej zbliZony kolor oraz strukture do istniejacego
prefabrykatu betonowego, w tym celu mozna zastosowacé nastepujace rozwigzania:

a. Wpykonanie zaprawy szpachlowej poprzez wykonanie odpowiedniej mieszanki cementu biatego i szarego.
Wg. znanych obecnie publikacji, szare odcienie zapraw naprawczych uzyskuje sie poprzez domieszki ce-
mentu biatego w proporcji od 30 do 50% do cementu szarego. Dopuszczalne jest tez dodawanie tlenku ty-
tanu w proporcji nie wiekszej niz 10%. Wykonanie takiej zaprawy bedzie o tyle skomplikowane, Ze jej po-
wtarzalno$¢ nie bedzie wysoka, nawet przy odmierzaniu na wagach precyzyjnych, mozliwe beda wahania
kolorystyki nawet do 10% skali odcieni. Wykonanie jednak mieszanki na potrzeby konkretnego przypadku
jest najbardziej poprawne wizualnie i umozliwia uzyskanie najlepszych efektéw wizualnych. Nie zaleca sie
wykonywania laserunkéw po naprawie, zaprawa powinna by¢ dobrana w sposé6b aby naprawy nie wyma-
gaty dodatkowej obrobki farba. Nalezy po wykonaniu zaprawki wygtadzi¢ ja do uzyskania powierzchni licu-
jacej jak najblizszej powierzchni prefabrykatu za pomoca gabki lub filcowania

b. Wykonanie gotowej zaprawy naprawczej. Ze wzgledu na przeznaczenie, nalezy dobra¢ zaprawe umozliwia-
jaca wykonanie domieszki koloryzujacej. Nie zaleca sie wykonywania laserunkéw po naprawie, zaprawa po-
winna by¢ dobrana w sposéb aby naprawy nie wymagaty dodatkowej obrébki farba.

Nalezy po wykonaniu zaprawki wygtadzi¢ ja do uzyskania powierzchni licujgcej jak najblizszej powierzchni
prefabrykatu zgodnie z instrukcjami producenta

W tym przypadku proponujemy postugiwanie sie dwiema sprawdzonymi zaprawami naprawczymi:
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REMMERS BETOFIX FILL

Instrukcja Techniczna /\
Numer produktu 1008
remmers

Betofix Fill
- Betofix Spachtel -

Drobnoziarnista szpachlowka PCC

Kolor Formy dostawy
1losc na palecie 100 30
Jedn. opak. 5 kg 25kg

Rodzaj opakowania

worek papierowy

worek papierowy

Kod opakowania 05 25

Nrart.:

1008 ] |
Zuzycie okoto 1,75 kg/m?/mm grubosci warstwy, wzgl. okoto 1,75 kg/dm?

approx. 175 kgi
mm thickness

LR

m

Obszary stosowania B Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
B Do wyrownywania powierzchni betonowych
/,T - B Do zamykania dziur, naprawy rys , zamykania porow, uzupetniania ubytkow i wytomow
»e B Sktadnik systemu OS 4 (0S C) / 0S 5a (0S DII)
M Sktadnik systemu PCC/M3
Wtasciwosci B Wysoka wytrzymato$¢ wezesna
B Dobra przyczepnosc i podatnosc na wygtadzanie
W Twardnienie przy bardzo niewielkich naprezeniach i bez rys

B Umozliwia wygodng prace nad gtowg

W Posiada certyfikat DIN EN 1504-3

B Produkt znajduje sie na liscie BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
B Zaprawa typu M1 wg klasyfikacji RiLi-SIB (Niemcy)

B Odpornosc na mroz i sole rozmrazajace

Remmers Polska Sp. z 0.0. M 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl M www.remmers.pl 1008 TM-1-265 05/19 TAn_AMy_JEn  1/5
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Instrukcja Techniczna Betofix Fill /\

Numer produktu 1008 remmers

Dane techniczne Zapotrzebowanie wody okoto 15 %, co odpowiada 3,8 /25 kg
produktu
Nasigkliwos¢ kapilarna < 0,5 kg/(mzh°3)
Przyporzadkowanie do Karbonatyzacja XC1 XC2 XC3 XC4
klasy wybuchowosci Chlorki bez wody morskiej XD1

Chlorki z wopdy morskiej XS1

Agresja mrozu z/bez Srodkow rozmrazajacych XF1 XF2 XF3
Agresja chemiczna XA1

Obcigzenia scierajgce XM1

Wytrzymatosc na zginanie 27,0 N/mm?
(po 28 dniach)
Reakcja na ogien Klasa A1 (EN 1504-3)

WytrzymatoS¢ na Sciskanie 1d: 210 N/mm?
7d225N/mm?
28d 230 N/mm?

Dynamiczny modut 215000 N/mm?
Younga

Nadzér zewnetrzny QDB i KIWA
Najwieksze ziarno 0,5 mm
Przyczepnosé (DIN EN >1,5 N/mm?2

1542) (28 d)

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca
specyfikacje wyrobu.

Certyfikaty ¥ Priifbericht P 8235 Beanspruchungsklasse M1, Kiwa Polymer Institut

% AbP P 6446-A[11-376, Kiwa Polymer Institut

¥ Priifbericht P 6446a, Betoninstandsetzungssystem, Kiwa Polymer Institut

» Ubereinstimmungszertifikat Reg-Nr. 11/6446-A376-415, Kiwa Polymer Institut
9 EG-Zertifikat Nr. 921-CPR-2077, QDB

¥ Priifbericht P 8450-1 Kiwa EN 1504-2 - OS 5a Elastoflex-Fassadenfarbe

¥ Priifbericht P 8450-2 gem. EN 1504-2 - OS 4 (OS C). Kiwa Polymer Institut

» Ubereinstimmungszertifikat Reg-Nr.14/8450-2-494, Kiwa Polymer Institut

Informacje dodatkowe » BASt Betonersatzsysteme (PCC)
% BASt Oberflichenschutzsysteme 0S-DIl (Remmers-System 0S 5A)
Produkty do > Betofix KHB (1087)
opcjonalnego . » Betofix R4 (1096)
stosowania w systemie > Betofix R4 SR (1084)
9 Color PA (6500)
9 Color Flex (2976)
Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 1008 TM-1-265 05/19 TAn_AMy_JEn  2/5

Lipiec 2019 Strona13z39



Projekt naprawczy elementéw elewacji

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje B

Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

Instrukcja Techniczna Betofix Fill /\

Numer produktu 1008 remmers

Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
Nosne, czyste i wolne od pytu.

B Przygotowania
Odstonic przypowierzchniowe ziarno.
Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego

Przygotowanie materiatu B Mieszanie
Do czystego pojemnika wlac wode i dodac sucha zaprawe.
7 Intensywnie wymieszac za pomoca mieszarki przez okoto 2 minuty do uzyskania
a o = jednorodnej masy i konsystencji zdatnej do stosowania.

Jeszcze raz wymieszac, w razie potrzeby dodajac nieco wody.
Nie miesza¢ materiatu w czesciach.

Sposob stosowania B Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sig miesci¢ w przedziale od min. +5
g:‘j; L% °C do maks. +30 °C.

a | Niskie temperatury wydtuzaja, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci
wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

B Czas zdatnosci do obrébki / zywotnosci mieszanki (w temp. 420 °C)
okoto 60 minut

[VA1_M_715]

Produkt naktadac odpowiednimi narzedziami jako warstwe kontaktowa.
Produkt naktadac warstwa o pozadanej grubosci i natychmiast wygtadzac.
Sciagnaé na gtadko za pomoca odpowiedniego narzedzia.

Po zwigzaniu powierzchnig wykonczy¢ za pomoca pacy gabkowane;.

Wskazowki wykonawcze Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.
Powierzchnie pokryte Swieza zaprawa nalezy przez co najmniej 4 dni chronic przed zbyt
szybkim wyschnigciem, mrozem i deszczem.
Rysy wtoskowate/skurczowe nie sg brane pod uwage i nie moga by¢ uznawane za usterke,
poniewaz nie obnizaja technicznej wartosci materiatu.

Przyktady zastosowan - Remmers 0S-C / OS 4-System (Betofix Fill + Color PA)
- Remmers 0S-DII / 0S 5A-System (Betofix Fill + Color Flex)

Wskazowki Woda zarobowa musi mie¢ jakos¢ wody pitnej.
Produkt moze zawiera¢ Sladowe ilosci pirytu (siarczku zelaza).
Zawartosc chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (V1) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.
Odpornosc podtoza na Scieranie musi wynosic srednio. > 1,5 N/mm?2,
Parametry produktow oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza (w.w.p.) = 65%.
Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepisow nalezy ustali¢ oddzielnie.
Podczas planowania i realizacji nalezy przestrzegac informacji zawartych w dostepnych w
kazdym z przypadkéw Swiadectw z badan.

Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 1008 TM-1-265 05/19 TAn_AMy_JEn  3/5
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Instrukcja Techniczna Betofix Fill /\

Numer produktu 1008 remmers

Narzedzia / czyszczenie Mieszalnik, kielnia, paca stalowa, szpachla,
odpowiednie maszyny
d’ s

b £ Narzedzia - Swiezo po uzyciu - nalezy myc woda.

Narzedzia z oferty Remmers

% Messeimer (4241)
» MischgefaR (4030)
> Collomix WK 90/500 S (4448)
% Gloria Hochleistungsspriihgerat 410 [ 405 T Profiline (4667)
% Gloria Druckspriiher Pro 100 (4668)
» Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
% Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
¥ Glattkelle (4004)
> Glattkelle (4117)
» Glattkelle duo (4118)
Przechowywanie / W suchym miejscu, w nienaruszonych opakowaniach produkt mozna przechowywac przez
trwatos¢ ok. 9 miesiecy.
oo
Bezpieczefistwo / Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
przepisy postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie
Charakterystyki.
Wskazowka dotyczaca Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
utylizacji obowigzujacymi przepisami. Catkowicie oprdznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadéw komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Deklaracja Wtasciwosci » Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Uzytkowych
Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 1008 TM-1-265 05/19 TAn_AMy_JEn  4/5
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PROJEKT NAPRAWCZY

Instrukcja Techniczna
Numer produktu 1008

Betofix Fill

N
remmers

Znak CE

Cce

0921

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D = 49624 Loningen

13

GBI P 5-1
EN 1504-3: 2005

1008

Zaprawa naprawcza PCC do napraw konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: klasa R3
Zawartosc jonow chlorkowych: <0,05 %
PrzyczepnoSc: 21,5 MPa
Utrudniony skurcz/pecznienie: 21,5 MPa

Opor wobec karbonatyzacji: spetnione
Modut Younga: 215 GPa
Tolerancja zmian temperatury - cz. 11 4: 21,5 MPa
Nasigkliwosc kapilarna: < 0,5 kg/(mzh®9)
Reakcja na ogien: klasa A1

Prosimy wzigé pod uwage, ze powyzsze dane /
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan
praktycznych lub w laboratorium i dlatege z zasady
nie maja wiazacego charakteru.

W zwiazku z powyzszym informacje majg jedynie
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z
uwagi na réznerodnosc i wielostronny

charakter warunkéw pracy, stosowanych materiatow i
sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie
uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W
zwigzku z powyzszym w watpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

0 ile nie potwierdzimy wyraznie na pismie
przydatnosci lub wasciwosci produktéw do celu
wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowan sg maja charakter niewigzacy, w
pozostatej zas czesci obowigzujg nasze Ogdlne
Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci waznosé

Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl M www.remmers.pl
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SCHOMBURG ASOCRET-BIS1/6

Lipiec 2019

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.
ul. Skleczkowska 18a
PL-99-300 Kutno

tel. 024 254 73 42

fax 024 253 64 27

email: biuro@schomburg.pl

| ]
o
\Z/

www.schomburg.pl

SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

ASOCRET'BIS l /6 INDUCRET-BIS1/6

Nr art. 2 06437

Drobnoziarnista zaprawa naprawcza do wypetnhiania ubytkéw w zakresie od 1 do

6 mm.

C€

SCHOMBURG GmbH & Co.KG
Aquafinstr, 2-8
D-32760 Detmold Niemey
10

1119.CPD-13113 - zaklad Kutno
ASOCRET-BIS 1/6

Taprawa na bazie cementu do napraw niskonstrukcyinych betonu

PNEN 15043:7A1a

Wytrzymalosc na Sciskanie : R2

Tawarlo¢ jondw chlorkowych <0,05%
Przyczepnos: > 08 N/mm?
Ogroniczony skurcz/pecznienie: NPD
Kompalybinosé cepha czeéé 1: 2 08 N/mn?
Absorpcia kapllama: <05kg'm 2?03
Odpormos na karbonalyzacjg: spelnia

Modut sprezystodci: 220 GPa

Reakejo na ogief: klasa europejska A1

Substancie niebezpieczne: 2godniez 5.4

N No Performance Deerined: N bk s

* wodoszczelna

L pcroprzepuszcza|ncl

* odporna na dziatanie mrozu i rodkéw stosowanych do
odladzania powierzchni

* zmniejsza glebokos¢ wnikania COy cechuje sig wysokg
odpornosiciq na karbonatyzacje

* wigze bezskurczowo

Zastosowanie:

ASOCRET-BIS1/6 jest skladnikiem systemu renowacii
powierzchni betonowych stosowanym:

- na betonowych powierzchniach poziomych i pionowych
oraz sufitach do wypetniania ubytkéw o glebokosci 1-6 mm.
- do renowacji powierzchni befonowych nie obciqzonych
dynamicznie.

Dane techniczne:

Kolor: szary

Baza: cement
llos¢ sktadnikow: 1
Uziarnienie: do 0,5 mm
Gestosé nasypowa: 1,3 kg/dm3
Gestosé zaprawy: 2,0 kg/dm3

Zuzycie suchej zaprawy: ok.1,6 kg/mZ/mm grubosci warstwy

co najmniej 1 dniu
ok. 60 min przy +20°C
od +5°C do +30°C

Mozna obcigzaé po:
Czas zuzycia:

Temp. aplikacji:
Wytrzymatoéé

na $ciskanie: po 24 godz. ok. 11 N/mm?
po 7 dniach ok. 30 N/mm?2
po 28 dniach ok. 40 N/mm2
Wytrzymatosé
na zginanie: po 24 godz. ok. 2 N/mm?
po 7 dniach ok. 7 N/mm2
po 28 dniach ok. 8 N/mm?2

Czyszczenie narzedzi:  wodq natychmiast po zakoficzeniu

pracy
Opakowania: worek 25 kg
Przechowywanie: 12 miesigcy w oryginalnie

zamknigtych opakowaniach w
suchym pomieszczeniu.

Przygotowanie podtoza:

Przed natozeniem ASOCRET-BIS1/6 podtoze nalezy
intensywnie zwilzy¢, w tfrakcie naktadania zaprawy podfoze
powinno by¢ matowo-wilgotne.

Podtoze betonowe powinno byé mocne, nosne oczyszczone
z mleczka cementowego oraz substancii takich jak np.

ole], tuszcz, .§|ady opon, resztki starego iasirychu, iinne
zanieczyszczenia, zmniejszajgeych przyczepnosé zaprawy
do podioza. W celu przygotowania podtoza zalecane jest
wykonanie np. piaskowania, czyszczenie wodg pod wysokim
cisnieniem, srutowanie.

Srednia wytrzymato$é na odrywanie zaprawy od
przygotowanego podioza powinna wynosié¢ co najmniej

1,5 N/mm2,

Przygotowanie zaprawy:

Nalezy przygotowaé:

- ASOCRET-BIS1/6 25,0 kg

-wode 50-5251

Z wyzej wymienionej iloéci wody odla¢ 3/4 do czystego
pojemnika. Podang iloéé zaprawy nalezy powoli wsypywac
do wody przy jednoczesnym cigglym mieszaniu mieszadtem
wolnoobrotowym (ilosé obrotéw ok. 300 obr./min). Po ok.
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ASQOCRET-BIS 1/6

3-5 minutach kiedy masa jest jednorodna i wolna od grudek

dodaé pozostatq ilos¢ wody i mieszaé przez kolejne 2 minuty.

Nalezy mieszaé tyle materiatu ile mozna wyrobié w podanym
czasiel

Sposéb nanoszenia /aplikacja:

ASOCRET-BIS1/6 powinien by¢ nakladany na przygotowane
podtoza warstwg o wymaganej grubosci. Wezesniej nalezy
doktadnie wypetni¢ pory i rysy na przyktad poprzez wecieranie
zaprawy szczotkq.

Po odpowiednim czasie powierzchnig nalezy

wygtadzié. Wygtadzania nie nalezy prowadzié¢ przy
uzyciu mokrego pedzla lub mokrej pacy stalowej.

Do wygtadzenia powierzchni i nadania jej odpowiedniej
faktury mozna uzyé suchej ggbki.

Metoda natryskowa:

Mieszacz przeciwbiezny: Multimix o mocy 2,2kW firmy PFT
Pompa: N2FU 400 o mocy 5,5kW firmy PFT

Oznaczenie pompy: D8 - 1,5 firmy PFT

Waz: érednica 25mm. Dlugoéé 10mb firmy PFT

Kompresor: 4001/min

Dysza: Zierputzspritzdiise lub lepiej Reprofilierungsdiise
10mm firmy PFT

Dodatek wody: ok. 20-22%

Czas mieszania: przygotowaé 80% wody i 100% produktu
proszkowego (3x25kg). Miesza¢ 2 minuty po czym dodaé
reszie wody i miesza¢ ponownie przez 1 minute. Catkowita
iloé¢ wody na 75kg zaprawy to 15,0-16,51. Catkowity czas
mieszania 3 minuty.

Konsystencja zaprawy: K4-K5

Przerwa robocza dluzsza niz 15 minut jest niewskazana ze
wzgledu na efekt dogeszczania zaprawy.

Zakres stosowania zaprawy 1-6mm.

Zuzycie:

ASOCRET-BIS1 /62

ok. 1,6 kg/m2/mm grubosci warstwy

1,0 L gotowej zaprawy = 1,95 kg

Pielegnacja swiezej zaprawy:
Po utozeniu zaprawy ASOCRET-BIS1/6 $wiezqg powierzchnie
nalezy chronié, z uzyciem odpowiednich érodkéw (np.

zakrycie zaprawy foliq), przed zbyt szybkq utratq wilgoci,
bezposrednim nastonecznieniem, przeciggami i duzymi
wahaniami temperatury.

Pielegnacje nalezy prowadzié przez co najmniej 24 godziny
od natozenia zaprawy.

Po co najmniej 24 godzinach mozna prowadzi¢ dalsze
prace z produktami przeznaczonymi do zabezpieczania
powierzchni.

Oddziatywanie fizjologiczne i dziatania ochronne:
ASOCRET-BIS1/6 zawiera cement i w kontakcie z wodg
tworzy $rodowisko silnie alkaliczne. Z tego powodu nalezy
chroni¢ oczy i skére przed kontaktem z zaprawg. W
przypadku zabrudzenia skéry zaprawg nalezy sptukaé jq
duzq iloscig wody. W przypadku dostania sig¢ zaprawy do
oka nalezy zasiegngé porady lekarza.

ASOCRET-BIS1/6 chronié¢ przed dostepem dziecil

Waine wskazéwki:

* Powierzchnie nie obrabiane nalezy chronié¢ przed
kontaktem z zaprawgq

* Niskie temperatury zabudowy wydtuzajq a wysokie
skracajq czas dojrzewania zaprawy

¢ Do przygotowania zaprawy nalezy uzywaé czystej
najlepiej pitnej wody. Substancje rozpuszczone w wodzie,
mogq zaktbcié proces wiqzania zaprawy.

*  Warunki stosowania nie ujgte w niniejszej instrukciji
technicznej powinny zostaé skonsultowane z dziatem

technicznym SCHOMBURG Polska

Nalezy zapoznad sie z aktualng Kartg Charakterystyki
Preparatu Niebezpiecznego
GISCODE: ZP1

G2

Udzielamy gwarancji odnasnie jakosci naszych materictéw w ramach naszych

i dostawy. Dla specjalnych wymagar

jacych poza ramy opi Wwyze| zastosowania,

kiérych nie absjmuie niniejsza insirukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycii wlasng fachowa shuzba doradeza. Wiazace prawnie sq jedynie pisemne patwierdzenia. Opis fechniczny nie
2walnia Wykonawey z dofozenia stara podezas stosowania produklu. W sytuaciach wafpliwych nalezy wykonaé powierzchnie wzorcowa. Z chwila wydania przez nas nowej instrukeji fechnicznej

niniejsza traci swq waznosé.
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3.4. Technologia hydrofobizacji

Ze wzgledu na anomalie, ktére sg spowodowane rozpoczeciem reakcji w kruszywie z defektem przez wilgo¢ i czynniki
atmosferyczne oraz korozyjnos¢ srodowiska, najlepszym elementem powstrzymujgcym reakcje jest odciecie wilgoci
od kruszywa z defektem. W tym celu zaleca sie wykonanie hydrofobizacji uniemozliwiajgcej wodzie penetracje w pre-

fabrykat betonowy oraz rozpoczynanie reakcji chemicznej kruszywa.

Poniewaz natozenie warstwy hydrofobizacyjnej powinno odby¢ sie po wcze$niejszym umyciu elewacji, uznaje sie ten
element jako niezbedny, jednak nie wchodzacy w sktad projektu naprawczego, a wykonywany jako prace serwisowe
zwigzane z uzytkowaniem elewacji. Czeste powtarzanie tego procesu zabezpiecza zar6wno przed wptywem agresyw-
nosci srodowiska jak tez przed penetracja wilgoci, co jest kluczowe dla dtugotrwatego wygladu i struktury prefabry-
katow betonowych. Przed rozpoczeciem wykonywania hydrofobizacji nalezy bezwzglednie wykona¢ prébe nanoszac
preparat w mato eksponowanym miejscu i pozostawiajac go do czasu catkowitego wyschniecia.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego srodka hydrofobizujacego zaakceptowanego przez Zamawiajacego po przed-
tozeniu wymaganych dokumentéw dopuszczajgcych (Karta Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, Karta Tech-

niczna, Deklaracja Zgodnosci/ Aprobata Techniczna)
Sugerujemy nastepujace srodki hydrofobizujace:

SARSIL

Lipiec 2019
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SARSIL

SARSIL® Beton Premium

Silikonowy $rodek do betonu, prefabrykatéw i betonu architektonicznego

(wewnatrz i na zewnatrz)

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® Beton Premium jest wodng emulsjg silikonowa na

bazie drobnoczasteczkowych silanow.

DANE TECHNICZNE
Lp. Parametr
1 Wyglad
2 Rozciericzenie
3. Gestos¢ w 20°C

PRZEZNACZENIE

Sarsil® Beton Premium jest nowoczesnym s$rodkiem si-
likonowym przeznaczonym do hydrofobizacji wewnatrz
i na zewnatrz powierzchni typu: beton architektoniczny,
galanteria betonowa, kafle cementowe, kostka oraz inne
nasigkliwe i podatne na brudzenie podioza. Sarsil® Beton
Premium doskonale sprawdza si¢ zaréwno w impregnaciji
pomieszczen i elementéw budynkow mieszkalnych, jak
rowniez obiektéw uzytecznosci publicznej oraz budynkach
przemystowych. Preparat réwnomiernie penetruje pod-
toze nie powodujac wyblyszczenia ani zmiany struktury
impregnowanej powierzchni, delikatnie podkreslajgc jego
naturalny wyglad. Sarsil® nie tworzy powtoki na powierzch-
ni, ale wnika wglgb materiatu przez co zapewnia trwatg
i skuteczng ochrone przed namakaniem i brudzeniem. Ze
wzgledu na gteboka penetracje w podtoze produkt jest od-
pory na detergenty i dziatanie mechaniczne tzn. podczas
pielegnacji (zmywanie, szorowanie) powierzchni impre-
gnat nie ulega zniszczeniu nadal pozostaje w materiale nie
tracgc swoich pierwotnych wtasnosci. W przypadku impre-
gnacji na zewnatrz Sarsil® uodparnia beton na destrukcyj-
nie dziatanie zanieczyszczen i opadéw atmosferycznych,
przemarzanie oraz utrudnia rozwdj korozji biologiczne;j.

STOSOWANIE
Przygotowanie podtoza

Podstawowym warunkiem wiasciwie wykonanej impre-
gnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia pod-
ftoza. Powierzchnia ta powinna by¢ rownomiernie porowa-
ta, czysta, sucha, a zwlaszcza odttuszczona. W przypadku
betonu tradycyjnego impregnacje mozna przeprowadzi¢
nie wczesniej niz po 21-28 dniach czyli po okresie tzw.
karbonizacji. Betony naprawiane zaprawami lub szpa-
chléwkami typu PCC mozna impregnowac po uplywie 6
dni. Przed przystgpieniem do prac nalezy starannie za-

Lipiec 2019

Specyfikacja
mleczna ciecz
gotowy do bezposredniego uzycia
ok. 1 g/cm®

bezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie beda impre-
gnowane (np. szyby, czgsci metalowe, drewniane, pole-
rowane kamienie itp.). W przypadku ich zabrudzenia na-
tychmiast przemy¢ benzyng lakowa lub $rodkiem Sarsil®
Zmywacz.

Wazne: Impregnacja materiatow wewnatrz budynkow wy-
maga zachowania okreséw sezonowania do czasu zani-
ku zapachu impregnatu.

Naktadanie

Przed uzyciem impregnat nalezy dokladnie wymieszac.
Preparat nanosimy bezpo$rednio na beton, bez koniecz-
nosci wczesniejszego gruntowania przy uzyciu pedzla,
watka lub natryskowo (natrysk niskocisnieniowy) . Zaleca
sie dwukrotng impregnacje w krétkich odstepach czasu
metodg ,mokre na mokre”. Drugg warstwe naktadac w za-
leznosci od temperatury otoczenia, dopoki powierzchnia
jest wilgotna. Impregnowana powierzchnia powinna by¢
dokiadnie i rownomiernie nasycona. W przypadku pod-
lozy niskochfonnych nalezy unika¢ zaciekéw i nie pozo-
stawia¢ nie wchtonietej warstwy impregnatu. Nadmiar
preparatu usungc ggbkg lub bawetniana, czystg szmatkg
nie wczesniej niz po 15 minutach od natozenia impregna-
tu. Z uwagi na zréznicowanie powierzchni betonowych
(kolor, skiad surowcowy) zalecane jest przeprowadzenie
w niewidocznym miejscu proby aplikacyjnej do ostatecz-
nej oceny reakcji podioza na impregnat.

Wydajnos¢

1,5-3,5 m? z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zuzycie
$rodka zalezy od chtonnosci materiatu i techniki nakta-
dania.
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Uwaga: Prace ze S$rodkiem impregnujacym SARSIL®
Beton Premium nalezy wykonywac stosujac rekawice
i okulary ochronne. Podczas prowadzonych prac frzeba
zapewnic skuteczng wymiane powietrza oraz zachowac
ogolne zasady BHP i inne wskazoéwki podane na etykie-
cie producenta.

SARSIL® Beton Premium

mozliwosc stosowania wewnatrz i na zewnatrz,

chroni przed namakaniem

redukuje sktonno$c do zabrudzen,

utatwia czyszczenie powierzchni betonowych
rownomiernie penetruje w podioze, tworzac trwatg
wgtebng ochrone podioza

w srodowisku wilgotnym zapobiega korozji biologicz-
nej,

zachowuje wiasnosci ,oddechowe” podtoza,

nie zmienia kolorystyki, podkresla naturalny wyglad
materiatu,

w przypadku $cian i okladzin zewnetrznych zwieksza
izolacyjno$¢ cieplng,

prosty i tatwy w aplikaciji,

przyjazny dla $rodowiska.

Magazynowanie

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w krytych
i suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 do
+30°C. Chroni¢ przed mrozem.

Okres gwarancji
12 miesiecy od daty produkciji.

Opakowania
1, 5, 30, 200, 1000 I.

Informacje producenta

Informacije zawarte w niniejszej ulotce podane sg w dobrej wierze i oparte
sa na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny by¢
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnic sie
czy produkt ten jest wiasciwy dla danego zastosowania. Poniewaz uzycie
produktu jest poza nasza kontrolg, dlatego odpowiedzialnos¢ za wtasci-
we uzycie spoczywa wylgcznie na uzytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialnosci za niewtasciwe lub btedne uzycie produktu. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy zwraca¢ sig¢ pisemnie lub telefonicznie.

Lipiec 2019

pols kie

Zaktad Chemiczny ,,Silikony Polskie” Sp. z 0.0.
37-310 Nowa Sarzyna, Chemikow 1

Tel./ffax +48 17 78 51 230

Marketing. +48 17 78 51 210

Dziat Technologiczny. +48 17 78 51 215

e-mail: silikony@silikony.pl, www.silikonypolskie.pl
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REMMERS FUNCOSIL IC

Instrukcja Techniczna
Numer produktu 0710

N

remmers

Funcosil IC

Wodny, bezrozpuszczalnikowy krem impregnujacy na bazie
silanow

Formy dostawy

1los¢ na palecie 64 16

Jedn. opak. 51 301

Rodzaj opakowania wiadro plastikowe wiadro plastikowe
Kod opakowania 05 30

Nrart.:

0710 | |

Zuzycie Zaleznie od porowatosci, okoto 0,2 - 0,5 [/ m?
— Zapotrzebowanie na impregnat nalezy okreslic na odpowiednio duzej powierzchni probnej
(1-2 m2).
1l
-
Obszary stosowania B Do wgtebnej hydrofobizacji betonu i zelbetu w budownictwie mostowym, drogownictwie i
budownictwie naziemnym
B jako ochrona przed wnikaniem soli drogowe;j
> B Do ochrony przed szkodami wywotywanymi przez mréz i sole rozmrazajace
Wtasciwosci B Poprawia odpornosé na mréz i sole rozmrazajace
W Dziata hydrofobizujaco
% B Wysoka przepuszczalnosé pary wodnej
- W Silny koncentrat (zawartosc substancji czynnej = 80%)
B Materiat odporny na alkalia
B Doskonate dziatanie dtugotrwate
B Produkt zbadany w oparciu o przepisy ZTV-ING, TL/TP 0S-A i DAfSth, RL-SIB OS 1
B Produkt znajduje sie na liscie BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)
B Daje sie tatwo, bezstratnie aplikowac z bardzo duzg doktadnoscia
B doskonate wnikanie w podtoze
B Produkt nie zawiera rozpuszczalnikéw
B 0dpornoscé na promieniowanie UV
Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgérne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 0710 TM-2-181 05/19 EW_AMy_JEn 1/5
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Instrukcja Techniczna Funcosil IC /\
Numer produktu 0710 remmers
Dane techniczne Wyglad mleczny, biaty, kremowy
produktu
Nosnik woda
Gestosc (20 °C) okoto 0,90 g/cm?
Baza substancji czynnej silany/siloksany
Zawartos¢ substancji okoto 80
czynnej w % wag.
Temperatura zaptonu okoto 74
Odczyn pH neutralny - okoto 8,0
Wskazane wartosci przedstawiajg typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzacg
specyfikacje wyrobu.
Certyfikaty > BASt Oberflachenschutzsysteme (0S-A)
» TNO-Report
» Ubereinstimmungszertifikat Polymer Institut
Produkty do % Betofix Fill (1008)
opcjonalnego . > BFA*(0673)
stosowania'w systerile > Srodki czyszczace marki Remmers
* Srodki ochrony drewna wymagaja zachowania zasad bezpieczefistwa.
Przed ich uzyciem nalezy zawsze przeczytac etykiete produktu i informacje na jego temat!
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche.
B Przygotowania
Wady budowlane, takie jak rysy, spekane spoiny, btedne potaczenia, spigtrzajaca sie i
higroskopijna wilgo¢ nalezy najpierw usunac.
Niezbedne zabiegi czyszczace nalezy wykonywac delikatnie, na przyktad poprzez zmycie
zimna lub ciepta woda lub poprzez czyszczenie przegrzana para; w przypadku uporczywych
zabrudzen zastosowac technike czyszczenia wirujgcym strumieniem rotec (5235) albo
Srodki czyszczace Remmers [np. Schmutzlser (0671), Fassadenreiniger-Paste (0666),
Klinkerreiniger AC (0672), Combi WR (0675).
Sposob stosowania B Warunki stosowania

|
>l‘

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +10
°C do maks. +25 °C.

Impregnat naktadac ruchem krzyzowym za pomocg odpowiednich narzedzi lub
natryskowo.

Wskazowki wykonawcze

Aby nie doszto do zaburzef procesu wigzania cementu, beton nalezy hydrofobizowaé
najwczesniej po dwéch, a lepiej dopiero po czterech tygodniach od jego wyprodukowania.
[VA1_I_20]

Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktore nie maja wejsc w kontakt z produktem,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

Powierzchnie Swiezo po zabiegu nalezy chronic przed ulewnym deszczem, wiatrem,
bezposrednim nastonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Nadmiar impregnatu nalezy zmyc w ciagu 1 godziny za pomoca rozcienczalnika
Verdinnung V 101.

Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl M www.remmers.pl
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Projekt naprawczy elementéw elewacji

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje B

Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

Instrukcja Techniczna Funcosil IC /\

Numer produktu 0710 remmers

Wskazowki Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepisow nalezy ustali¢ oddzielnie.
Podczas planowania i realizacji nalezy przestrzegac informacji zawartych w dostepnych w
kazdym z przypadkow Swiadectw z badan.
Nalezy zapewni¢ warunki uniemozliwiajgce przedostanie sie wody za strefe hydrofobowa.
W przypadku wystepowania szkodliwych soli nalezy przeprowadzic ich ilosciowa analize
Duze stezenia soli moga prowadzi¢ do powaznych uszkodzen budowli, ktérym
impregnacja nie jest w stanie zapobiec.
Warunkiem optymalnej skutecznosci impregnacji jest wchtoniecie impregnatu, ktore
zalezy od objgtoSci porow i zawartoSci wilgoci w danym materiale budowlanym.
Badanie skutecznosci dziatania:
Nasigkliwos¢ powierzchniowa mineralnych materiatéw budowlanych przed i po zabiegu
hydrofobizacji mozna sprawdzi¢ ptytka kontrolna Funcosil (nr art. 0732) lub rurka Karsten'a
(nr art. 4954).
Badanie mozna przeprowadzi¢ najwczesniej po 6 tygodniach od momentu wykonania
zabiegu hydrofobizacji.

Narzedzia / czyszczenie Watek malarski typu "jagnieca skorka", z dtugim wtosiem, pedzel.
Dysze do urz. airless: kat natrysku 40°, otwor 0,021 cala, maks. ciSnienie natrysku: 60 bar
2
i Narzedzia muszg byc suche i czyste.
Po zakonczeniu zabiegu i przed dtuzszymi przerwami narzedzia nalezy umyc woda.
Narzedzia z oferty Remmers
% Funcosil Priifréhrchen (4928)
% Funcosil Prifplatte (0732)
> Funcosil Test-Set (4954)
> Flachenstreicher (4540)
> Farbrolle FC (4913)
¥ Teleskopstiel (4391)
> Rollerbiigel (4449)
% Nylon-Rolle Profi (5045)
% Nylon-Rolle Standard (5066)
> Heizkorperpinsel (4541)
Przechowywanie / W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu
trwatosé zabezpieczonym przed mrozem produkt mozna przechowywac przez co hajmniej 12 mies.
Zawartosc naruszonego opakowania nalezy mozliwie szybko zuzyc.
SN
= o alln
Bezpieczenstwo / Blizsze informacje na temat bezpieczefstwa podczas transportu, sktadowania i
przepisy postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sa w aktualnej Karcie
Charakterystyki.
Indywidualne srodki W przypadku aplikacji natryskowej nalezy nosi¢ maske ochronny drog oddechowych z
ochrony filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Nalezy réwniez nosi¢ odpowiednie rekawice i
ubranie ochronne.
Wskazowka dotyczaca Wigksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
utylizacji obowiazujacymi przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadéw komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl B www.remmers.pl 0710 TM-2-181 05/19 EW_AMy_JEn  3/5
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje
Projekt naprawczy elementéw elewacji B
Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

Instrukcja Techniczna Funcosil IC /\

Numer produktu 0710

remmers

Deklaracja Wtasciwosci » Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Uzytkowych
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje
Projekt naprawczy elementéw elewacji
Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

Instrukcja Techniczna Funcosil IC
Numer produktu 0710

N
remmers

Znak CE c €

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Loningen

08

GBI F 008-2

EN 1504-2:2004
0710

Produkt do ochrony powierzchni - impregnat hydrofobizujacy

GtebokoS¢ penetracji:
Nasiakliwosc i odpornosc na alkalia:

Szybkos¢ schnigcia:

Utrata masy po cyklach zmiennych obciazen
mrozem i solami rozmrazajacymi:
Substancje niebezpieczne:

klasa Il: 2 10 mm

wspotczynnik absorpcji

<7,5 % w poréwnaniu z prébka
nieimpregnowang

<10 % w roztworze alkalicznym
klasa I: > 30 %

Utrata masy 20 cykli p6zniej, niz w przypadku

prébki nieimpregnowanej
NPD

Prosimy wzigé pod uwage, ze powyzsze dane / charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie zastosowan sg maja charakter niewiazacy, w
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0gdlne
nie maja wiazacego charakteru. zwigzku z powyzszym w watpliwych przypadkach Warunki Sprzedazy i Dostaw.

zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
W zwiazku z powyzszym informacje majg jedynie konsultacje z nasza firma. Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0 ile nie potwierdzimy wyraznie na pismie Technicznej poprzednia wersja traci waznosé
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wasciwosci produktéw do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznerodnosc i wielostronny

Remmers Polska Sp. z 0.0. B 62-080 Tarnowo Podgorne M Tel.: +48 61816 8100 M remmers@remmers.pl M www.remmers.pl
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Projekt naprawczy elementéw elewacji

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje B

Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

4. 0Odbiodr prac naprawczych

Wystepujace na budynku prefabrykaty z betonu architektonicznego sa wg. klasyfikacji oceniane jako kategoria BA3, z
klasa porowatosci P3, fakturg F3, r6wnomierno$cig zabarwienia RZ3. Charakterystyka tych oznaczen zostata przed-
stawiona w czeéci A projektu.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres prac s3 to prace naprawcze, a nie produkcyjne, ustala sie nastepujgce warunki odbio-
rowe:

Ocena wizualna zaprawek i napraw prowadzona z odlegtosci:

a. 0,2 m - ocena jako$ci warstwy zewnetrznej lub powierzchni prefabrykatu po czyszczeniu / ptukaniu, spraw-
dzenie czy uzyskana powierzchnia odpowiada powierzchni przedstawionej na elemencie mock-up. Dla tej
oceny przyjmuje sie 5% wykonanych prac, losowo wskazanych przez Zamawiajacego.

b. 2 m - ocena jakos$ci uzyskanej kolorystki oraz ocena jakosci wykonanych zaprawek, w tym uzyskania lica
powierzchni zgodnej z powierzchnig prefabrykatu, czy brak przebarwien. Dla tej oceny przyjmuje sie 10%
wykonanych prac, losowo wskazanych przez Zamawiajacego

c. 10mdo 15 m - ocena jakos$ci wykonanych prac w zakresie wizualnego odbioru elewacji, w tym braku wy-
raznie odcinajacych sie przebarwien zaprawek czy widocznych zaciekdw po czyszczeniu. Dla tej oceny przyj-
muje sie 100% wykonanych prac.

Ocena mechaniczna zaprawek i napraw:

Sprawdzenie za pomocg narzedzi recznych twardosci zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta, sprawdzenie braku
rys, odspojen, ubytkéw w masie.

Pod wzgledem catosciowego odbioru przyjmuje sie nastepujacy podziat odbioru prac
Ocena wizualna - 90%, w tym:

a. 10% odbierane z odlegtosci 0,2 m (dotyczy gtéwnie miejsc eksponowanych przy ciagach pieszych)
b. 10% odbierane z odlegtodci 2 m
c. 80% odbierane z odlegtosci 10-15 m

Ocena mechaniczna - 10%

5. Gwarancje i ustalenia formalne

Na wykonane przez siebie prace wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji. Gwarancja obejmuje ewentualne poja-
wienie sie nowych wykwitéw i anomalii w miejscach naprawianych, wykruszenia wykonywanych zaprawek, ubytki w
masie czy przebarwienia wynikajace z zastosowania technologii niezgodnie z wytycznymi.

Gwarancja nie obejmuje powstatych nowych anomalii, ktére moga pojawic sie w trakcie uzytkowania budynku, a wy-
nikajacych z ciagtej reakcji kruszywa w mieszance betonowej. Powstanie nowych wykwitéw bedzie oceniane na pod-
stawie sporzadzonej wczes$niej inwentaryzacji uszkodzen. (pkt. 1)

Wykonawca musi przewidzie¢ naprawe powierzchni trawiastej poprzez zasianie nowej trawy w miejscach zniszczen,
w przypadku zniszczenia krzewéw ozdobnych na elewacji pétnocno-wschodniej Wykonawca powinien przewidzie¢
posadzenie nowych sadzonek, nie wymaga sie uzupetnienia krzewami o wysoko$ci krzewow istniejacych.

Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ po sobie uprzatniety teren, usunac wszelkie $§lady ewentualnych zabrudzen
lub uszkodzen powstatych w wyniku jego dziatalnosci .
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje

Projekt naprawczy elementéw elewacji B
Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

B. Zakres ozdobnych ceownikéw aluminiowych

6. Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji naprawy

W zakres prac inwentaryzacyjnych i projektowych wchodzi:

f.  Wynajem podno$nika nozycowego o wysokosci podnoszenia 14 metréw celem wykonania inwentaryzacji
elewacji budynku

g.  Przyciecie roslin ozdobnych na elewacji pétnocno-wschodniej w celu umozliwienia poruszania sie podno-
$nika nozycowego

h. Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej oraz papierowej obejmujacej wskazanie elementéw odspojonych
lub obluzowanych i grozacych odspojeniem.

i.  Sprawdzenie fizyczne jako$ci mocowania ceownikéw poprzez przyktadanie do nich sity nie wiekszej niz 0,1
KN (sprawdzenie reczne dopuszczalne).

j.  Wykonanie projektu oznaczen w skali 1:50 na podktadach architektonicznych wraz z zataczeniem dokumen-
tacji fotograficznej w 4 egzemplarzach papierowych oraz jednej kopii cyfrowej na no$niku CD

k. Uzyskanie akceptacji przekazanej dokumentacji przez Zamawiajacego.

Wykonanie w/w dokumentacji jest niezbedne przed przystapieniem do prac naprawczych. Wynika to z faktu, iz nie
bedzie wykonywany cato$ciowy demontaz i montaz elementéw ceowych, a zostanie to ograniczone do elementéw
obluzowanych lub odspojonych. Dokumentacja ma wyeliminowa¢ ewentualne roszczenia gwarancyjne w miejscach,
ktére nie byly objete naprawa.

Do wyceny wykonawca powinien przewidzie¢ nastepujacy schemat naprawy:
Elewacja péinocno - wschodnia

Rampa (strefa konwoju) - demontaz i ponowny montaz wszystkich ceownikéw ; pozostata elewacja - kontrola zamo-
cowan + poprawa ceownikow zgodnie z pkt. h, i

Elewacja péinocno - zachodnia
cata elewacja - demontaz i ponowny montaz wszystkich ceownikéw
Elewacja potudniowo - zachodnia

cata elewacja - kontrola zamocowan + poprawa ceownikéw zgodnie z pkt. h, i

7. Element mock-up
Nalezy przewidzie¢ wykonanie na dwéch wskazanych przez Zamawiajacego i ustalonych z Wykonawca prefabryka-
tach betonowych w poziomie parteru nastepujacych elementéw:

a. Wykonanie klejenia ceownika aluminiowego za pomoca systemu klejowego wskazanego w projekcie wraz z
uzupetnieniem ta$ma rozprezng

Wykonane elementy musza zosta¢ wykonane w terminie do 14 dni od momentu uzyskania zlecenia od Zamawiaja-
cego.

Akceptacja elementu mock-up przez Zamawiajgcego umozliwia dopiero rozpoczecie prac naprawczych.

8. Prace naprawcze

Wszystkie prace naprawcze musza by¢ zgodne wytycznymi projektu naprawczego. Stosowanie zamiennych klejow
jest dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia kart materialowych do zatwierdzenia systemu i wykonania ele-
mentu pokazowego zgodnego z pkt. 7

Ze wzgledu na brak konstrukcyjnego przeznaczeni naprawianych elementéw dopuszcza sie rozwigzanie nie objete
systemem, a sktadajgce sie z elementéw systemowych.
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Prace polegaja na demontazu elementéw obluzowanych i oczyszczeniu elementu prefabrykowanego. W przypadku
elementéw juz odspojonych, pozostaje samo oczyszczenie elementu prefabrykowanego. TaSme rozprezna w tych
miejscach nalezy usunac¢ poprzez odklejenie lub odciecie zwracajac szczeg6lng uwage na oScieznice okienne i elewacje
w systemie ETIC. W przypadku sznura PE/PP nalezy go usuna¢

Element aluminiowy od strony mocowanej nalezy przetrze¢ papierem o ziarnie 100, nadajac mu chropowatosci i
umozliwiajac poprawny kontakt z klejem.

Na prefabrykat betonowy oraz ceownik aluminiowy nalezy zastosowaé preparat czyszczacy Cleaner SPS, ktéry odttu-
$ci elementy zaréwno z brudu, osadéw atmosferycznych jak tez z pozostatosci poprzedniego spoiwa.

Na prefabrykat betonowy nalezy natozy¢ w miejscu klejenia preparat Soudal FlberPanel Prep, ktéry zagruntuje pod-
toze przed natozeniem kleju i zapewni poprawna przyczepnos$¢ jak tez uniemozliwi powstawanie ewentualnych prze-
barwien.

Na ceowy element aluminiowy w miejscu klejenia nalezy natozy¢ Soudal Activator SPS, ktéry rozpocznie reakcje akty-
wacyjna dla kleju.

Ze wzgledu na bardzo mate elementy jak tez bardzo mate obcigzenia, ktére przenosza, dopuszcza sie odstepstwo od
systemu polegajace na stosowaniu tasmy klejacej Tape SPS nie po dtugos$ci elementu aluminiowego, a w poprzek
Scianki klejgcej w odstepach co 300 mm. Umozliwi to poprowadzenie prawidtowej $ciezki kleju oraz uzyskanie opty-
malnej grubosci $ciezki klejowej w styku z elementem prefabrykowanym.

Zaleca sie stosowanie taSmy malarskiej na krawedzi prefabrykatu celem zabezpieczenia ewentualnego wycieku spo-
iwa.

Aplikacja kleju nastepuje przez aplikator za pomoca wyciskacza recznego. Sciezka kleju powinna by¢ ciagta.
Mocowanie elementu aluminiowego poprzez docisk do podtoza.

Po zamocowaniu nalezy uzupeic¢ taSme rozprezng w szczelinie pomiedzy ceownikiem aluminiowym a rama okienna
/ elewacja w systemie ETICS.

Ponizej zatgczono doktadna instrukcje systemu dostarczong przez systemodawce.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje B
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UL.GDANSKA 7

CZASTKOW MAZOWIECKI

SOUDA.II 05-152 CZOSNOW
TEL. (022) 785 00 43

FAX (022) 785 00 23

Deotycezy: Stosowania systemu SPS do klejenia elementow aluminiowych

Producent

Soudal n.v.
Everdongenlaan 18-20
BE -2300 Turnhout

Nazwa wyrobu

e Klej Soudabond 670 SPS

e Tasma dwustronnie klejaca Tape SPS

e Preparat czyszczacy do ptyty i podkonstrukcji Cleaner SPS

e Preparat do gruntowania plyty FiberPanel Prep SPS

¢ Preparat do gruntowania podkonstrukcji Activator SPS (zastosowanie wymienne)

www.soudal.pl
e-mail: soudal@soudal.pl
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]
SOUDAL

SOUDAL SP. Z 0.0.
UL.GDANSKA 7
CZASTKOW MAZOWIECKI
05-152 CZOSNOW

TEL. (022) 785 00 43

FAX (022) 785 00 23

Parametry techniczne poszczegélnych elementow systemu SPS

Klej Soudabond 670 SPS

Poczatek tworzenia naskorka ok. 12 minut (20°C / 65% RH)
Szybkos¢ utwardzania 2-3mm/24h (20°C / 65% RH)
Twardos¢ w skali Shore’a A ok. 60

Gestos¢ 1,44 g/ml (DIN53479)

Wydhuzenie przy zerwaniu 350% (DIN 53504)
Modut elastycznosci 1,5 N/mm2 (DIN 53504)
Wiytrzymatos¢ na scinanie 1,88 N/mm?2
Wiytrzymatos¢ na rozcigganie 1,19 N/mm?2
Odpornos¢ termiczna od -40°C do +90°C
Temperatura stosowania od +10°C do +30°C

Max. Przemieszczenie plyty fasadowej 4,7mm
Kolor: czarny

Tasma dwustronnie klejaca Tape SPS

Pianka polietylenowa o zamkni¢tych komorkach
Grubos¢ 3,2mm

Dhugo$¢ rolki 25mb

Szerokos¢ 12mm

Gestosé 0,05 g/fem3

Odpornos¢ termiczna od - 20°C do + 50 °C
Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C
Wytrzymatos¢ na scinanie 2,7 N/mm2
Wiytrzymato$¢ na rozcigganie 2,9 N/mm2
Wytrzymato$¢ na sciskanie 0,035N/mm?2
Kolor: czarny

www.soudal.pl
e-mail: soudal@soudal.pl
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CZASTKOW MAZOWIECKI

SOUDA.II 05-152 CZOSNOW
TEL. (022) 785 00 43

FAX (022) 785 00 23

Preparat czyszczacy do plyty i podkonstrukeji Cleaner SPS

Podstawa: mieszanina rozpuszczalnikow
Gestosc 0,75 g/ems

Czas wysychania ok. Smin.

Opakowanie puszka 500 ml

Kolor: bezbarwny

Preparat do gruntowania podloza nasigkliwego FiberPanel Prep

Podstawa: zywice syntetyczne
Gestosc 0,95 g/cm3

Czas wysychania ok. 60min.
Opakowanie puszka 500ml
Kolor: bezbarwny

Preparat do gruntowania materialow nienasigkliwych Activator SPS

Podstawa: mieszanina rozpuszczalnikow i aktywatorow
Gestos¢ 0,78 g/em3

Czas wysychania ok. Smin.

Opakowanie puszka 500 ml

Kolor: bezbarwny

www.soudal.pl
e-mail: soudal@soudal.pl
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UL.GDANSKA 7

SOUDAL

CZASTKOW MAZOWIECKI
05-152 CZOSNOW

TEL. (022) 785 00 43
FAX (022) 785 00 23

Informacje dla wykonawcow

W celu przeprowadzenia prawidlowego montazu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad.

1.

Mechaniczne oczyszczenie elementow klejonych

Zaleca si¢ oczyszczenie podioza betonowego, gdzie przebiegata bedzie sciezka kleju.
Do tego celu nalezy zastosowac papier scierny o grubosci 100-140.

Chemiczne oczyszczenie elementow klejonych

Zaleca si¢ oczyszczenie elementu aluminiowego oraz podloza betonowego w miejscu,
gdzie przebiegata begdzie Sciezka kleju. Do tego celu nalezy zastosowac preparat
czyszczacy do plyty i podkonstrukeji Cleaner SPS. W/w produkt mozna stosowac¢ do
usuwania §wiezych zabrudzen z kleju Soudabond 670 SPS.

Gruntowanie podloza nasigkliwego

Zaleca sig aplikacj¢ za pomoca watka lub pedzla, na wezesniej oczyszezone podtoze
betonowe, preparatu FiberPanel Prep (w miejscu gdzie przebiegata bedzie sciezka
kleju).

Czas schnigcia preparatu okresla si¢ na 60 minut, przygotowana plyta powinna by¢
przyklejona maksymalnie w ciggu 4 godzin.

Gruntowanie elementu aluminiowego

Zaleca sie aplikacje za pomoca rgcznika papierowego, na wezesniej 0czyszczony
elment aluminiowy, preparatu Activator SPS. Czas schnigcia preparatu okre$la si¢ na
5 minut.

Naklejanie tasmy dwustronnie klejacej Tape SPS

Zaleca si¢ naklejanie tasmy, na wczesniej oczyszezone i1 zagruntowane podtoze, z
zachowaniem czasu wysychania poszczegdlnych preparatow (sugerowane naklejanie
na elementy podkonstrukcji). Naklejona na podkonstrukcje tasma powinna
odpowiada¢ formatowi plyty. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na utozenie i
docisnigcie tasmy do podloza po calej jej dtugosci. Tasma stanowi wyznacznik
grubosci sciezki kleju (3,2mm- nalezy uwzgledni¢ w projekcie) oraz jest elementem
montazowym do czasu pelnego utwardzenia kleju.

www.soudal.pl
e-mail: soudal@soudal.pl

Strona33z39




Projekt naprawczy elementéw elewacji

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje B

Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

UL.GDANSKA 7

CZASTKOW MAZOWIECKI

SOUDA.L 05-152 CZOSNOW
TEL. (022) 785 00 43

FAX (022) 785 00 23

6. Aplikacja Kleju Soudabond 670 SPS

e Zaleca sie¢ aplikacje kleju przy pomocy wyciskacza rgcznego, pneumatycznego lub
elektrycznego przez specjalny, dostarczana z produktem aplikator, pozwalajgcy na
rownomierne ulozenie kleju w formie stozka. Sciezka kleju powinna by¢ aplikowana z
zachowaniem ok. 10mm odst¢pu od tasmy Tape SPS oraz krawedzi podkonstrukeji
(zgodnie z ponizszym rysunkiem). Czas otwarty kleju (czas naskérkowania) okresla
si¢ na 10 minut (czas od momentu rozpoczegcia aplikacji do momentu przyklejenia
plyty). Docisnigcie ptyty powinno by¢ silne, powodujace roztozenie sig sciezki kleju
do grubosci tasmy.

10.8.10 12 10

20 40 0

Uwagi ogélne

e Klejenie elementow powinno by¢ wykonywane w przedziale temperatur od 10°C do
30°C (zmiana zakresu wylacznie po konsultacji z Dziatem Technicznym firmy
Soudal)

¢ Temperatura klejonych elementéw powinna by¢ o 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy

o Kilejenie elementéw nie moze odbywac si¢ podczas opadoéw deszczu.

o Klejone elementy muszg by¢ suche.

o Dopuszcza sie poziome klejenie elementdw z zachowaniem wlasciwej szczeliny
wentylacyjnej

o Zaleca si¢ przeprowadzenie przez DT firmy Soudal, szkolenia w warunkach budowy,
dla ekip bedacych wykonywac po raz pierwszy klejenie systemem SPS.

e Powyzsze informacje w oparciu o dokumentacje oraz doswiadczenie Dziatu
Technicznego firmy Soudal.

www.soudal.pl
e-mail: soudal@soudal.pl
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9. 0dbior prac naprawczych

Prace naprawcze odbierane beda w nastepujacy sposéb:
Ocena wizualna napraw:

a. 0,2 m - ocena jakoSci klejenia i montazu taSmy rozpreznej, szczeg6lnie pod wzgledem estetyki montazu,
braku naddatkéw kleju czy wystajgcych fragmentéw tasmy montazowej SPS. Dla tej oceny przyjmuje sie 5%
wykonanych prac, losowo wskazanych przez Zamawiajacego.

b. 10 mdo 15 m - ocena jakos$ci wykonanych prac w zakresie wizualnego odbioru elewacji, w liniowo$ci moco-
wanych elementdéw, licowosci z elementami prefabrykowanymi czy braku zabrudzen na elewacji prefabry-
kowanej, oknach czy elewacji w systemie ETICS. Dla tej oceny przyjmuje sie 100% wykonanych prac.

Ocena mechaniczna zaprawek i napraw:

Sprawdzenie reczne jakosci klejenia poprzez przytozenie sity nie wiekszej niz 0,2 kN (dopuszcza sie sprawdzenie ma-
nualne)

Pod wzgledem cato$ciowego odbioru przyjmuje sie nastepujacy podziat odbioru prac
Ocena wizualna - 20%, w tym:

a. 20% odbierane z odlegtosci 0,2 m (dotyczy gtéwnie miejsc eksponowanych przy ciagach pieszych)
b. 80% odbierane z odlegtosci 10-15 m

Ocena mechaniczna - 80 %

10. Gwarancje i ustalenia formalne

Na wykonane przez siebie prace wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji. Gwarancja obejmuje ewentualne od-
spajanie przyklejonych elementéw lub wypadanie taSmy rozpreznej. Gwarancja obejmuje tez poprawnos¢ zastosowa-
nia systemowych elementéw klejowych i brak powstawania wykwitéw

Gwarancja nie obejmuje nowych odspojen lub poluzowan ceownikéw, ktdre moga pojawic sie w trakcie uzytkowania
budynku, a wynikajacych z warunkéw atmosferycznych czy starzenia materiatu klejowego. Powstanie nowych wad
bedzie oceniane na podstawie sporzadzonej wczesniej inwentaryzacji uszkodzen. (pkt. 1)

Wykonawca musi przewidzie¢ naprawe powierzchni trawiastej poprzez zasianie nowej trawy w miejscach zniszczen,
w przypadku zniszczenia krzewéw ozdobnych na elewacji pétnocno-wschodniej Wykonawca powinien przewidzie¢
posadzenie nowych sadzonek, nie wymaga sie uzupeinienia krzewami o wysokosci krzewo6w istniejacych.

Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ po sobie uprzatniety teren, usunac wszelkie $§lady ewentualnych zabrudzen
lub uszkodzen powstatych w wyniku jego dziatalnosci .
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C. Zakres parapetéw podokiennych

11. Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji naprawy

Nie jest wymagane sporzadzenie inwentaryzacji poniewaz wszystkie parapety majg zosta¢ zamocowane mechanicz-
nie.

12. Element mock-up

Nalezy przewidzie¢ wykonanie na dwéch wskazanych przez Zamawiajacego i ustalonych z Wykonawca parapetach
nastepujacych napraw:

a. Wpykonanie ustawienia w przypadku obluzowania i dokrecenia za pomocg dwdch wkretéw parapetu stalo-
wego

Wykonane elementy musza zosta¢ wykonane w terminie do 14 dni od momentu uzyskania zlecenia od Zamawiaja-
cego.

Akceptacja elementu mock-up przez Zamawiajacego umozliwia dopiero rozpoczecie prac naprawczych.

13. Prace naprawcze

Wszystkie prace naprawcze musza by¢ zgodne wytycznymi projektu naprawczego.

W przypadku parapetéw obluzowanych nalezy podpi¢ je pod felc okienny i za pomocg poziomicy sprawdzi¢ ich linio-
wos¢.

W przypadku parapetédw, ktére odpadty z elewacji nalezy usuna¢ z nich istniejgce spoiwo i zamocowac je pod felcem

okiennym. Za pomocg poziomicy sprawdzi¢ liniowo$¢.

Za pomocg dwoch wkretéw DIN 7981 4,2 /25 lub DIN 7504M 4,2 /25 (w przypadku gdy w profilu podwalinowym okna
wystepuje wzmocnienie stalowe) ocynkowanych ogniowo (o0znaczenie tZn) i lakierowanych na kolor RAL odpowiada-
jacy kolorowi blachy parapetéw nalezy przytwierdzi¢ parapet podokienny do podwaliny podokiennej zachowujac
zasade:

Wkrety ustawione w odlegtos$ci 80 mm od krawedzi parapetu podokiennego i w osi wysoko$ci wywiniecia parapetu,
(wysoko$¢ wywiniecia widoczna spod felcu wynosi ok. 25 mm)

W obu przypadkach wkretéw nalezy zastosowac podktadke DIN 9055 z kotnierzem EPDM celem uszczelnienia przebi-
cia. Podktadka w kolorze RAL zgodnym z kolorem wkretu i parapetu.

Naprawa parapetéw nie wymaga ich demontazu.

14. Odbior prac naprawczych

Prace naprawcze odbierane bedg w nastepujacy sposob:
Ocena wizualna napraw:

c. 0,2 m - ocena jako$ci montazu poprzez sprawdzenie, czy wkrety ustawione sg zgodnie z wytycznymi oraz
czy nie nastapito wgniecenie lub przebicie blachy parapetu. Dla tej oceny przyjmuje sie 5% wykonanych
prac, losowo wskazanych przez Zamawiajgcego.

d. 10 mdo 15 m - ocena jakosci wykonanych prac w zakresie wizualnego odbioru elewacji, w liniowo$ci moco-
wanych elementéw, ustawienia wkretdw, braku uszkodzen parapetéw. Dla tej oceny przyjmuje sie 100%
wykonanych prac.
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Ocena mechaniczna zaprawek i napraw:

Sprawdzenie reczne jako$ci zamocowania poprzez przytozenie sity nie wiekszej niz 0,1 kN (dopuszcza sie sprawdze-
nie manualne)

Pod wzgledem catosciowego odbioru przyjmuje sie nastepujacy podziat odbioru prac
Ocena wizualna - 50%, w tym:

c. 50% odbierane z odlegtosci 0,2 m (dotyczy gtéwnie miejsc eksponowanych przy ciggach pieszych)
d. 50% odbierane z odlegtosci 10-15 m

Ocena mechaniczna - 50 %

15. Gwarancje i ustalenia formalne

Na wykonane przez siebie prace wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji.

Lipiec 2019 Strona37z39



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Elewacje

Projekt naprawczy elementéw elewacji

Budynek Sadu Okregowego; 08-100 SiedIce przy ulicy Sadowej 2 PROJEKT NAPRAWCZY

16. Uprawnienia
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PPJ-PXE-FT3 *

Pan JACEK JANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2915/01

adres zamieszkania ul. CHORZOWSKA 47, 04-696 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podois jest praghowy
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