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1.

2.

3.

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni placu przed budynkiem
gospodarczym Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. B-pa Swirskiego 23.
Prace zlokalizowane bedg w Siedlcach na dziatce nr ewid. 41-132/1 bedacej wtasnoscig
inwestora.
Projektowany remont ma na celu poprawe stanu technicznego istniejgcej nawierzchni placu
wewnetrznego.
W zakres prac wchodzi:

— remont nawierzchni placu wewnetrznego;

— wyciecie krzakow;

— renowacja istniejgcych przeset ogrodzeniowych i bramy wjazdowej;

— prace zwigzane z pielegnacjg i utrzymaniem zieleni.

Podstawa opracowania

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U z 2016 r poz. 290 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14.05.1999 r., poz. 430 z pdzn. zmianami);

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych;

Umowa i uzgodnienia ze Zleceniodawca;

Praca wtasna i pomiary uzupetniajgce w terenie

Zakres rzeczowy

Zakres robot niniejszego opracowania obejmuije:

= wycinke krzakow;

= rozbiorke istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem i
podbudowa;

= rozbidrke istniejgcej nawierzchni z betonu;

= wykonanie robo6t ziemnych;

= ustawienie nowego obramowania nawierzchni;

= wykonanie nowych nawierzchni wraz z konstrukcjg zgodnie z planem sytuacyjnym;

= renowacje istniejgcych przeset ogrodzeniowych, fury i bramy wjazdowej’

= wykonanie nasadzen i pielegnacji terenéw zielonych;

= uporzadkowanie terenu.
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4,

Stan istniejacy i charakterystvka terenu

Przedmiot prac potozony jest w Siedlcach, w centralnej czesci miasta przy ul. B-pa
Swirskiego. Obecnie plac jest czesciowo utwardzony, lecz istniejagce nawierzchnie sg
zniszczone i zdeformowane, utrudniony jest dojazd do budynku gospodarczego.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych odbywa sie powierzchniowo w kierunku ul. B-
pa Swirskiego. Na pozostatej czesci placu ze wzgledu na brak odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych woda opadowa gromadzi sie w lokalnych nierownosciach i

zagtebieniach nawierzchni powodujac jej degradacje.

5. Gospodarka zielenia

W obszarze projektowanego zakresu wystepuje zielen wysoka, ktora koliduje z planowanymi
pracami. Zachodzi konieczno$¢ wycinki 1 szt. drzew (bez), ktoéry koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem

Po wykonaniu rob6t drogowych zostanie uporzgdkowany teren oraz wykonane nasadzenia tj.
zieleh izolacyjna Thuja Szmaragd w ilosci 20 szt. przy linii ogrodzen w lokalizacji wg planu

sytuacyjnego — rys. 2.

6. Uzbrojenie terenu

7.

8.

9.

W obrebie przewidzianego remontu nie wystepuje infrastruktura techniczna.

Rozwigzania projektowane

Przedmiotowy zakres remontu nawierzchni placu jest zaprojektowany w wiekszosci po Sladzie
istniejgcym.

Nawierzchnie placu bedzie w dalszym ciggu stanowita nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
oraz ptyt azurowych typu EKO, ktdrej zostanie nadana rownos¢ oraz normatywne spadki.

Wraz z wymiang nawierzchni zostanie wykonana petna konstrukcja.

Nawierzchnie zostang obramowane nowymi kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm,

15x22 cm i opornikami 12x25 cm ustawionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Rozwiazania wysokosciowe

Projektowana nawierzchnia zostanie dowigzana do rzednych wysoko$ciowych istniejgcego
zagospodarowania dziatki. Projektowany uktad wysokosciowy zostat wykonany w odniesieniu do
Rp roboczego zatozonego na cokole betonowym przy furtce H=100 m n p. Nawierzchnie nalezy

wykonaé ze spadkami poprzecznymi zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Pod konstrukcje miejsc postojowych, placu i chodnikéw bedzie wykonany ptytki wykop do
okoto 0,40 m, co oznacza posadowienie w prostych warunkach gruntowych i zalicza obiekt

do | kategorii geotechniczne,;.
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10.

Dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych
moze by¢ ograniczony do wiercen i wykopow kontrolnych oraz okreslenia rodzaju gruntu na
podstawie analizy makroskopowe;j.

Wedtug wykonanych wykopow kontrolnych jesienig 2017 r. stwierdzono, ze warunki
gruntowe wystepujgce na przedmiotowym obszarze zaliczajg sie do prostych. Wody
gruntowej nie napotkano. Wykonanie obiektéw nie wymaga wykonania skomplikowanych

robét. Wykop bedzie wykonany jako ptytkie koryto bez umocnien.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych. Przyjeto nastepujgcag konstrukcje:

10.1.konstrukcja podjazdu:

kostka brukowa betonowa kolor szary spionowana piaskiem grubosci 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4. cm;
podbudowa z mieszanki betonowej C8/10 frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm;
warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm;
Razem grubos¢ konstrukcji wynosi: 42 cm

10.2.konstrukcja podjazdéw do budynku:

ptyty azurowe betonowe typu EKO wypetnione grysem 8/16 mm grubosci 10 cm;
podsypka piaskowa grubosci 5cm;
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,5 mm grub. 15cm;
warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm;
Razem grubos$c¢ konstrukcji wynosi: 40cm

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagesci¢. Po wykonaniu koryta
pod konstrukcje nalezy zbada¢ zageszczenie podioza w korycie.

Wymagany wskaznik zageszczenia dla podtoza wynosi Is = 0,98. Jesli nie zostanie osiggniety
grunt nalezy dogeszcza¢ do momentu osiggniecia wymaganego wskaznika.

UWAGA: wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé stosowne atesty, aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na dojezdzie do budynku gospodarczego pomiedzy ptytami EKO zostaty przewidziane do utozenia

pasy z trzech rzedow kostki brukowej betonowej typ Behaton kolor grafit.

11. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni bedzie sie odbywato jak dotychczas powierzchniowo.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni miejsc postojowych zostang odprowadzone nadanymi
spadkami poprzecznymi i podtuznymi w kierunku jezdni i do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Z
powierzchni placu wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo w

kierunku jezdni ulicy.
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12. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowane przedsiewziecie, nie wptywa negatywnie na srodowisko. Projektowane nawierzchnie
nie emitujg zanieczyszczen toksycznych, tym samym nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz
zdrowia ludzi.

Remont nie wystepuje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko.

13. Organizacja ruchu

Remont nawierzchni placu nie wymaga zmiany statej organizacji ruchu.

14. Uwadi koncowe

Poza robotami drogowymi nalezy wykona¢ réwniez prace remontowe na frontowym odcinku
ogrodzenia dziatki. Do zakresu nalezy renowacja istniejgcych przeset ogrodzeniowych, furty i
bramy wjazdowej, ktére nalezy poddaé oczyszczeniu z rdzy, odttuszczeniu i dwukrotnym
malowaniu farbg olejng z podktadem antykorozyjnym (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym). W
zakres prac wchodzi takze oczyszczenie podmurowki betonowej i cokotu z cegiet klinkierowych
oraz wykonanie izolacji pionowej podmuréwki od strony wewnetrznej placu.

Wszystkie prace budowlane zwigzane z przedmiotowym zakresem robot nalezy wykonaé zgodnie
ze sztukg budowlang pod nadzorem kierownika robdt posiadajgcego stosowne uprawnienia
budowlane.

Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie
w urzgdzenia i elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkow koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robét oraz zapewnieniu
bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do

obowigzujgcych przepisow.
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafit typ Behaton

g

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm
warstwa odcinajgca gr. 10 cm

350

opomik betonowy 12x25 cm
podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

przekroj

2-2

pyty azurowe betonowa EKO gr. 10 cm wypefione grysem kamiennym frakcji 8/16 mm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

opomik betonowy 12x25 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

!
A

A
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N
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kraweznik betonowy 15x22 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafit typ Behaton

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm
warstwa odcinajgca gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm grafit typ Holand
podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm
warstwa odcinajgca gr. 10 cm

przekroj

3-3

430

piyty azurowe betonowa EKO gr. 10 cm wypefione grysem kamiennym frakcji 8/16 mm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

piyty azurowe betonowa EKO gr. 10 cm wypetione grysem kamiennym frakcji 8/16 mm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafit typ Holand

podsypka piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 10 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafit typ Behaton
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

piyty azurowe betonowa EKO gr. 10 cm wypetione grysem kamiennym frakcji 8/16 mm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafit typ Holand

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

sciek-20

przekroj

4-4

o
S
!

A

o o

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafit typ Holand

podsypka cement.-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 10 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafit typ Holand
podsypka piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm
warstwa odcinajgca gr. 10 cm

piyty azurowe betonowa EKO gr. 10 cm wypefione grysem kamiennym frakcji 8/16 mm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odcinajgca gr. 10 cm
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