Znak sprawy: ZP-261-52/21

Zalacznik nr1
(do Zaproszenia do zloZenia oferty
nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Uslugi przegladéw, biezacej konserwacji oraz napraw urzadzen klimatyzacyjnych oraz
wentylacyjnych w budynkach Sadu Okregowego w Siedlcach oraz w budynku Sadu
Rejonowego w Sokolowie Podlaskim”.

Instalacje klimatyzacji i wentylacji w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ulicy

Sadowej 2

Budynek sagdu Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 skiada si¢ z trzech czesci: A, Bi
C. Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest usluga przegladéw, biezacej konserwacji oraz
napraw urzadzeri klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w czesci Bi C.

Wykaz urzadzen - Budynek B

System klimatyzacji (wszystkie urzadzenia sg na gwarancji firmy, ktéra je dostarczyla
i zamontowala):

SYSTEM VREF-1 OBSEUGUJACY PIWNICE I ARCHIWA
L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ilosé
Klimatyzator (arch./piwnica )
1 jednostka zewnetrzna MIDEA 1
28 kW
Jednostki wewnetrzne (archiwum /
L.t piwnica ) 2,8 kW slidhe i
SYSTEM VREF-2 OBSEUGUJACY PARTER
Klimatyzator jednostka zewnetrzna
> PARTER 45 kW MIDEA !
Jednostka wewnetrzna
Bl nascienna 2,2kW MIDEA 6
Jednostka wewnetrzna podsufitowa 5,6 MIDEA
22 1
kW
23 Jednostka wewnetrzna kasetonowa MIDEA 5
’ dwustronna 3,6kW
24 Jednostka wewnetrzna kasetonowa MIDEA 1
' czterostronna 2,2kW
25 Jednostka wewnetrzna kasetonowa MIDEA 3
’ czterostronna 3,6kW
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26 Jednostka wewnetrzna kasetonowa MIDEA 3
’ czterostronna 4,5kW
SYSTEM VRE-3 OBSEUGUJACY I PIETRO
3 Klimatyzator jednostka zewnetrzna dla I MIDEA 1
pietra
3.1 | Jednostka wewnetrzna nascienna 2,2kW MIDEA 7
3.2 | Jednostka wewnetrzna nascienna 2,8kW MIDEA 4
3.3 | Jednostka wewnetrzna nascienna 3,6 kW MIDEA 2
34 | Jednostka wewnetrzna nascienna 3,6 Kw MIDEA 1
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
35 czterostronna 2,2 kW MIDEA 1
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
S czterostronna 3,6kW L 3
SYSTEM VRF-4 OBSEUGUJACY II PIETRO
4 Klimatyzator jednostka zewnetrzna II MIDEA 1
pietra
Jednostka wewnetrzna M
41 nascienna 2,2kW A >
Jednostka wewnetrzna
42 nascienna 3,6 kW RAMLIES 1
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
43 dwustronna 2,8 kW MIDEA 2
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
14 czterostronna 2,2kW MIDEA 2
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
45 czterostronna 4,5kW MIDEA >
Jednostka wewnetrzna kasetonowa
46 5,6kW MIDEA 1
SYSTEM SERWEROWNI ( UKEAD SERW-1)
klimatyzatory serwerownia System
5 SERW-1- jednostka zewnetrzna MIDEA
wspolpracujaca z jedna jednostka 1kpl
wewnetrzng nascienng 5,3 kW
51 | Jednostka wewnetrzna nascienna 5,3 kW MIDEA
SYSTEM SPLIT
System SPLIT-1
6 | -jednostka zewnetrzna wspélpracujgca z MIDEA
jedna jednostkq wewnetrzng nascienna 1kpl
6.1 | Jednostka wewnetrzna nascienna 2,6 kW MIDEA
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System wentylacji (wszystkie urzadzenia s3 na gwarangji firmy, ktéra je dostarczyla
i zamontowata):

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ilos¢

Klapa przeciwpozarowa FID PRO Mercor 22

Klapa przeciwpozarowa FID S Mercor

1

2 1
3 Wentylatory kanalowe VENTURE 5
5 Wentylatory Scienne VENTURE 6

Centrala wentylacyjna VERSO -CF-1300-
6 F-E-11-F7/M5-C5,1 VENTIA 1
(CW-1)

agregat skraplajacy ALPICAIR AOU
71HRDC o mocy 7 kW z modulem AIR-
KIT
(CH-1)

6.1 VENTIA 1

Centrala wentylacyjna VERSO -CF-1300-
7 F-E-R1-F7/M5-C5,1 VENTIA 1
(CW-2)

agregat skraplajacy ALPICAIR AOU
71HRDC o mocy 7 kW z modulem AIR-
KIT
(CH-2)

7.1

Centrala wentylacyjna VERSO -CF-1300-
8 F-E-11-F7/M5-C5,1 VENTIA 1
(CW-3)

agregat skraplajacy ALPICAIR AOU
7THRDC o mocy 7 kW z modulem AIR-
KIT
(CH-3)

8.1 VENTIA 1

Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-
9 700-F-R1-F7/M5-Cé VENTIA 1
(CW-4)

agregat skraplajacy ALPICAIR AOU
53HRDC1 o mocy 5 kW z modulem AIR-
KIT
(CH-4)

9.1

Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-
10 700-F-R1-F7/M5-Cé VENTIA 1
(CW-5)

agregat skraplajacy ALPICAIR AOU
53HRDC1 o mocy 5 kW z modulem AIR-
KIT
(CH-5)

10.1 VENTIA 1

Centrala wentylacyjna DOMEKT -CE-
11 700-F-R1-F7/M5-C6 VENTIA 1
(CW-6)
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agregat skraplajacy ALPICAIR AOU
111 35HRDC1 o mocy 3 kW z modulem AIR- VENTIA 1
KIT
(CH-6)
Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-
12 700-F-11-F7 /M5-Cé6 VENTIA 1
(CW-7)
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU
121 35HRDC1 o mocy ?(I;TW z modulem AIR- VENTIA 1
(CH-7)
Chlodnica TARCZYN DCF-0,9-5
13 /66.DCE0,9-5- LEWA VENTIA 2
wydajnos¢ catkowita 3,22 kW
Chlodnica TARCZYN DCEF-1,6-10
14 /13.DCF 1,6-10- LEWA VENTIA 3
wydajnosé caltkowita 6,3 kW kW
Chiodnica TARCZYN DCEF-0,9-5
16 /66.DCF0,9-5- LEWA VENTIA 2
wydajnosé catkowita 4,3 kW kW
17 Nawietrzaki scienne NOG DARCO 11
System wentylacji - filtry w centralach wentylacyjnych:
Nazwa | Model centrali | Filtr panelowy (minipleat) | Filtr Filtry
centrali | wentylacyjnej klasa filtra/ wymiar (po 1 szt. | elektrostatyczny jonizacyjne
na kanale) ActiveTek Super V | Activtek
Induct
Nawiew Wywiew
Verso-CF-1300-E- M5 M5 Szt. 1
CWw1 E-R1-M5/M5- Induct 5000
C5.1-X (550x420x46) | (550x420x46) | (450x400)
Verso-CF-1300-F- | 5 M5 Szt. 1
Cw2 E-R1-M5/M5- Induct 5000
C5.1-X (550x420x46) | (550x420x46) | (450x400)
_CF- _ | M5 M5 Szt. 1
cws | DomektCE700E Induct 2000
RI-M5/M5-C6-X | (400x300x46) | (400x300x46) | (300x250)
_700-E- | M5 M5 Szt. 1
o (| DomekECETo0 Induct 2000
RI-M5/M5-C6-X | (400x300x46) | (400x300x46) | (300x250)
_CF-700-F- | M5 M5 Szt. 1
cws | Domek-CE700E Induct 2000
RI-M5/M5-C6-X | (400x300x46) | (400x300x46) | (300x250)
Verso-CF-1300-F- | v 5 M5 Szt. 1
CW6 E-R1-M5/M5- Induct 5000
C5.1-X (550x420x46) | (550x420x46) | (450x400)
w7 Domekt-CF-700-E- | M5 M5 Szt. 1 Induct 2000
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R1-M5/M5-C6-X | (400x300x46) | (400x300x46) | (300x250)

Wykaz urzadzen - Budynek C

System klimatyzacji:
(urzadzenia na gwarancji firmy, ktéra je dostarczyta i zamontowata)
L.p. Rodzaj urzadzeniafinstalacji Producent ilosé
UKEAD SPLIT-1
System SPLIT-1
1. - jednostka zewnetrzna wspélpracujgca z MIDEA
jedna jednostka wewnetrzng nascienng 1kpl
Jednostka wewnetrzna nascienna
LI 3,5 kW (p. 25 - ochrona) MIDEA
UKEAD SPLIT-2, SPLIT-3, SPLIT4
System SPLIT-2, SPLIT-3, SPLIT-4
2; - jednostka zewnetrzna wspolpracujaca z MIDEA
jedna jednostka wewnetrzng nascienng 3 kpl
Jednostka wewnetrzna nascienna
= 2,6 KW (p. 26, p.125, p. 117) MIDEA
UKEAD MULTI SPLIT -1
System MULTI-1
3. - ]ednostka. zewngtrzn'a wspolpracu]qc.a z MIDEA 1
trzema jednostkami wewnetrznymi
nasciennymi
Jednostka wewnetrzna nascienna MIT
Sl 2,6 kW (piwnice - archiwum) B B
UKEAD SPLIT - lacznik
System SPLIT
1. - jednostka zewnetrzna wspoélpracujaca z MIDEA
jedna jednostka wewnetrzng nascienng 1kpl
Jednostka wewnetrzna nascienna
L1 2,15 kW (p. 123 - 1acznik I pietro) MIDEA
UKEAD SPLIT - pom. UPS (klimatyzatory pracuja w redundancji)
System SPLIT
1 - jednostka zewnetrzna LG UUD3 U30 LG
' wspdélpracujaca z jedng jednostka
wewnetrzng nascienng 2 kpl.
Jednostka wewnetrzna nascienna US36F
1.1 NRO LG
9,5 kW (pomieszczenie centralnego UPS-a,
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piwnice)

Urzadzenia po gwarancji:
L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Lokalizacja
1 Klimatyzator typu split Cryo’s 5,3 kW p- 14
2 Klimatyzator typu split MDV 6,2 kW p.15
3 Klimatyzator typu split Inventor 4,7 kW p-15
4 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p-22
5 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p. 26
6 Klimatyzator typu split Samsung 2,7 kW p- 115
7 Klimatyzator typu split Samsung 3,5 kW p- 116
8 Klimatyzator typu split Inventor 3,2 kW p. 119
9 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p-121
10 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p. 122
11 Klimatyzator typu split Samsung 2,7 kW p-124
12 Klimatyzator typu split Samsung 3,5 kW p- 126
13 Klimatyzator typu split Samsung 2,7 kW p. 130
Klimatyzator typu split LG (kaseta
14 czterostronna) 16 kW p- 113 (hol)
System wentylacji - filtry w centralach wentylacyjnych:
Nazwa Model centrali | Filtr elektrostatyczny | Filtry jonizacyjne ActiveTek
centrali wentylacyjnej ActiveTek Super V Induct
Gold 12 DRX (piwnice Szt. 1 Induct 5000 oraz Induct
Swegon
bud. C) (600x300) 10000
Szt. 1
Swegon Gold 08 DRX (dach bud. Induct 10000
O (780x430)

Uwaga: wymiana filtréw wymienionych w tabeli powyzej nie wchodzi w zakres czynnosci
serwisowych wynikajacych z umowy z firmg Swegon.

Opis przedmiotu zamowienia - ,Ustugi przegladow, biezgcej konserwacji oraz napraw urzqdzeri klimatyzacyjnych oraz
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System wentylacji (urzadzenia na gwarancji firmy, ktéra je dostarczyla i zamontowata):

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ilosé
1 | Wentylatory kanalowe TD 800/200 Silent VENTURE 1
2 | Wentylatory $cienne Silent 200 CZ VENTURE 5
3 |[Nawietrzaki $cienne NOG DARCO 18

System wentylacji (urzadzenia po gwarancji):

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji ilosé

1 Klapy ppoz. w kanalach wentylacyjnych 2
sala rozpraw 3

5 Klapy ppoz. w kanalach wentylacyjnych 5
sala rozpraw 4
Klapy ppoz. w kanatach wentylacyjnych

3 2
sala rozpraw 5

Kazimierzowskiej 31

System klimatyzacji (urzadzenia po gwarangji):

Instalacje klimatyzacji w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ulicy

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Lokalizacja

Klimatyzator typu split podsufitowy Fujitsu .

1 ABYABALCT Serwerownia
Klimatyzator typu split podsufitowy Fujitsu ;

2 ABYAB4LCT Serwerownia
Klimatyzator typu split podsufitowy Fujitsu .

3 ABYAB4LCT Serwerownia
Klimatyzator typu split podsufitowy Fujitsu .

4 ABYABALCT Serwerownia
Klimatyzator typu split podsufitowy Fujitsu . .

5 ABYABALCT Pomieszczenie UPS
Klimatyzator typu split podsufitowy Fujitsu : .

6 ABYAB4LCT Pomieszczenie UPS

- Klimatyzator typu split Scienny Fujitsu 205
ASYGO9LE

8 | Klimatyzator typu split $cienny MDV 302

Opis przedmiotu zaméwienia — ,,Ustugi przegladow, biezgcej konserwacji oraz napraw urzqdzeri klimatyzacyjnych oraz
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Instalacje klimatyzacji w budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie
Podlaskim przy ulicy Bosco 3

System klimatyzacji (urzgdzenia po gwarangji):

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Lokalizacja

1 |Klimatyzator typu split scienny LGK09AH 111

2 |Klimatyzator typu split scienny LGKO9AH 111a

3 [Klimatyzator typu split scienny LGK0O9AH 112

4 | Klimatyzator typu split Scienny LGK09AH 220

5 | Klimatyzator typu split Scienny LGSK09AHP 221

6 |Klimatyzator typu split scienny LGSKO9AHP 222

7 Klimatyzator typu split $cienny Inventor 229
L5VIMVI

8 | Klimatyzator typu split §cienny LGSKO9AHP 232

9 |Klimatyzator typu split Scienny LGSK09AHP 240

10 ihmatyzator typu split §cienny Fujitsu ASYG 5B Serwerownia

1 ﬁlmatyzator typu split $cienny Fujitsu ASYG 25B Serwerownia
Klimatyzator typu split Scienny Inventor

1 Omnia 02MVI 1

13 Klimatyzator typu split $cienny Inventor 101
L5VIMVI

14 Klimatyzator typu split §cienny Inventor 230
L5VIMVI

15 Klimatyzator typu split $cienny Inventor 21
L5VIMVI

16 Klimatyzator typu split §cienny Inventor 233
L5VIMVI

17 Klimatyzator typu split scienny Inventor 234
L5VIMVI

18 Klimatyzator typu split scienny Inventor 235
L5VIMVI
Klimatyzator typu split Scienny Inventor

19 L5VIMVI 235A

Opis przedmiotu zamdwienia - , Ustugi przeglgdéw, biezgcej konserwacji oraz napraw urzqdzeri klimatyzacyjnych oraz
wentylacyjnych w budynkach Sqdu Okregowego w Siedlcach oraz w budynku Sgdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”.
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Wykaz czynnosci serwisowych, przegladowych i konserwacyjnych

Wentylatory kanalowe i centrale wentylacyjne, agregaty i chltodnice:
Silnik:

~ Dokona¢ kontroli poprawnosci pracy poprzez:

— Sprawdzenie pradu pobieranego przez silnik wentylatora.

- Sprawdzi¢, czy silnik nie nagrzewa si¢ nadmiernie.

— Sprawdzenie ,na stuch” poprawnosci pracy - czy wentylator nie emituje dZzwigkéw
moggacych §wiadczy¢ o usterce - stuki, piski lub zgrzyty itp.

— Sprawdzenie, czy wentylator podczas pracy nie wykazuje nadmiernych drgan i
wibracji.

— Sprawdzi¢ dzialanie ukladu zabezpieczenia termicznego silnika poprzez rozigczenie

obwodu podczas pracy. Rozlaczenie obwodu winno spowodowaé wylaczenie
zasilania wentylatora w ciggu max 5 sekund.

Wirnik
— sprawdzenie stopnia zabrudzenia wirnika i w razie potrzeby, po zdjeciu obudowy,
wytarcie lub zmycie zabrudzen
— kontrola pracy pod katem drgan i obecnosci cial obcych
- sprawdzenie, czy wirnik obraca sig¢ lekko i nie ociera o budowe.
Obudowa
- sprawdzenie elementéw obudowy pod katem zabrudzenia i korozji
Elementy instalacji wentylacji
Przepustnice

— Sprawdzi¢ krarficowe polozenia przepustnicy oraz polgczenia mechaniczne
poszczegblnych segmentéw przepustnic, jak i mocowanie sitownikéw do osi
napedowych przepustnic.

— Sprawdzi¢ dziatanie sitownikéw (czy otwieraja i zamykaja)
Klapy przeciwpozarowe

— kontrola klap przeciwpozarowych pod wzgledem zanieczyszczeri, uszkodzeri i
dziatania.

W zakresie central wentylacyjnych i agregatéw skraplajgcych:
— wymiana filtr6w powietrza
— sprawdzenie poprawnosci dziatania
— sprawdzenie sprezarek chlodniczych
— sprawdzenie filtréw czynnika i wziernikéw
— sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworéw rozpreznych

— czyszczenie skraplaczy z kurzu

Opis przedmiotu zamowienia - ,Ustugi przeglgdow, biezqcej konserwacji oraz napraw urzqdzeri klimatyzacyjnych oraz
wentylacyjnych w budynkach Sgdu Okrggowego w Siedlcach oraz w budynku Sqdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”,

Strona 9



- sprawdzenie automatyki
— sprawdzenie presostatéw
- sprawdzenie wentylatoréw
— sprawdzenie zabezpieczen termicznych
- w razie koniecznosci pomiar czujnikéw temperaturowych
— pomiary pradéw
— sprawdzenie stycznikéw
— sprawdzenie falownikéw
— sprawdzenie wymiennikéw krzyzowych
— sprawdzenie polgczer elektrycznych w automatyce
— sprawdzenie przewodéw i izolacji pod wzgledem uszkodzert mechanicznych
— sprawdzenie napig¢
— sprawdzenie szczelnoéci obudéw
- sprawdzenie dry contact-6w
— sprawdzenie elektronicznych zaworéw rozpreznych
— sprawdzenie historii bledéw
System klimatyzacji
— kontrola podstawowych parametréw pracy urzadzen,
— pomiar i regulacja ci$nienia czynnika chlodzacego,
— czyszczenie i dezynfekcja parownika,
— czyszczenie skraplacza,
— czyszczenia filtréw urzadzen wewnetrznych
— czyszczenie lamel wymiennikéw ciepta jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw,
— sprawdzenie stanu polaczeni elektrycznych,
— sprawdzenie szczelnosci uktadéw chiodniczych,
— sprawdzenie szczelnoécii droznosci trasy ewakuacji kondensatu,
— test pracy urzadzefi - pomiary temperatur,
— sprawdzenie uszczelnieri Iaczen instalacyjnych,

— dokonywanie drobnych napraw nie wymagajacych wymiany podzespoléw lub czesci
(koszty napraw wymagajacych wymiany czesci lub zwigzanych z nieszczelno$ciami
instalacji chtodniczych bede uzgadniane z Zamawiajagcym i wykonywane na podstawie
odrebnych zlecer.)

— sprawdzenie stanu izolacji sieci
— sprawdzenie ukltadéw automatyki,
— sprawdzenie ukladu sterownia oraz pilotéw

— sprawdzenie pompek do skroplin

Opis przedmiotu zaméwienia - , Ustugi przegladow, biezqcej konserwacji oraz napraw urzgdzeri klimatyzacyjnych oraz
wentylacyjnych w budynkach Sgdu Okregowego w Siedlcach oraz w budynku Sgdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim”.
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— sprawdzenie historii bledéw

w zakresie CRO - pomoc upowaznionym pracownikom Zamawiajacego dotyczaca:
— dbania o terminowo$¢ dokonywania czynnosci wynikajgcych z ustawy o CRO

— wpiséw do kart urzadzen, dotyczacych kontroli szczelnosci

— wpiséw do kart urzadzen, dotyczacych wykonania konserwacji/ serwisu.

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Definicje:

a) konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynnoéci podyktowanych
przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeistwa i normami technicznymi
obowigzujagcymi w branzy oraz zaleceniami producentéw urzadzenn oraz
Dokumentacjg Techniczno - Ruchowa maszyn i urzadzeri (DTR) w tym czyszczenie i
odkurzanie urzadzeri, smarowanie i zabezpieczanie odpowiednimi preparatami,
majagce na celu utrzymanie instalacji sanitarnych wstanie nie pogorszonym,
z uwzglednieniem zjawiska normalnego zuzZycia i naturalnych proceséw starzenia.

b) przeglady - to czynnoéci wykonywane regularnie majace charakter zapobiegawczy,
ktérych zadaniem jest zapewnienie mozliwie bezawaryjnej eksploatacji urzadzen oraz
uzyskanie optymalnych warunkéw pracy, a takze zminimalizowanie ryzyka
wystgpienia awarii. Przeglady powinny by¢ polaczone z bieZaca konserwacja.

¢) naprawy - rozumiane sg jako naprawa awarii systeméw, a takze jako sklasyfikowane
przez. Wykonawce jako podlegajgce lub nie podlegajace gwarancji usuniecie awarii
urzadzenia oraz ustalenie przyczyny jej wystapienia wraz wszelkimi skutkami tejze
awarii zaistnialymi w obrebie konserwowanej instalacji.

d) serwis - to caloksztalt dzialari Wykonawcy prowadzonych z nalezyty starannoscia,
obejmujacy w szczegélnosci: przeglady, konserwacje, wstepne oszacowanie rodzaju i
kosztéw ewentualnej naprawy, wspolprace z Zamawiajagcym, majgce na celu
osiggniecie rezultatéw opisanych w pkt. aib.

2. Przedmiotem zaméwienia sg uslugi przegladu oraz biezacej konserwacji sieci, instalacji
i urzadzenn wentylacyjnych oraz klimatyzator6w w budynkach Sadu Okregowego
w Siedlcach oraz budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Bosco 3.

3. Kazdy z istniejagcych w Sadzie Okregowym w Siedlcach i Sadzie Rejonowym w Sokolowie
Podlaskim systeméw (urzadzeri), opisanych powyzej stanowi jako instalacja, integralng
calos¢. Fakt nie wymienienia w opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje
wylaczeniem go z przedmiotu zaméwienia. Przedmiotem zaméwienia sg czynnosci
konserwacyjne dotyczace wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i uktadéw.

4. Zamawiajacy informuje, Zze czes¢ urzadzen objetych przedmiotem zamoéwienia jest na
gwarangji (zgodnie z tabelami powyzej).

5. Termin wykonania zaméwienia: zaméwienie bedzie realizowane w sposéb ciagly od
dnia podpisania umowy do dnia 31 pazdziernika 2022 r.

6. Zakres i opis czynnosci stanowigcych przedmiot zaméwienia:

a) Biezaca konserwacja urzadzeni wentylacyjnych oraz klimatyzatoréw zmierzaé¢ powinna
do zapewnienia mozliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych
warunkéw pracy urzadzein iinstalacji, jak réwniez spelnienia wszelkich wymogéw
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podyktowanych przepisami prawa, obowigzujacych w poszczegéinych branzach oraz
zalecefi producentéw urzadzen,, DTR. Celem czynnosci konserwacyjnych ma by¢
réwniez  utrzymanie instalacji iurzadzeni ~wstanie nie pogorszonym,
z uwzglednieniem zjawiska normalnego zuzycia i naturalnych proceséw starzenia.

b) Zamawiajacy okreéla wstepnie terminy prac wykonywanych wedlug harmonogramu:

—1I przeglad - listopad 2021 r. - zakresem obejmujacy wszystkie czynnosci
wymienione w rozdziale ,Wykaz czynnosci serwisowych, przegladowych
i konserwacyjnych” oraz wymiane filtréw panelowych w centralach wentylacyjnych
CW1-CW7,

—1II przeglad - kwiecien 2022 r. - zakresem obejmujacy wszystkie czynnosci
wymienione w rozdziale ,Wykaz czynnosci serwisowych, przegladowych
i konserwacyjnych” oraz wymiang filtréw panelowych w centralach wentylacyjnych
CW1 - CW7 a takze wymiane filtréw elektrostatycznych w centralach
wentylacyjnych CW1 - CW7 oraz centralach Swegon.

- III przeglad - paZdziernik 2022 r. - zakresem obejmujacy wszystkie czynnosci
wymienione w rozdziale ,Wykaz czynnosci serwisowych, przegladowych
i konserwacyjnych” oraz wymiane filtréw panelowych oraz jonizacyjnych (Induct)
w centralach wentylacyjnych CW1 - CW7 oraz centralach Swegon.

c¢) W przypadku stwierdzenia przez pracownikéw Zamawiajgcego wystgpienia awarii
instalacji objetych przedmiotem zaméwienia w okresie pomiedzy wyznaczonymi
terminami przeglagdéw Wykonawca w przeciggu 48 godzin od momentu zgloszenia
(mailowo badz telefonicznie) zobowigzany jest do:

- podjecia niezbednej interwencji zmierzajacej do zdiagnozowania usterki,
—okreSlenia potencjalnych skutkéw jej wystapienia

—przedstawieniu na pi$émie zakresu prac naprawczych a takze szacunkowych kosztéw
naprawy,

—~ wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy prace polegajgce na usunieciu awarii
podlegaja gwarangji czy tez nie.

d) Czas naprawy awarii niewymagajacej wymiany i naprawy osprzetu technicznego nie
moze przekroczy¢ 24 godzin od momentu zdiagnozowania awarii.

e) Czas naprawy awarii wymagajacej naprawy i wymiany osprzetu technicznego
niezwlocznie nie moze przekroczyé¢ 7 dni od momentu zdiagnozowania awarii.
W uzasadnionych przypadkach niezawinionych przez Wykonawce, za zgoda
Zamawiajacego, czas naprawy awarii moze ulec wydtuzeniu.

f) Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do dokonywania napraw oraz
usuwania wszelkich awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych czesci i
podzespoléw), zaréwno tych stwierdzonych podczas przegladéw wynikajacych z
harmonogramu jak i tych, ktére zostaly zgloszone przez pracownikéw Zamawiajacego.
Koszty czesci uzytych do naprawy pokrywa Zamawiajacy (lub gwarant w przypadku
uznanej gwarancji). Mozliwy jest takze zakup czeéci przez Wykonawce po
stwierdzeniu, Ze naprawa nie jest naprawg gwarancyjng oraz po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego z uwzglednieniem warunkéw rynkowych a nastepnie obcigzenie
kosztami Zamawiajgcego.

g) Obowigzkiem Wykonawcy jest wuczestnictwo w  pracach serwisowych
i konserwacyjnych realizowanych przez inne branze niZ sanitarna w punktach styku,
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w tym takze konsultacje z serwisantami reprezentujgcymi inne branZe oraz
wykonywanie zaleceri dotyczacych systemu wentylacji oraz klimatyzatoréw
zawartych w ich protokotach.

h) Obowiagzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z Dokumentacja powykonawczg (w tym
DTR urzadzeri objetych przedmiotem zaméwienia), oraz przeszkolenie na koszt
wlasny wszystkich pracownikéw w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie
okreslonym w przepisach BHP i przeciwpozarowych.

i) Wykonawca i jego pracownicy zobowigzani sg do zapoznania si¢ z regulaminami
i instrukcjami obowigzujacym w Sadzie oraz planami ewakuacyjnymi.

j) Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci
dokonywania wpis6w z przeprowadzonych czynnosci do CRO.

k) Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie ksigzki eksploatacji (kontrolki) instalacji
sanitarnych, ktéra powinna zawiera¢ protokoly z wszystkich prac prowadzonych
w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wiacznie z zaleceniami.

1) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania i podania do wiadomosci, czynnych
w dni robocze w godzinach pracy Sadu przez caly okres obowigzywania umowy,
nastepujacych kanatéw lgcznoscei:

a. minimum jednego telefonu komérkowego
b. minimum jednego adresu e-mail

7. Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia niezbednych danych Zamawiajgcemu,
stuzacych prowadzeniu przez Zamawiajacego niezbednej dokumentacji zwiazanej
z urzgdzeniami i instalacjami objetymi zaméwieniem.

8. Jezeli w trakcie prac przegladowych, kontrolnych lub konserwacyjnych ustalono, ze musi
by¢ wymieniona czeé¢ stanowigca material eksploatacyjny nalezy uzywaé tylko
oryginalnych czeéci lub materialéw nie gorszych od wymienionych.

9. Za dzieri wykonania przegladu/konserwacji uwaza si¢ dzien zakoriczenia wszystkich
zwigzanych z tymi ustugami czynnosci i podpisania przez Zamawiajacego protokolu.
Czynnosci przegladu i konserwacji nie moga utrudniaé ponad miare pracy Sadu.

10. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce realizacji ustug, oraz na zadanie zgltoszone
przez Wykonawce, posiadang dokumentacje techniczng zwigzang z realizacja przedmiotu
zamoéwienia.

11. Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej, zobowigzuje sie
informowa¢ osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych
podczas przegladéw/konserwacji nieprawidlowosciach w pracy urzadzen instalacji,
ktére mogly by spowodowaé ich awarie.

12. Kazdy przeglad/ konserwacja powinien byé zakoriczony stosownym protokolem
zawierajgcym w szczeg6lnosci: dokladny opis wykonanych czynnosci; okreslenie stanu
urzadzeri instalacji po przegladzie/konserwacji; zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym
termin nastgpnego przegladu) oraz podpisy os6b przeprowadzajacych przeglad/
konserwacje. Oryginal protokolu winien by¢ przekazany Zamawiajagcemu najpdzniej
w ciggu trzech dni od daty wykonania ustugi.

13. Protokoly zawierajgce takie informacje jak powyzej musza by¢ sporzadzane takze po
kazdej naprawie awarii.
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14. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przeglad i konserwacje instalacji urzadzeri
stanowigcych przedmiot zaméwienia z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczenistwa (w tym BHP i ppoz.),
normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej. Celem przegladu jest utrzymanie
urzadzerni instalacji w jak najlepszej sprawnosci technicznej, a takze zminimalizowanie
ryzyka wystgpieri awarii.

15. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:
a) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostepu do urzadzen instalacji;

b) potwierdzenia przez upowazniona do tego osobe nalezytego wykonania
przegladu/konserwacji;

¢) zastosowania si¢ do ewentualnych uwag i zaleceri Wykonawcy, jezeli ich celem bedzie
utrzymanie urzadzeri we wlasciwym stanie technicznym.

16. Przeglady i konserwacje beda dokonywane w miejscu instalacji urzadzen instalacji.

17. Czynnoéci przegladowo - konserwacyjne w obiekcie Zamawiajacego beda wykonywane
po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego.
Dojazd serwisanta urzadzeri do siedziby uzytkownika zostanie wliczony przez
Wykonawce w koszt ustugi.

18. Wykonawca dokona przegladu i konserwacji urzadzeti instalacji przy uzyciu wlasnych,
dostarczonych przez siebie srodkéw i narzedzi.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania oséb, ktérym powierzy wykonanie
okreslonych czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

20. Pracownicy Wykonawcy realizujagcy umowe w budynku sagdu beda pobieraé z portierni
klucze (karty) niezbedne do dostepu do miejsc zwigzanych z realizacjg ustugi i zwracac je
bezposrednio po wykonaniu ustugi. Czynno$¢ ta bedzie odnotowywana w Kontrolce
kluczy.
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