
Załącznik nr 3   (do Zaproszenia do złożenia oferty)  
Załącznik nr 1 (do umowy) 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

I. Dostawa i montaż regałów w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 o 
poniższych parametrach: 

1. Regał  przesuwny, podwójny (3100/2x300)- 4 szt. 

a. Wysokość: 1740 mm 

b. Szerokość: 3100 mm + 200mm panel z kierownicą 

c. Głębokość: 2x300 mm 

d. Ilość poziomów półkowych: 4+dach 

e. Odstęp pomiędzy poziomami półkowymi:360 mm, regulowany zaczepami co 20 mm 

f. Obciążenie: min. 80kg /mb 

g. Regały w systemie ze stężeniami krzyżowymi 

h. Regał wyposażony w napęd łańcuchowy za pomocą korby z wbudowanym zamkiem i 
blokadą przesuwu 

a. Wyposażony w panel przedni, element maskujący mechanizm napędowy 

b. Regał malowany proszkowo w kolorze RAL 7035 

c. Zapasowe zaczepy – 10 szt. 

2.  Regał stacjonarny, pojedynczy (w komplecie z regałami przesuwnymi)  (4100/1x300) – 1 szt. 

a. Wysokość: 1740 mm 

b. Szerokość: 4100 mm + 100mm panel 

c. Głębokość: 1x300 mm 

d. Ilość poziomów półkowych: 4+dach 

e. Odstęp pomiędzy poziomami półkowymi 360 mm, regulowany zaczepami co 20 mm 

f. Obciążenie: min. 80kg /mb 

g. Regały w systemie ze stężeniami krzyżowymi 

h.  Wyposażony w panel przedni 

i. Regał malowany proszkowo w kolorze RAL 7035 

j. Zapasowe zaczepy – 10 szt. 

II. Dostawa i montaż regałów w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaski m przy ul. Ks. 
Bosco 3 o poniższych parametrach: 

1.  Regał stacjonarny, pojedynczy (w komplecie z regałami przesuwnymi)  (4700/1x300) – 1 szt. 

a. Wysokość: 2520 mm 

b. Szerokość: 4700 mm + 100mm panel 

c. Głębokość: 1x300 mm 

d. Ilość poziomów półkowych: 6+dach 

e. Odstęp pomiędzy poziomami półkowymi 360 mm, regulowany zaczepami co 20 mm 
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f. Obciążenie: min. 80kg /mb 

g. Regały w systemie ze stężeniami krzyżowymi 

h.  Wyposażony w panel przedni 

i. Regał malowany proszkowo w kolorze RAL 7035 

j. Zapasowe zaczepy – 10 szt. 

2. Regał  przesuwny, podwójny (3600/2x300)- 2 szt. 

a. Wysokość: 2520 mm 

b. Szerokość: 3600 mm + 200mm panel z kierownicą 

c. Głębokość: 2x300 mm 

d. Ilość poziomów półkowych: 6+dach 

e. Odstęp pomiędzy poziomami półkowymi:360 mm, regulowany zaczepami co 20 mm 

f. Obciążenie: min. 80kg /mb 

g. Regały w systemie ze stężeniami krzyżowymi 

h. Regał wyposażony w napęd łańcuchowy za pomocą korby z wbudowanym zamkiem i 
blokadą przesuwu 

d. Wyposażony w panel przedni, element maskujący mechanizm napędowy 

e. Regał malowany proszkowo w kolorze RAL 7035 

f. Zapasowe zaczepy – 10 szt. 

3.  Regał stacjonarny, pojedynczy (w komplecie z regałami przesuwnymi)  (3600/1x300) – 1 szt. 

a. Wysokość: 2520 mm 

b. Szerokość: 3600 mm + 100mm panel 

c. Głębokość: 1x300 mm 

d. Ilość poziomów półkowych: 6+dach 

e. Odstęp pomiędzy poziomami półkowymi 360 mm, regulowany zaczepami co 20 mm 

f. Obciążenie: min. 80kg /mb 

g. Regały w systemie ze stężeniami krzyżowymi 

h.  Wyposażony w panel przedni 

i. Regał malowany proszkowo w kolorze RAL 7035 

j. Zapasowe zaczepy – 10 szt. 
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III. Zbiorcze zestawienie regałów. 

Lp. lokalizacja nazwa Długość 
(mm) 

wysokość  
(mm) 

głębokość  
(mm) 

ilość  
(szt.) 

1. 

Sąd Okręgowy 
w Siedlcach 
przy ul. 
Sądowej 2 

Regał  przesuwny, podwójny 
(3100/2x300) 

3100 + 
200 1740 2x300 4 

2. 

Sąd Okręgowy 
w Siedlcach 
przy ul. 
Sądowej 2 

Regał stacjonarny, pojedynczy (w 
komplecie z regałami przesuwnymi 
z poz. 1)  (4200/1x300) 

4100 + 
100 1740 300 1 

3. 

Sąd Rejonowy 
w Sokołowie 
Podlaskim przy 
ul. Ks. Bosco 3 

Regał stacjonarny, pojedynczy (w 
komplecie z regałami przesuwnymi 
z poz. 4)  (4700/1x300) 

4700 + 
100 

2520 300 1 

4. 

Sąd Rejonowy 
w Sokołowie 
Podlaskim przy 
ul. Ks. Bosco 3 

Regał  przesuwny, podwójny 
(3600/2x300) 

3600 + 
200 

2520 2x300 2 

5. 

Sąd Rejonowy 
w Sokołowie 
Podlaskim przy 
ul. Ks. Bosco 3 

Regał stacjonarny, pojedynczy (w 
komplecie z regałami przesuwnymi 
z poz. 4)  (3600/1x300) 

3600 + 
100 

2520 300 1 
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