Znak sprawy: SG-223-60/23
Zatgcznik nr 1 do wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»~Ustuga serwisu i konserwacji urzadzen dzwigowych zamontowanych w budynku Sadu
Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 oraz w budynku Sadu Rejonowego w
Sokotowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3”

1. Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustugi w zakresie serwisu i konserwacji
urzadzen dzwigowych zamontowanych w budynku Sgdu Okregowego w Siedlcach
przy ul. Sagdowej 2 oraz w budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim przy
ul. ks. Bosco 3.

2. Klasyfikacja PKOB obiektéw - 1220

3. Termin wykonania zaméwienia: Przedmiotowe zaméwienie bedzie realizowane
w sposob ciggly od dnia podpisania Umowy (nie wczeéniej niz od 01 stycznia
2024 r.) do dnia 31 grudnia 2024 r.

4. llos¢ przegladéw w 2024 roku - 12 przegladéw. Pierwszy przeglad planowany jest
na styczen 2024 r., kolejne przeglady w odstepach miesiecznych.

5. Wykaz urzadzen:

— dzwig osobowy GLF MRL MC 630 s/n HLH-113 zainstalowany w budynku Sadu
Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 (budynek ,A”)

- dzwig osobowy GLF MRL MC 630 s/n HLH-050 zainstalowany w budynku Sadu
Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 (budynek ,B”)

— diwig osobowy GLF MRL MC 630 s/n HLH-092 zainstalowany w budynku Sadu
Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 (budynek ,C")

— platforma przyschodowa wewnetrzna do transportu oséb niepelnosprawnych
DELTA SP 7728, zamontowana w budynku Sgdu Okregowego w Siedlcach przy
ul. Sadowej 2 (budynek ,C")

— platforma przyschodowa wewnetrzna do transportu oséb niepetnosprawnych
DELTA SP 7729, zamontowana w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy
ul. Sadowej 2 (budynek ,C")

— platforma przyschodowa wewnetrzna do transportu o0séb niepetnosprawnych
DELTA SP 7584, zamontowana w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy
ul. Sadowej 2 (budynek ,B")

— krzesetko dZwigowe Superglide 120 Acorn s/n 110102206604 zainstalowane
w Sadzie Rejonowym w Sokotowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3

— krzesetko diwigowe Superglide 120 Acorn s/n 110101206667 zainstalowane
w Sadzie Rejonowym w Sokotowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3

— dzwig Osobowy elektryczny bez maszynowni HYDROMACH HE-0342 zainstalowany
w Sadzie Rejonowym w Sokotowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3

- diwig towarowyBKG 300.30/15 HYDROMACH 76318 zainstalowany w Sadzie
Rejonowym w Sokolowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3



6. Zakres konserwacji i przegladow powinien obejmowac¢:

a)

b)

g)

h)

j)

k)

1)

Funkcjonalne przeglady zamocowarn, przektadni, kota linowego, lin, prowadnic
drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych (1 raz w miesigcu).

Smarowanie (nie dotyczy wymiany oleju oraz smarownic) wymienionych
podzespotéw w stopniu zapewniajgcym optymalne funkcjonowanie urzadzen
(w razie konieczno$ci).

Sprawdzenie i regulacja parametréw jezdnych, w szczegdlnosci precyzji
zatrzymania urzgdzenia na przystankach (1 raz w miesigcu).

Kontrola wzrokowa i funkcji przekaznikéw, panelu sterowania w kabinie, kaset
dyspozycji, monitoringu i innego wyposazenia z zakresu bezpieczenstwa, a takze
wySwietlaczy i sprzetu o$wietleniowego (1 raz w miesigcu).

Sprawdzanie urzgdzen pod katem jakosci i wydajnosci pracy (1 raz w miesigcu).
Kontrola stanu oleju napedu (1 raz w miesigcu - bez wymiany).

Oczyszczanie podzespotéw urzgdzen dzwigowych z zabrudzen, powstatych
w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umozliwiajgcym ich
funkcjonowanie (w razie koniecznosci).

Czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzen, powstatych
w wyniku normalnej eksploatacji (dwa razy w ciggu roku).

Udziat pracownika Wykonawcy podczas mycia elementéw szklanych $cian
wewnetrznych szybu windowego (w razie koniecznosci).

Zakres konserwacji platform przyschodowych obejmuje miedzy innymi (1 raz
w miesigcu):

— przeglad zespoldw i czedci urzadzenia poprzez: ogledziny reduktora
z silnikiem, aparatury sterowej i stycznikowej, kontrole stanu elementéw
toru jezdnego, sprawdzenie dziatania kontaktéw bezpieczenstwa,
ogranicznika predkosci, wylacznikéw krancowych,

- czyszczenie | smarowanie elementéw platformy (toru jezdnego,
elementéw ruchowych urzadzenia wedtug instrukcji smarowania),

— dokonanie regulacji: uktadu napedowego, kontaktéw bezpieczenstwa;
elementéw wchodzgcych w sktad aparatury sterowe;j,

— usuwanie usterek elektromechanicznych.

Wykonanie pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej wszystkich urzgdzen,
w szczegolnoSci: izolacji przewoddw, ochrony przeciwporazeniowej, uziemien,
zabezpieczenia termicznego przed planowanym przegladem UDT oraz po
naprawach wymagajacych takich pomiaréw

Bezplatna utylizacja zuzytych elementéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa dotyczacymi gospodarki odpadami.

m) Diagnostyka w przypadku wystapienia zaktécent w pracy urzadzen.

n)
0)

p)

Regularna i zgodna z najlepsza wiedza techniczng konserwacja urzgdzen.

Prowadzenie dziennika konserwacji dla kazdego z urzadzen, w ktérym
dokumentowane s3 na biezagco wszystkie czynno$ci wykonywane na
urzadzeniach w wersji papierowe;j.

Prowadzenie zarzadzania ,cyklem zycia” urzadzen w celu informowania



q)

Zamawiajacego o konieczno$ci wymiany elementdw, ktérych okres zZywotnosci
przewidziany przez producenta uptywa w najblizszym czasie (resurs
poszczegoélnych mechanizmdw).

Ustalenie resursu dla eksploatowanych przez Zamawiajacego urzadzen przed
przeglagdem UDT zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zapisami w instrukeji
obstugi urzadzenia, a nastepnie kontrola stopnia wykorzystania resursu.

Aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie diagnostyki
urzadzen.

Bezptatne akcje fabryczne, usprawniajgce lub korygujgce dziatanie urzadzen
producenta.

Udostepnienie przez caty okres obowiazywania umowy aktywnych kart GSM
w celu potaczenia pomiedzy kabing diwigu a Centrum Zgtoszeniowym
Wykonawcy (dotyczy dzwigéw w obiekcie sadu przy ul. Sgdowej 2 w Siedlcach).

Gotowo$¢ Centrum Zgloszeniowego Wykonawcy w godzinach 7.00-22.00
(z wyjatkiem 25-26 grudnia, 1 stycznia, 1 i 11 listopada, Swieta Wielkanocy)
oraz catodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwiezionych w kabinie, siedem dni
w tygodniu przez caly rok.

Czas przyjazdu serwisanta w przypadku awarii nie bedzie dtuzszy niz 2 godz. od
momentu zgtoszenia do Centrum Zgtoszeniowego Wykonawcy, w przypadku gdy
w kabinie dzwigu przebywa uwieziony pasazer maksymalny czas reakcji to 30
minut.

. Ogolne warunki realizacji przedmiotu zaméwienia:

a)

b)

Wykonawca bedzie przeprowadzat konserwacje zgodnie z zakresami przeglad6w
konserwacyjnych, instrukcja konserwacji, normg PN/EN 13015, ustawa z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1514 tj.),
Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 30
pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
(Dz.U.z 2018 r., poz. 2176),

Wykonawca w ramach umowy zobowiazany jest do dokonywania napraw oraz
usuwania wszelkich awarii i usterek nie podlegajacych gwarancji (w tym do
wymiany uszkodzonych czgéci i podzespotéw), zaréwno tych stwierdzonych
podczas przegladéw wynikajacych z harmonogramu jak i tych, ktére zostaly
zgtoszone przez pracownikéw Zamawiajagcego w terminie ustalonym przez
Strony. Koszty czedci uzytych do naprawy pokrywa Zamawiajacy po
stwierdzeniu, ze naprawa nie jest naprawg gwarancyjna oraz po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego z uwzglednieniem warunkéw rynkowych, a nastepnie obcigzenie
kosztami Zamawiajgcego.

Koszty wymiany uszkodzonych podzespotéw i czeéci beda objete oddzielnym
postepowaniem,

Czas naprawy awarii niewymagajacej wymiany i naprawy osprzetu technicznego
nie moze przekroczy¢ 24 godzin od momentu zgtoszenia awarii.

Czas naprawy awarii wymagajgcej naprawy i wymiany osprzetu technicznego
niezwlocznie nie moze przekroczy¢ 7 dni od momentu zgloszenia awarii.
W uzasadnionych przypadkach niezawinionych przez Wykonawce, za zgoda
Zamawiajgcego, czas naprawy awarii moze ulec wydtuzeniu.



f)

g)

h)

j)
k)

)

Na wykonane naprawy oraz usuniecie awarii i usterek Wykonawca udziela 2 lat
gwarancji i rekojmi za wady na zasadach okres§lonych w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r.,, poz. 1360 ze zm.).

Udzielona gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z przepisow o rekojmi za wady.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie z chwilg podpisania przez Strony
Protokotu. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym Kkoszty transportu
ponosi Wykonaweca.

Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji i rekojmi w terminie okre§lonym przez Strony.

Podstawe do usuniecia wad stanowi zgtoszenie Zamawiajgcego o wystgpieniu
wady przestane Wykonawcy w formie pisemnej lub elektroniczne;.

Po kazdorazowym usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji wad, Strony
niniejszej umowy sporzadza Protokot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat podczas
usuwania wad, stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji
i rekojmi.

m) Jezeli Wykonawca, w okresie gwarancji i rekojmi nie usunie ujawnionej wady

n)

o)

p)

q)

t)

w terminie okreSlonym przez Strony, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia takiej wady, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 7 lit. m, Zamawiajgcy nie
traci uprawnien wynikajacych z gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Koszty czasu pracy serwisanta koniecznego do realizacji naprawy nie
podlegajacej gwarancji zostang naliczone wedtug stawki godzinowe;j.

Przeglady serwisowe, konserwacje i ewentualne naprawy dokonywane beda
w miejscu instalacji urzadzen dziwigowych po wczeéniejszym uzgodnieniu
terminu z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego. Wykonawca dokona
konserwacji, serwisu i ewentualnych napraw przy uzyciu wilasnych,
dostarczonych przez siebie §rodkédw i narzedzi. Czynnosci o ktérych mowa nie
moga utrudnia¢ normalnego funkcjonowania Sadu lub wptywaé na jego
dziatalno$¢ w ciagu dnia roboczego. Dojazd serwisanta urzadzen do siedziby
uzytkownika zostanie wliczony przez Wykonawce w koszt ustugi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze postdj urzadzen dzwigowych niezbedny do
wykonania czynno$ci konserwacyjnych nie bedzie trwat dtuzej niz 2 godziny.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania i podania do wiadomosci,
czynnych cata dobe, przez caty rok, nastepujacych kanaléw tgcznosci:

— minimum jednego telefonu komérkowego,
— minimum jednego adresu e-mail.

Kazdy przeglad/ konserwacja/ naprawa powinna by¢ zakoriczona stosownym
protokotem. Oryginat protokolu powinien byé¢ przekazany Zamawiajacemu
w dniu dokonania przegladu/ konserwacji.

Za dzien wykonania przegladu/konserwacji uwaza sie dzien zakonczenia
wszystkich zwigzanych z tymi ustugami czynno$ci i podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu.



u) Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ przeglad/ konserwacje/ naprawe
urzadzen stanowiacych przedmiot zaméwienia z nalezyta starannos$cig, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami
bezpieczeristwa (w tym BHP i ppoz.), normami technicznymi i poziomem wiedzy
technicznej. Celem przegladu jest utrzymanie urzadzen instalacji w jak najlepszej
sprawnosci technicznej, a takze zminimalizowanie ryzyka wystapien awarii.

v) Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia za pomoca sit wiasnych, bez
powierzania cato$ci lub cze$ci zaméwienia podwykonawcom.

w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dziatania 0séb, ktérym powierzy
wykonanie okre§lonych czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w  szczegdlnoici za  wszelkie szkody  wynikajace
z naruszenia postanowien umowy, niedbalstwa lub opieszatej jej realizacji.

x) Wykonawca zapewnia uczestnictwo uprawnionych pracownikéw w badaniach
okresowych urzadzen wykonywanych przez Urzgd Dozoru Technicznego.

y) Zamawiajacy zapewni upowaznionym pracownikom Wykonawcy swobodny
dostep do urzadzen, udzielaé¢ wszelkich potrzebnych informacji dotyczacych
urzadzenia, a takze zapewni¢ wglad do stosownej dokumentacji,

z) Zamawiajacy zabezpieczy maszynownie dzwigu przed dostepem do nich oséb
postronnych,

aa) W przypadku wystapienia zaklécen w pracy urzgdzen Zamawiajgcy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce,

bb)Niniejszy opis zakresu czynnosci stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania czynnos$ci konserwacyjnych
wymaganych przepisami Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi, badz
Instrukcjami obstugi urzgdzen.

cc) Pracownicy Wykonawcy realizujacy umowe w budynku sgdu bedg pobieraé
z portierni klucze (karty) niezbedne do dostepu do miejsc zwiazanych z realizacja
ustugi i zwraca¢ je bezposrednio po wykonaniu ustugi. Czynno$¢ ta bedzie
odnotowywana w Kontrolce kluczy.




