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I. Wymagania ogólne. 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia.  

Zamawiane meble drewniane i krzesła opisane są z wykorzystaniem nazw własnych 
producenta ponieważ zamawiający niniejszym zamówieniem dokonuje rozbudowy 
zakupionego w poprzednich latach wyposażenia pomieszczeń sądu. 

Wymiary pozostałych mebli przyjęte w dokumentacji są wymiarami mebli dostępnych na 
rynku, przekopiowanych z ogólnodostępnych katalogów różnych producentów. Dopuszczalne 
odstępstwa od podanych wymiarów +/- 2% (za wyjątkiem sytuacji, gdzie w opisie mebla 
tolerancja jest już podana lub wykluczona), jednak z zastrzeżeniem, iż wszystkie meble 
danego rodzaju muszą posiadać te same wymiary. Podane wymiary: szer. x gł. x wys. 

Wymagane jest, aby wszystkie zaproponowane meble z wyjątkiem poz. nr 19 i 21 – tj. 
odbojnice na ścianę, były modułowymi rozwiązaniami systemowymi, seryjnie 
produkowanymi. Pod pojęciem systemowe należy rozumieć meble, które można łączyć ze 
sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli, a w przypadku 
stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Ze względów bezpieczeństwa, na etapie montażu mebli, boki szaf mają być skręcone ze sobą 
oraz szafy muszą być trwale przymocowane do ściany.  

Na dostarczone meble Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat.  
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II. Opis poszczególnych produktów 

 

1. Biurko pracownicze typ 1 

Biurko pracownicze producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO,  model K-eM Space, 
(1600x700 mm  z regulacją skokową w zakresie 650-850 mm)  

 
Biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz 
stopki poziomujące +10 mm. Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny  
nogi w mniejszy profil. W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo 
zapadkowy. Na nodze biurka oznaczenia skali wysokości biurka. Blat wykonany z płyty 25 mm, 
dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie 
odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu 
zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu 2 mm – 
zastosowana doklejka musi być odporna na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 
6 zgodnie z normą ISO 4892-2. Blat i doklejki w kolorze dąb napolitano STD12. 

Kolumna nogi biurka wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm oraz 45x45 
mm. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego – od środka nogi. Nie odpuszcza się 
stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg musza być połączone belką 
podblatową wykonaną z profilu 50x25mm.  Konstrukcja przestrzenna – przy krawędzi blatu 
nie ma zamontowanej belki, która ogranicza miejsce pod biurkiem użytkownika. W belce 
łączącej nogi muszą być nacięcia do umiejscowienia belki podblatowej w 3 miejscach.  

Cała konstrukcja metalowa biurka malowana proszkowo – kolor aluminium M01.  

W blacie biurka musza być zamontowane gwintowane gniazda metalowe – blat 
przymocowany do stelaża za pomocą śrub.  

Biurko posiada przelotkę kablową – miejsce przelotki do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie realizacji umowy.  

 
UWAGA! Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji 
skrzyniowej i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, 
dopasowane kolorystycznie do biurka. Zamawiający wymaga, aby półki na klawiaturę 
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wyposażone były w prowadnice kulkowe. Opisana konstrukcja nie musi być wykonana przez 
producenta - Fabryka Mebli Biurowych MARO. Wykonawca zapewni trwały montaż 
konstrukcji do blatu biurka. 

 
2. Biurko pracownicze typ 2  

Biurko pracownicze producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO, model K-eM Space, 

(1400x700 mm  z regulacją skokową w zakresie 650-850 mm)  

Biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz 
stopki poziomujące +10 mm. Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny 
nogi w mniejszy profil. W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo 
zapadkowy. Na nodze biurka oznaczenia skali wysokości biurka.  

Blat wykonany z płyty 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 
o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 
EN 14322.Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o 
grubości 2 mm i promieniu 2 mm – zastosowana doklejka musi być odporna na 
promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-2. Blat i doklejki 
w kolorze dąb napolitano STD12. 

Kolumna nogi biurka wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm oraz 45x45 
mm. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego – od środka nogi. Nie odpuszcza się 
stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg musza być połączone belką 
podblatową wykonaną z profilu 50x25mm.  

Konstrukcja przestrzenna – przy krawędzi blatu nie ma zamontowanej belki, która ogranicza 
miejsce pod biurkiem użytkownika. W belce łączącej nogi muszą być nacięcia do 
umiejscowienia belki podblatowej w 3 miejscach.  

Cała konstrukcja metalowa biurka malowana proszkowo – kolor aluminium M01.  

W blacie biurka musza być zamontowane gwintowane gniazda metalowe – blat 
przymocowany do stelaża za pomocą śrub.  

Biurko posiada przelotkę kablową – miejsce przelotki do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie realizacji umowy.  
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UWAGA! Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji 
skrzyniowej i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, 
dopasowane kolorystycznie do biurka. Zamawiający wymaga, aby półki na klawiaturę 
wyposażone były w prowadnice kulkowe. Opisana konstrukcja nie musi być wykonana przez 
producenta - Fabryka Mebli Biurowych MARO. Wykonawca zapewni trwały montaż 
konstrukcji do blatu biurka. 

 
3. Biurko pracownicze typ 3 

Biurko pracownicze producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO, model K-eM Space, 
(1200x700 mm z regulacją skokową w zakresie 650-850 mm)  

Biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz 
stopki poziomujące +10 mm. Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny 
nogi w mniejszy profil. W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo 
zapadkowy. Na nodze biurka oznaczenia skali wysokości biurka.  

Blat wykonany z płyty 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 
o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 
EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o 
grubości 2 mm i promieniu 2 mm – zastosowana doklejka musi być odporna na 
promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-2. Blat i doklejki 
w kolorze dąb napolitano STD12. 

Kolumna nogi biurka wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm oraz 45x45 
mm. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego – od środka nogi. Nie odpuszcza się 
stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg musza być połączone belką 
podblatową wykonaną z profilu 50x25mm.  

Konstrukcja przestrzenna – przy krawędzi blatu nie ma zamontowanej belki, która ogranicza 
miejsce pod biurkiem użytkownika. W belce łączącej nogi muszą być nacięcia do 
umiejscowienia belki podblatowej w 3 miejscach.  

Cała konstrukcja metalowa biurka malowana proszkowo – kolor aluminium M01.  

W blacie biurka musza być zamontowane gwintowane gniazda metalowe – blat 
przymocowany do stelaża za pomocą śrub.  

Biurko posiada przelotkę kablową – miejsce przelotki do uzgodnienia z Zamawiającym na eta-
pie realizacji umowy. 
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UWAGA! Biurko wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę i myszkę o konstrukcji 
skrzyniowej i wymiarach 750 mm x 300 mm wys. 110 mm, wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej o grubości 18 mm oklejonej ze wszystkich stron obrzeżem meblowym ABS, 
dopasowane kolorystycznie do biurka. Zamawiający wymaga, aby półki na klawiaturę 
wyposażone były w prowadnice kulkowe. Opisana konstrukcja nie musi być wykonana przez 
producenta - Fabryka Mebli Biurowych MARO. Wykonawca zapewni trwały montaż 
konstrukcji do blatu biurka. 

 
4. Biurko pracownicze typ 4 

Biurko pracownicze producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO,  model K-eM, (800x500 
mm z regulacją skokową w zakresie 650-850 mm)  

Biurko musi posiadać skokową regulację wysokości w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz 
stopki poziomujące +10 mm. Regulacja musi odbywać się na zasadzie przenikania kolumny 
nogi 
w mniejszy profil. W kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo 
zapadkowy. Na nodze biurka oznaczenia skali wysokości biurka.  

Blat wykonany z płyty 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 
o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą 
EN 14322. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego  
o grubości 2 mm i promieniu 2 mm – zastosowana doklejka musi być odporna na 
promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-2. Blat i doklejki 
w kolorze dąb napolitano STD12. 

Kolumna nogi biurka wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm. Spawanie 
kolumny nogi i profilu łączącego – od środka nogi. Nie odpuszcza się stosowania spawów 
widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg musza być połączone belką podblatową 
wykonaną z profilu 50x25mm.  

Konstrukcja przestrzenna – łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi 
odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie 
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opracowane nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna  
w drugą. Belki dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika.  

Cała konstrukcja metalowa biurka malowana proszkowo – kolor aluminium M01.  

W blacie biurka musza być zamontowane gwintowane gniazda metalowe – blat 
przymocowany do stelaża za pomocą śrub.  

Biurko bez półki na klawiaturę.  

 

 

5. Kontener pracowniczy  

Kontener pracowniczy producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO RP11P. Kolekcja TOP 
(428x600x540 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów. 

Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową. Piórnik stanowi 
osobną szufladę. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie 
szuflady jednocześnie. Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice  
z mechanizmem Soft Close Automatic posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz 
automatycznego dociągu przy zamykaniu. Kontener posiada  blokadę wysuwu więcej niż 
jednej szuflady jednocześnie.  Wymagany jest zamek z wymiennym cylindrem, 2 
numerowanymi kluczykami, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być 
możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. 

Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.  
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6. Szafa aktowo-ubraniowa typ 1  

Szafa ubraniowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPW060042222. System szaf 
PRO typ P ( 600x420x2250 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów.  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. W szafie 
zamontowany wieszak wysuwny. W szafie 2 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone 
przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi  
w otwór wywiercony w półce. 

Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz 
łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze 
spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 
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7. Szafa aktowo-ubraniowa typ 2 

Szafa ubraniowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPW06004185. System szaf 
PRO typ P ( 600x420x1880 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów.  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. W szafie 
zamontowany wieszak wysuwny. W szafie 1 półka płytowa o grubości 25 mm zabezpieczona 
przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi  
w otwór wywiercony w półce. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, 
numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być 
możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 

 
 
 
 
 
 
 



    

Opis przedmiotu zamówienia – „Dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Sadu Okręgowego w Siedlcach  
i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim” 
                                                                                                                                                                                                   Strona 10  

  
 

8. Szafka przybiurkowa 

Szafka aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO PPC060042074. System szaf 
PRO typ P (600x420x770 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów. Korpusy szafek fabrycznie sklejone, zmontowane i                                      
dostarczane w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni                                                 
wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu. W szafie 2 półki 
płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za                         
pomocą  metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. 

Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz 
łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze                           
spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 
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9. Szafa aktowa wysoka typ 1 

Szafa aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO  PPC080042222. System szaf 
PRO typ P (800x420x2250 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i 
dostarczane w całości. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni 
wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 mm na całej wysokości korpusu. W szafie 5 półek 
płytowych o grubości 25 mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za 
pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. 

Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz 
łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze 
spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 
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10. Szafa aktowa wysoka typ 2 

Szafa aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO  PPC080042185. System szaf 
PRO typ P (800x420x1880 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów. 

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość 
indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 
mm na całej wysokości korpusu. W szafie 4 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone 
przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w 
otwór wywiercony w półce. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, 
numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być 
możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 
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11. Szafa aktowa wysoka typ 3 

Szafa aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO  PPC060042222. System szaf 
PRO typ P (600x420x2250 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów.  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość 
indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 
mm na całej wysokości korpusu. W szafie 5 półek płytowych o grubości 25 mm 
zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, 
która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymagany jest zamek z numerowanym 
cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony 
musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 
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12. Szafa aktowa wysoka typ 4 

Szafa aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO  PPC040042222. System szaf 
PRO typ P (400x420x2250 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów.  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość 
indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 
mm na całej wysokości korpusu. W szafie 5 półek płytowych o grubości 25 mm 
zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, 
która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Wymagany jest zamek z numerowanym 
cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony 
musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 
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13. Szafa aktowa wysoka typ 5 

Szafa aktowa producent - Fabryka Mebli Biurowych MARO  PPC060042185. System szaf 
PRO typ P (600x420x1880 mm) 

Korpus oraz fronty – dąb napolitano STD12, uchwyt o rozstawie 128 mm – C1. Bez możliwości 
odstępstwa od podanych  wymiarów.  

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Możliwość 
indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32 
mm na całej wysokości korpusu. W szafie 4 półki płytowe o grubości 25 mm zabezpieczone 
przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w 
otwór wywiercony w półce. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, 
numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być 
możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.  

Szafa na stopkach H:30 mm z możliwością poziomowania. 
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14. Krzesło typ 1 

Krzesło producent - HALMAR model K536 

Krzesło firmy HALMAR na metalowym, czarnym stelażu – stal malowana proszkowo. Nogi 
proste (przekrój prostokątny). Siedzisko obrotowe. Materiał: tkanina VARDO w kolorze 
popielatym 
- oporność na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-1,2. 
Przybliżone wymiary przedstawia grafika poniżej.  

 

15. Krzesło typ 2 

Krzesło ISO 

Krzesło konferencyjne na metalowym, czarnym stelażu – stal malowana proszkowo. Nogi 
proste. Tapicerka z tkaniny w kolorze popielatym – oporność na ścieranie minimum 100 000 
cykli Martindale wg PN-EN ISO 12947-1,2. Bez zagłówka. Przybliżone wymiary przedstawia 
grafika poniżej. 

 

 

 



    

Opis przedmiotu zamówienia – „Dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Sadu Okręgowego w Siedlcach  
i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim” 
                                                                                                                                                                                                   Strona 17  

  
 

16. Krzesło obrotowe 

Krzesło obrotowe TENDERS NET 

Krzesło biurowe model TENDERS NET – producent – BGroup Sp. z o.o. Sp. K. Minimalne 
wymagania jakie musi spełniać krzesło:  

a) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,  

b) podstawa pięcioramienna z kółkami samohamownymi do podłóg twardych – kolor 
czarny, średnica min. 65mm,  

c) regulacja wysokości siedziska, amortyzator o skoku minimum 100mm,  

d) mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem 
z możliwością blokady w jednej pozycji,  

e) zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady – system anty 
shock,  

f) konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym 
tapicerowana siatką, regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego, możliwość 
regulacji siły oporu oparcia,  

g) siedzisko: pokryte pianką trudnopalną wylewaną w formach, grubość piany na 
siedzisku min. 60mm, siedzisko wyprofilowane, brak wciągów tapicerskich na 
powierzchni siedziska, krawędź przednia siedziska z zaobleniem, wysuw siedziska min. 
50mm,  

h) materiał siedziska: odporność na ścieranie min. 290.000 cykli Martindale, gramatura 
minimum 440g/m2, trudnopalny, kolor czarny,  

i) podłokietniki: regulowane min. góra-dół przy pomocy przycisku, czarne,  

j) zagłówek: tapicerowany siatką, regulowany na wysokość min. 50mm – odpowiednio 
wyprofilowany i wysunięty do użytkownika, kolor czarny. 

Krzesło musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 58).  

 

17. Stolik typ 1 

Stolik Sk-2 producent – Fabryka mebli WUTEH. Stelaż kolumna w kolorze srebrnym RAL 
9006. Profil 50x50mm. Wymiary: głębokość 650mm wysokość 630mm. Blat okrągły. Blat  
z płyty w kolorze dąb bergamo PD3020 CW.  

18. Stolik typ 2 

Stolik Sk-2 producent – Fabryka mebli WUTEH. Stelaż kolumna w kolorze srebrnym RAL 
9006. Profil 50x50mm. Wymiary: głębokość 650 mm wysokość 735 mm. Blat okrągły. Blat  
z płyty w kolorze dąb bergamo PD3020 CW.  

19. Odbojnica na ścianę (1400x1200) 

Kolor płyty - dąb napolitano STD12 . Odbojnica  oklejona ze wszystkich stron obrzeżem 
meblowym w kolorze dąb napolitano. Montaż odbojnicy za pomocą kołków z wkrętami na 
ścianie murowanej. Wymiary odbojnicy: długość 1400 mm szerokość 1200 mm.  
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20. Odbojnica na ścianę (1200x300) 

Kolor płyty - dąb napolitano STD12. Odbojnica  oklejona ze wszystkich stron obrzeżem 
meblowym w kolorze dąb napolitano. Montaż odbojnicy za pomocą kołków z wkrętami na 
ścianie murowanej. Wymiary odbojnicy: długość 1200 mm szerokość 300 mm. 

 

21. Odbojnica na ścianę (1800x300) 

Kolor płyty - dąb napolitano STD12. Odbojnica  oklejona ze wszystkich stron obrzeżem 
meblowym w kolorze dąb napolitano. Montaż odbojnicy za pomocą kołków z wkrętami na 
ścianie murowanej. Wymiary odbojnicy: długość 1800 mm szerokość 300 mm. 

 

III. Zestawienie ilościowe 

Lp. Nazwa produktu Ilość szt. 

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH 

1 Biurko pracownicze typ 1 – blat 1600x700 6 

2 Biurko pracownicze typ 2 – blat 1400x700 5 

3 Biurko pracownicze typ 4 – blat 800x500 1 

4 Kontener pracowniczy 11 

5 Szafa aktowo-ubraniowa typ 1  1 

6 Szafa aktowo-ubraniowa typ 2 1 

7 Szafka przybiurkowa  7 

8 Szafa aktowa wysoka typ 1 4 

9 Szafa aktowa wysoka typ 2 1 

10 Szafa aktowa wysoka typ 3  1 

11 Szafa aktowa wysoka typ 4  1 

12 Szafa aktowa wysoka typ 5  1 

13 Krzesło typ 1  4 

14 Krzesło typ 2 8 

15 Krzesło obrotowe 10 

16 Stolik typ 1 1 

17 Stolik typ 2 2 

18 Odbojnica na ścianę 1400x1200 2 

19 Odbojnica na ścianę 1200x300 3 

20 Odbojnica na ścianę 1800x300 1 

SĄD REJONOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

1 Biurko pracownicze typ 2 – blat 1400x700 1 

2 Biurko pracownicze typ 3 – blat 1200x700 1 

3 Biurko pracownicze typ 4 – blat 800x500 1 

4 Kontener pracowniczy 2 

5 Szafa aktowo-ubraniowa typ 1 1 

6 Szafka przybiurkowa 3 

7 Szafa aktowa wysoka typ 1 4 

8 Krzesło typ 2 2 

9 Odbojnica na ścianę 1200x300 1 

10. Krzesło obrotowe 5 
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IV. Miejsce dostawy i termin realizacji 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach przy 
ul. Sądowej 2 i ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach oraz do budynku Sądu Rejonowego 
w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania 
umowy.  

Szczegóły w zakresie podziału dostaw mebli do poszczególnych budynków zostaną 
przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

 

 

 

Osoba sporządzająca: 

Pani Paulina Dudek  
Kierownik Oddziału Gospodarczego 
Sądu Okręgowego w Siedlcach  


