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Wykonawey uczestniczacy w postepowaniu
przetargowym na: ,Budowe budvnku Sadu
Rejonowego w Siedlcach przy

ul, Kazimierzowskiej 31 a”.

W zwiazku ze skierowaniem w niniejszym postgpowaniu przetargowym pytan, zgodnie
z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace
pytania:

Pytanie 1

W zwigzku z wystepowaniem elementdw systemowych zbrojeniowych typu Jordahl
m.in. dla mocowania stupéw, do dylatacji stropéw oraz kotew do montowania elementéw
prefabrykowanych prosimy o przedstawienie zestawien tych elementow.

Odpowiedz

Zatozenia projektowe dla detali montazu/potaczens elementéw prefabrykowanych
pokazano na rysunkach:
T.2.1 PROJEKT ARCHITEKTURY - rys. D201, D202 1,D202 2, D202 3, D301
T.2.2 PROJEKT KONSTRUKCII - rys. K33, K33a.

Zgodnie  ze STWIOR, =zeszytnr. S$.02.06 BETON ARCHITEKTONICZNY,
BETONOWANIE [ ELEMENTY PREFABRYKOWANE, pkt.1.5.1:

"Rysunki architektoniczne elewacji wraz z detalami oraz S.02.06.1. pokazuja zatozenia
projektowe dotyczace wygladu elewacji, podzialu elementéw, rozktadu Sciggdw, stykow
poszycia oraz powigzaf z konstrukcja budynku i innymi materialami wykoficzeniowymi.
Wykonawca jest zobowigzany we whasnym zakresie opracowad dokumentacje techniczna
wyrobu elewacji - ktéra bedzie zawierala rozwigzania zgodne z wytycznymi
architektonicznymi uwzgledniajace wszelkie zdefiniowane w przedstawionych w SST wymogi
techniczne, fizyczne i wizualne.

Dokumentacja techniczna wyrobu opracowana przez wykonawce na podstawie PR,
PW architektura i konstrukcja, SST S.02.06.1 S.02.06.1. — powinna zawieraé:
- obliczenia konstrukcyine,
- rysunki warsztatowe — formy na prefabrykaty,
- dobor deskowania dZwigarowego i sciggow,
- dobdr mieszanki betonowej,
- detale elementow, i stykéw z innymi materiatami wykonczeniowymi elewacii,
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- dobdr zawiesi i kotew do elementéw prefabrykowanych montowanych do $cian
konstrukcyjnych,
- projekt montazu.

Powinna uwzglednia¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych prefabrykowanych. W/w
projekt wymaga uzgodnienia z projekiantem architektury i konstrukcji oraz podlega akceptacji
przez zarzadzajgcego umowa i Inspektora nadzoru zarzadzajacego realizacja umowy
/Inspektora nadzoru, zespol ds. betonu architektonicznego lub koordynatora/technologa ds.
betonu architektonicznego.”

Pytanie 2
Prosimy poda¢ dystrybutora opraw zewnetrznych: Mustang 91032-SC76 Ligman, Mustang
91022-SC76 Ligman, Mustang 91013-SC76 Ligman.

Odpowiedz
Dystrybutorami opraw LIGMAN s np:

- ES SYSTEM S.A, 03-301 Warszawa, ul. Jagicllionska 78,
- Spectra Lighting Sp. z 0.0., 03-289 Warszawa, ul. Ostodzka 33,
- LUXMASTER OSWIETLENIE Sp. z 0.0., 05-500 Piaseczno, ul. Stoneczna 116A.




