DYREKTOR SADU OKREGOWEGO
W SIEDLCACH
08-100 Siedlce, ul. Sgdowa 2

tel. (25) 64-07-849 fax.(25) 64-07-885 e-mail: poczia@siedice.so.gov.pl

Siedlce, dnia JO maja 2013 1.

ZP. 10/20/2013

Wykonawey uczestniczacy w postepowanin
przetargowym na: ,,Budowe budynku Sadu
Rejonowego w Siedleach przy

ul. Kazimierzowskiej 31 a”.

W zwiazku ze skierowaniem w niniejszym postepowaniu przetargowym pytan, zgodnie
z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastgpujace
pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane kottéw gazowych stojacych na kotly wiszace o
podobnych parametrach?

Odpowiedz
Zamawigjgcy nie dopuszeza zmiany kotlow gazowych stojacych na kotly wiszace.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie agregatu prgdotwdrczego o parametrach:
moc pozorna ciggla (cosfi=0,8) // moc czynna ciggta: 1000 [kVA] // 800 [kWe],

moc pozorna awaryjna (cosfi=0,8) // moc czynna awaryjna: 1100 [KVA] // 880 [kWe],
wylacznik gléwny: 1600 [A],

napiecie // stabilnos¢ napiecia: 400/230 [V] /1 +/- 0,5 [%],

czestotliwos¢ // stabilno$é czestotliwosei: 50 [Hz] // +/- 0,25 [%].

Silnik:

uktad cylindréw: 8 w rzedzie pojemnoéé skokowa: 30,6 [1].

Pradnica: THD (bez obcigzenia): < 2 [%] sprawnos¢ przy Pzn: 95 [%].
stopief ochrony // klasa izolacji: IP23 // H,

Wymiary (dig. x szer. x wys.): 4790 x 2036 x 2235 [mm],
Masa: 7568 [kg] (masa zespolu gotowego do pracy z pelnym zbiornikiem paliwa).

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie agregatow o parametrach réwnowaznych lub lepszych
od podanych w specyfikacji.

Zastosowanie silnika w ukladzie rzedowym nie jest rozwigzaniem rownowaznym.



Obecnie ukfad widlasty silnika w agregatach o tak duzych mocach jest stosowany
przez wiekszo$¢ producentdw obecnych na polskim rynku.

Silnik rzedowy charakteryzuje si¢ mniejszg dynamika i gorszymi parametrami regulacji.

W silniku takiego typu trudno jest uzyskaé klasg¢ regulacji G3 ktora ma bezposredni wplyw
na jakos¢ generowanej energii.

Szczegdlowe wymagania maja na celu zapewnienie dostawy sprzetu na mozliwie wysokim
poziomie technicznym.

Jednoczednie gwarantujg ze dostarczony sprzet bedzie si¢ charakteryzowal niskimi kosztami
eksploatacji, dobrymi parametrami dostarczanej energii elektrycznej i niska szkodliwoscia
dla srodowiska naturalnego.




